




Votre performance, votre crédibilité, votre recherche du zéro défaut… tout cela nous concerne. 

La qualité est une exigence quotidienne et dans tous les domaines chez Plastifrance.

Certifications 
ISO 9001 et 
ISO 13485

Traçabilité de la livraison 
de la matière première 
jusqu’au produit livré

Équipements et 
outillages informatisés 

dernière génération

Appareils de contrôle 
sans failles

Organisation orientée 
qualité sur toute la 

chaine

Toujours à l’écoute de vos besoins.

Notre équipe commerciale et nos experts techniques  vous 

conseillent et vous guident vers le meilleur produit pour répondre 

à votre application, en comprenant vos contextes, vos contraintes. 

Ils vous proposent la protection la plus adaptée en utilisation, au 

montage et au démontage… sans jamais oublier d’être compétitifs.

Gestion  
de stocks  

performante 
sur 4 000 m²

Optimisation  
des délais avec  

plus de 10 millions  
de pièces en stock

Expéditions  
dans le monde  

entier pour tous  
types de volumes

La logistique et le service proposés sont en amélioration constante :



Plastifrance doit beaucoup de son avance à son expertise industrielle et 
à un investissement permanent dans les outils de production.

Pour savoir dépasser les besoins de ses clients 
Plastifrance dispose d’une force en conception de pièces 

plastiques en complément de ses produits standards

• Une équipe ultra-qualifiée et des moyens
techniques toujours à la pointe

• Une chaine complète : 
conception, moule, matière, industrialisation

70 
ans

45
presses

8
presses

d’expérience dans 
l’injection plastique

à injecter de 
25 à 830 tonnes, 

dont 13 électriques

sous flux laminaire  
fonctionnant en salle blanche 

ISO8 et ISO7
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Des produits fiables, durables… parfois uniques dans tous les secteurs industriels. 
Nous concevons, produisons et expédions 7 000 composants plastiques partout dans le monde 

et pour tous types d’industries : équipements industriels, loisirs, habitat, BTP, drainage etc…

Tubes : la protection des tuyaux d’eau potable contre 
la poussière, les germes et les moisissures durant leur 
transport est indispensable.  
Plastifrance propose des capes coiffantes et entrantes  
de qualité assurant une excellente protection. 

Chauffage & Clim : Plastifrance propose des pièces  
adaptées aux différents modes de chauffage et  
chaudières (photovoltaïque, gaz, fuel). Nos pièces  
sont également adaptées aux applications du froid 
(banques de froid, climatisation...).

Aéronautique / automobile : lors de la construction ou  
de la maintenance, les protections plastiques sont  
indispensables.  
Elles protègent des diverses sources de pollution  
et de l’humidité.  
De couleurs vives, rouges ou jaunes, elles doivent être visibles 
pour ne pas oublier de les enlever en fin d’opération de montage. 
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Traitement de surface/peinture : nous avons développé 
une gamme de bouchons ou capes réutilisables pour 
masquer et protéger vos pièces lors de vos opérations de 
peinture et de traitement de surface allant jusqu’à 315°C. 
Souples, coniques, nos protections masquent parfaitement 
les trous et éléments de vos pièces lors du passage en 
cabine.
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Ces protections plastiques sont destinées à protéger vos pièces des pollutions et de l’humidité pendant les étapes de fabrication ou de maintenance.  
Idéal lors des transports ou pendant le stockage. Nos bouchons existent en version lisses ou filetés avec de nombreuses formes et couleurs pour répondre à toutes  
vos applications. Toute une gamme de nos obturateurs vous propose une finition mate ou brillante pour un effet décoratif et une finition de la pièce soignée.

BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES

BOUCHONS FILETÉS

N16
Petit bouchon 

conique

 16

N26
Bouchon 

à languette

 16

N27
Bouchon conique 
double collerette

 17

N100
Bouchon ou

cape conique

 17

N100 P
Bouchon ou

cape conique percé

 20

N100 CL
Bouchon ou cape 

conique à collerette 

 21

N130
Bouchon à 

languette centrale

 22

N150
Bouchon 
lisse GAZ

 23

N153
Bouchon ou cape
à bord parallèle

 24

N200/N210
Bouchon lisse - système 

métrique et GAZ

 26

N201
Bouchon pour obturation 

pour alésages

 27

N700
Bouchon 

à languette

 28

N800
Bouchon à

ailettes en V

 28

N400
Bouchon à

filetage long

 29

N401
Bouchon fileté

 jaune

 30

N402
Bouchon fileté

avec joint

 31

N405
Bouchon à

filetage court

 32

N410
Bouchon fileté

renforcé

 33

N420
Bouchon fileté
renforcé GAZ

 33

N441
Bouchon fileté renforcé 

UNF/JIC

 33

N442
Bouchon fileté
renforcé NPT

 34

N450
Bouchon fileté

UNF et JIC

 34

N460
Bouchon fileté - raccord 

norme MS 2192

 35
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OBTURATEURS

N29
Obturateur 

conique

 36

N151
Obturateur
SAE et NPT

 36

N152 BP
Obturateur

à clip

 37

N152 BPF
Obturateur
à collerette

 38

N152 BPFE
Obturateur ergonomique

à collerette

 39

N254
Obturateur

bombé

 39

NH430
Obturateur 

bombé

 40

NH431
Obturateur bombé ignifugé 

sans halogène

 42

NH432
Obturateur

bombé court

 42

NH433
Obturateur

 lisse

 43

NH434
Obturateur

POP

 43

NH435
Obturateur
à pression

 44

NH438
Obturateur
à fenêtre

 45

NH440
Obturateur
double “D”

 45

NH441
Obturateur
pour bois

 46

NH442
Obturateur

à ventilation

 46

NH443
Obturateur

étanche

 47
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Ces capes plastiques sont conçues spécifiquement pour protéger vos pièces de la poussière et de l’humidité pendant les étapes de fabrication. Protection idéale  
lors des transports ou pendant le stockage, nos capes existent en version lisses ou taraudées, avec de nombreuses formes et couleurs pour répondre à toutes  
vos applications. Développement Plastifrance, nos NBE souples (page 66) offrent la meilleure solution de protection des connecteurs en aéronautique.

CAPES COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES

PROTECTIONS DE CONNECTEURS

N10 - N11
Protecteur souple

rond

 48

N12
Protecteur souple à bout 

plat ou rond

 52

N14
Protecteur souple

à tétine

 53

N14GT
Protecteur souple 
à languette carrée

 53

N15
 Embout carré 
avec godron

 54

N18
Cape 

à languette

 54

N153 

Cape ou bouchon
à bord parallèle

 60

N800 

Bouchon à 
ailettes en V

 60

N810 

Cape raccord 
Ruch (T)

 61

N820 

Cape raccord 
Ruch (E)

 61

N900-N910 
N915-N960

Cape
pour tubes 

 62

N922 

Cape 
pour tubes

 64

NBE RO
Protecteur souple pour 

connecteurs cylindriques

 66

NBE RE
Protecteur souple pour 

connecteurs rectangulaires

 66

N28
Cape de protection 

de bouts d’arbre moteur

 55

N100
Cape ou bouchon

conique

 56

N100 P
Cape ou bouchon

conique percé

 56

N100 CL
Cape ou bouchon

conique à collerette 

 56

N110
Cape 

à nervures

 57

N120
Cape ou bouchon 

renforcé 

 58
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PROTECTIONS POUR FILETAGE ET AXES

N300
Cape taraudée

renforcée

 67

N301
Cape taraudée

universelle

 67

N302
Cape taraudée universelle avec 

rondelle d’étanchéité

 69

N350
Cape taraudée

GAZ

 70

N351
Cape taraudée 

UNF/JIC

 71

PROTECTIONS DE BRIDES

N660
Protecteur pour
brides à blocage

 72

N661
Protecteur pour 

brides ASA

 73

N665
Protecteur pour 

brides à jonc

 73

N668
Protecteur pour 
brides marines

 74

N670
Protecteur pour
brides à ailettes

 74

N672
Bouchon 
à ailettes

 75

PROTECTEURS ÉLECTRIQUES

N992 CEC
Cape antistatique pour

connecteurs électriques ronds

 77

N992 CEP
Bouchon antistatique pour

connecteurs électriques ronds 

 77

N992 EC
Cape pour connecteurs 

électriques ronds 

 78

N992 EP
Bouchon pour connecteurs 

électriques ronds

 78

N997
Protecteur pour connecteurs 

rectangulaires - M5501/32 standard

 79

CAPES DE PROTECTION OU FINITION

N205
Cache-vis 

pour vis 6 pans

 76

N240
Cache-écrou 
hexagonal

 76
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Ces produits sont destinés à équiper des ensembles électriques et électroniques. En PVC ou en polyamide, ils sont conçus pour protéger vos câbles des bords tranchants 
des panneaux et absorber les chocs. Nos passe-fils répondent aux principaux standards internationaux. Leur esthétique est remarquable.

PASSE-FILS

N154
Passe-fil pour 

feuille de métal

 80

NH334
Passe-fil 
étanche

 80

NH385
Collier 
cranté

 81

NH400
Passe-fil 
à griffes

 81

NH401
Passe-fil

court

 83

NH402
Passe-fil 
universel

 84

NH403
Passe-fil 

fendu

 84

NH403-U
Passe-fil fendu

universel

 85

NH404
Passe-fil 

à pincement

 85

NH406
Passe-fil à 

double isolation

 86

NH410
Passe-fil PVC 

ouvert

 86

NH410-H
Passe-fil PVC 
multitrous

 89

NH410-M
Passe-fil PVC 

avec manchon

 89

NH-TY
Collier de serrage 

standard

 90
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PRESSE-ÉTOUPES

NH349
Presse-étoupe 

étanche

 90

NH345-NH348
Contre-
écrou

 91

NH331-NH343
Presse-étoupe 

flexible

 92
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Ces produits sont destinés à améliorer la finition de vos pièces tout en les protégeant. L’aspect et la tenue mécanique sont particulièrement étudiés  
dans le développement de ces embouts plastiques.

Nous possédons les outillages pour tous les diamètres de tubes standards : cylindriques ou rectangulaires, ergonomiques ou ondulés,  
nos manchons s’adaptent parfaitement à vos pièces. Nous pouvons aussi vous proposer une solution sur-mesure.

POIGNÉES

PIÈCES DE FINITION

N13
Poignée ronde 

striée

 93

NP
Poignée 

sur mesure

 93

NPC
Poignée confort 

lisse

 93

NPE
Poignée

ergonomique

 94

NPO
Poignée
ondulée

 94

N205
Cache vis 

pour vis 6 pans

 95

N240
Cache écrou 
hexagonal

 95

N250 CA
Embout carré 

à ailettes

 95

N250 OV
Embout ovale 

à ailettes

 96

N250 RE
Embout rectangulaire 

à ailettes

 97

N250 RO
Embout rond 

à ailettes

 99

N251
Embout rond bombé 

à ailettes

 100

N260
Embout coiffant 

rond

 101

N261
Embout coiffant 

carré/rectangulaire

 102



13

Nos pièces plastiques sont une solution économique et elles remplacent les pièces métalliques dans des applications de fixation et de protection.  
Elles sont résistantes à la corrosion et aux chocs.

AUTRES PIÈCES

N230
Bouchon protecteur graisseur 

avec languette à anneau

 103

N500
Collerette

 103

N550
Cotte 

de mailles

 104

N600
Rondelle 

polyamide

 104

N610
Canon épaulé

 105

N611
Canon épaulé

à large collerette

 108

N620
Rondelle 

d’étanchéité

 109

N625
Rondelle 

imperdable

 110

N630
Entretoise 
cylindrique

 110

N635
Bague 

de guidage 

 113
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Pour répondre aux besoins des industries de traitement de surface, cette gamme de protections plastiques est résistante aux hautes températures et aux produits 
agressifs comme les solvants. Souples, coniques, nos protections masquent parfaitement trous ou éléments de vos pièces lors des étapes de peinture et de mise en 
cabine. Elles sont de plus réutilisables. 

N32C
Protecteur pour base 

de goujon

 127

N100TS
Bouchon ou

cape conique

 127

N101
Bouchon ou 

cape conique

 128

N101 CL
Bouchon ou cape conique 

à large collerette

 130

N132C
Bouchon à languette 

centrale

 131

CAPES ET BOUCHONS

N10 - N11 HT
Protecteur souple 

rond

 114

N14HT
Protecteur souple 

à tétine

 114

N14 GTHT
Protecteur souple 
à languette carrée

 115

N16 HT
Petit bouchon

conique

 115

N17
Bouchon protection 

conique

 116

N17C
Bouchon protection 

conique

 117

N17CR
Bouchon protection 

conique creux

 117

N17L
Bouchon protection 

conique avec languette

 118

N19
Bouchon cylindrique

avec languette

 119

N20C
Bouchon double 

à collerette

 120

N21C
Bouchon

à collerette

 120

N22C
Bouchon creux 

à collerette

 121

N23
Bouchon conique 

strié 

 121

N23C
Bouchon conique 

strié

 122

N24C
Cape à languette 
pour taraudage

 122

N26HT
Bouchon 

à languette

 123

N31
Protecteur pour tête de vis 

et tube

 123

N31C
Protecteur pour tête

de vis et tube - Silicone

 125

Toutes nos dimensions 
sont en millimètre (mm)



Légende des tableaux

REPÈRE PAGES

Matière		 Couleur	 Colisage

Visuel produit

Dénomination

Famille produit

Gamme produit

Page

Référence 
ordre numérique

Toutes nos dimensions 
sont en millimètre (mm)

Référence / Nom de la gamme
Schéma technique

Report lettres sur tableau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam mattis felis justo, at maximus lacus luctus sit amet. Vivamus vitae enim eu ligula 
gravida lobortis. Quisque feugiat ipsum in velit placerat, ac suscipit augue hendrerit. Maecenas pellentesque mi eros, at pulvinar velit feugiat sit amet.
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N32C
Protecteur pour base de 

goujon

 127

N100TS
Cape Conique pour résister 
aux hautes températures

 127

N101
Cape 

Conique

 128

N101 CL
Capes coniques 

à large collerette

 128

N132C
Bouchon à languette 

centrale

 130

CAPES ET BOUCHONS

N10 - N11
Protecteur souple 

rond

 111

N14HT
?
?

 111

N14 GT
Protecteur souple 
à languette carrée

 112

N16 HT
Petit bouchon

conique

 112

N17
Bouchon protection 

conique

 113

N17C
Bouchon protection 

conique

 115

N17CR
Bouchon protection 

conique creux

 115

N17L
Bouchon protection 

conique avec languette

 116

N19
Bouchon cylindrique 

s’adaptant aux trous filetés 
ou lisses avec languette

 117

N20C
Bouchons doubles 

à collerette

 119

N21C
Bouchons 

à collerette

 119

N22C
Bouchon creux 

à collerette

 120

N23
Bouchon conique 

strié 

 120

N23C
Bouchon conique 

strié

 121

N24C
Cape à languette 
pour taraudage

 121

N26HT
Bouchon 

à languette

 122

N31
Protecteur pour tête de vis 

et tube

 122

N31C
Protecteur Haute 

température pour tête de 
vis et tube - Silicone

 125

Nouveau produit

TOUTES NOS DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRE (mm) 

15



B
O

U
C

H
O

N
S 

LI
SS

ES
 P

O
U

R
 T

A
R

A
U

D
A

G
ES

 E
T 

A
XE

S

16

B
O

U
C

H
O

N
S 

O
B

TU
R

AT
EU

R
S

Sa forme conique originale permet de 
boucher facilement des trous de petits 
diamètres (à partir de 1,78 mm). 
Flexible, il est également simple à 
enlever. 
Disponible en haute température 180°C, 
page 115.

Bouchon à languette, facile à retirer grâce à sa languette. 
Protection idéale pour toutes vos applications pendant le 
transport ou le stockage.
Couleur jaune pour être très visible
Existe en version TPE pour les applications haute 
température, voir notre gamme N26HT page 123.

  : PVC	  : �pour une identification facile, 
chaque diamètre a une couleur différente

  : PEBD	  : jaune

N16
Petit bouchon conique

N26 
Bouchon à languette

Référence A B C

N16-TP4 3,81 1,78 12,7 rouge 5 000
N16-TP6 5,08 2,54 12,7 bleu 5 000
N16-TP8 6,35 3,56 19,05 vert 5 000
N16-TP9 7,62 3,56 25,4 marron 5 000
N16-TP10 7,87 4,06 19,05 orange 5 000
N16-TP11 7,87 4,83 25,4 gris 5 000
N16-TP12 8,64 4,83 19,05 rouge 5 000

Référence d1 d2 D H W L

N26-2-5 5 7 11 9,5 7 15 5 000
N26-2-6 6 8 12 9,5 7 15 5 000
N26-2-7 7 9,5 13,5 9,5 7 15 5 000
N26-2-8 8 10 14 9,5 8 15 5 000
N26-2-9.5 9,5 11,5 15,5 9,5 8 15 5 000
N26-2-10.5 10,5 12,5 16,5 9,5 8 15 5 000
N26-2-11.5 11,5 13,5 17,5 9,5 8 15 5 000
N26-2-12.5 12,5 14,5 18,5 10 8 15 5 000
N26-2-13.5 13,5 15,5 19,5 10 10 15 5 000
N26-2-14.2 14,2 16,2 20,2 10 10 15 5 000
N26-2-14.5 14,5 17 21 10 10 15 2 000
N26-2-15.5 15,5 18 22 10 10 15 2 000
N26-2-17.5 17,5 19,5 23,5 10 10 15 2 000
N26-2-18 18 20 23,5 10 10 15 2 000
N26-2-19 19 21,5 25,5 10 10 15 2 000
N26-2-21 21 23,5 27,5 10 10 15 2 000
N26-2-22.5 22,5 25,5 29,5 12 12 15 2 000
N26-2-25 25 28 32 12 12 15 2 000
N26-2-29 29 31,5 35,5 12 12 15 2 000
N26-2-29.5 29,5 32 35,5 12 12 15 2 000
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Référence d1 d2 H GAZ

N27-5 5 7 9,5 1 000
N27-6 6 8 9,5 1 000
N27-7 7 9,5 9,5 1 000
N27-8 8 10 9,5 1/8 1 000
N27-9.5 9,5 11,5 9,5 1 000
N27-10.5 10,5 12,5 9,5 1/4 1 000
N27-11.5 11,5 13,5 9,5 1 000
N27-12.5 12,5 14,5 10 1 000

N27-13.5 13,5 15,5 10 1 000

N27-14.2 14,2 16,2 10 3/8 1 000
N27-14.5 14,5 17 10 500
N27-15.5 15,5 18 10 500
N27-17.5 17,5 19,5 10 500
N27-18 18 20 10 1/2 500
N27-19 19 21,5 11 500
N27-21 21 23,5 11 500
N27-22.5 22,5 25,5 12 3/4 500
N27-25 25 28 12 500
N27-29 29 31,5 12 500
N27-29.5 29,5 32 12 1 500

Référence A B C D F H

N100-16 1,5 2,2 2,3 - - 10 4 000
N100-25 2,4 3,1 4,4 - - 10 4 000
N100-29A 3 4,5 6,5 - - 10,4 4 000
N100-35A 3,5 4,9 6,5 1,9 3,3 9,8 4 000
N100-44 4,7 6,2 9,3 2,5 4 10,2 2 000
N100-60 5,9 7,4 11 3,7 5,2 10,5 2 000
N100-76 7,5 9,1 12,5 5,9 7,5 9,5 2 000
N100-68 6,9 8,3 11,5 5,1 6,5 10,3 2 000
N100-86 8,9 10,2 13,4 7,3 8,6 11,2 2 000
N100-90 8,9 10,8 13,7 6,7 8,6 12,8 2 000
N100-94 9,1 12,9 15,5 7,1 10,9 19,5 2 000
N100-94A 9,1 11,3 15,5 7,1 9,3 19,6 2 000
N100-105 10,5 11,7 15,3 8,9 10,1 9,5 2 000
N100-109 10,9 12,3 15,9 9,1 10,7 9,3 10 000
N100-112 11,3 14 17,3 9,7 12,4 19,8 2 000

Leur matière semi-rigide facilite leur utilisation en bouchon entrant ou cape 
coiffante. Ce bouchon est disponible en une large gamme de diamètres pour 
toutes vos applications avec un excellent rapport qualité/prix. 
Une version haute température existe dans la gamme N101 et N100TS,
pages 127-128. Possibilité de perçage voir notre gamme N100P, page 20.

  :	PEBD

:	 rouge - autres couleurs sur demande

N100
Bouchon ou cape conique

Bouchon conique avec double collerette pour tubes. 
Manipulation aisée à deux doigts, sans outils grâce à la forme 
ergonomique de la collerette.

  : PEBD	  : jaune

N27
Bouchon conique double collerette
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N100 / Bouchon conique

Référence A B C D F H

N100-113 11,3 12,7 16,2 9,5 10,9 9,7 2 000
N100-114 11,5 12,7 16,5 9,9 11,1 9,5 2 000
N100-125 12,4 13,9 17,3 10,2 11,7 10 2 000
N100-128 12,8 15 18,2 11,2 13,4 24,2 3 000
N100-135 13,6 15,1 18,7 11,4 12,9 11 2 000
N100-141 14 15,2 17,1 12 13,2 9 2 000
N100-143 14,1 15,6 18,9 12,1 13,6 10 2 000
N100-149 14,8 16,3 20,9 12,8 14,3 12,9 2 000
N100-155 15,5 16,8 20,5 13,3 14,6 10 2 000
N100-161 16,1 17,4 20,8 13,9 15,2 10 2 000
N100-165 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 2 000
N100-167 16,7 18,9 22,5 14,7 16,9 23,8 1 000
N100-169 16,9 23,8 27,8 14,9 21,8 32,1 1 000
N100-172 17 20,2 24 15,2 18,2 19 2 000
N100-183 18,2 21,2 25,2 16,2 19,2 19 2 000
N100-184 18,4 20,6 24,5 16,4 18,6 14,3 2 000
N100-194 19,4 22,5 26,4 17,4 20,5 18,9 2 000
N100-205 20,5 22,9 27,1 18,9 21,3 18,9 2 000
N100-213 21,3 22,3 25,4 19,3 20,3 9 3 500
N100-225 22,5 25,5 28,9 20,3 23,3 18,9 2 000
N100-228 22,4 24,2 25,5 20,6 22,4 13,5 2 000
N100-234 23,6 24,8 28,6 21 22,2 9,6 2 500
N100-240 24,1 26,7 30,9 22,3 24,9 19,1 2 000
N100-242 24 25,3 29,5 22,2 23,5 9,1 2 000
N100-246 25 28,9 33,5 22,8 26,7 29,3 1 000
N100-250 25,1 28,9 28,9 23,1 26,9 25,1 2 000
N100-259 26 28,6 32,8 24 26,6 18,9 2 000
N100-265 26,5 27,6 31,5 24,1 25,2 9 2 000
N100-277 27,6 30,7 33,4 25,6 28,7 18,9 3 500
N100-283 28,1 30,8 34,6 25,9 28,6 18,9 2 000
N100-286 28,7 30,8 33,7 26,9 29 13,6 2 000
N100-300 30,1 31,8 37,9 28,1 29,8 10 2 000
N100-305 30,6 33,4 37,4 28,4 31,2 16 2 000
N100-311 31 33,7 37,5 29,4 32,1 18,7 2 000
N100-319 31,9 36,1 40,2 30,1 34,3 25,8 1 000
N100-339 34 37,9 42,9 32,2 36,1 25,6 2 500
N100-345 34,4 36,2 39,8 32,4 34,2 12,8 1 000
N100-359 35,6 39,7 43,7 33,8 37,9 25,9 2 500
N100-360 35,1 39,5 43,6 33,1 37,5 61 800
N100-363 36,1 38,1 42,2 33,9 35,9 12,6 1 000
N100-383 38,1 42,4 46,5 36,1 40,4 25,8 2 000
N100-390 37,7 42,8 46,7 35,7 40,8 54,3 900
N100-408 40,7 45 48,6 39,3 43,6 25,9 1 000
N100-416 41,4 43,8 47,7 39,4 41,8 50,8 500
N100-428 42,9 45,5 49,8 40,9 43,5 17,6 2 500
N100-429 42,8 46,3 50,9 41 44,5 26 2 000
N100-435 43,3 48,3 52,9 41,5 46,5 25,8 2 000
N100-447 44,5 48,4 52,6 42,9 46,8 25,5 1 000
N100-460 45,8 49,8 53,9 43,8 47,8 25,8 900
N100-482 48 57,4 64,8 45,6 55 61,4 300
N100-488 49 49,8 54 46,8 47,6 8 1 250
N100-500 49,9 54,2 58,4 47,7 52 25,9 1 250
N100-525 52,5 56,9 60,7 50,3 54,7 26 600
N100-540 54 57,7 61,8 52 55,7 25,4 1 000
N100-555 56 60 63,4 54,2 58,2 26 600
N100-574 57,5 61,4 66,2 55,7 59,6 25,5 750
N100-590 58,8 63,2 66,8 57 61,4 26,2 1 000
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Référence A B C D F H

N100-596 59,7 61,8 65,6 57,7 59,8 61 250
N100-598 59,9 62,3 65,8 58,1 60,5 16,9 1 000
N100-600 60,5 64,5 68,5 58,1 62,1 26,2 1 280
N100-620 61,8 66,2 70,4 60 64,4 26 1 400
N100-650 64,6 69,1 73,7 62,6 67,1 26 1 350
N100-690 69 72,8 77,4 67,4 71,2 26 1 050
N100-700 70 71 75,5 68,2 69,2 15 1 000
N100-715 71,3 76,9 82,5 69,3 74,9 36 700
N100-740 73,9 83,4 93,4 72,3 81,8 14,9 700
N100-743 73,9 78,6 80,9 71,5 76,2 36 650
N100-750 75 81 86,1 73 79 36 840
N100-775 77,3 83,1 86,1 74,7 80,5 41,7 540
N100-780 77,8 81,8 87,1 75,4 79,4 26 780
N100-800 79,8 83,9 89,2 77,4 81,5 26 720
N100-820 81,8 86 91,3 79,2 83,4 26 750
N100-840 84 89,1 92,6 81,4 86,5 36 600
N100-875 87,3 93,2 96,2 85,5 91,4 36,1 300
N100-910 91,1 96,5 100,2 89,3 94,7 36,1 300
N100-945 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 300
N100-980 97,7 101,8 107 94,9 99 25,8 250
N100-995 99,4 103,3 108,8 97,4 101,3 26,1 250
N100-1014 100,8 105,1 107,6 98,4 102,7 33,9 350
N100-1020 102,1 107,1 112,2 100,1 105,1 25,5 500
N100-1045 104,3 110,2 115,1 102,3 108,2 37 175
N100-1080 108 114,2 118,6 105,6 111,8 36,5 300
N100-1115 110,6 116,5 121,6 107,2 113,1 35,5 300
N100-1150 113,5 119,8 125 110,7 117 35,7 300
N100-1185 118,2 124,4 129,3 116 122,2 36,8 275
N100-1220 122,2 128,1 132,9 120,3 126,2 37,1 240
N100-1255 125 131,9 136,2 120,7 127,6 36 220
N100-1290 129,3 136,3 140,1 126,4 133,4 37 240
N100-1325 132,3 139,3 143,9 129,2 136,2 36,2 200
N100-1360 136 142,5 147,2 132,8 139,3 36,9 160
N100-1395 138,7 145,2 149,7 135,3 141,8 36,3 200
N100-1430 141,7 149,8 152,1 137,7 145,8 37 200
N100-1465 146,8 153,2 158,1 143,5 149,9 36,9 150
N100-1500 150,1 156,1 160,6 147 153 36,6 200
N100-1570 157 162,9 167,9 154,1 160 37,1 180
N100-1600 160 166,6 171,1 156,3 162,9 37,3 120
N100-1620 162 167,9 174,5 158,2 164,1 36,9 120
N100-1674 166,6 172,4 177,5 163,2 169 36,6 100
N100-1674BW 168,2 173,2 175,3 164,7 169,7 35,5 150
N100-1690 168,8 173,1 178,9 164,6 168,9 20 180
N100-1720 171,9 180,2 184,2 167,9 176,2 44,7 120
N100-1790 178,7 186 190 174,4 181,7 44,4 100
N100-1840 184,4 191,1 195,1 180,1 186,8 44,3 100
N100-1880 187,2 197,1 202,1 184 193,9 44 120
N100-1925 193 199,9 203,5 189 195,9 44,8 100
N100-1970 196,9 204,3 208,5 192,9 200,3 44,6 100
N100-2030 203,4 211,4 218,5 199,4 207,4 42 80
N100-2170 217 224,7 225,9 211,9 219,6 64,4 40
N100-2230 223,9 231,8 235,3 218,2 226,1 44,1 45
N100-2315 230,7 238,9 243,7 226,2 234,4 44,2 60
N100-2520 252,4 261 265 246,1 254,7 44,1 35
N100-2560 256,9 264,1 271 250,6 257,8 44,5 40
N100-2760 276,8 287,1 291,2 272,3 282,6 45,4 50
N100-2890 290,3 296,1 305,2 285,6 291,4 45,4 35
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N100 / Bouchon conique

Référence A B C D F H

N100-2950 298 305,7 313,3 293,5 300,4 45 30
N100-3050 305 314,2 321,8 299,5 308,7 45 35
N100-3240 324,8 333,4 338,8 319,4 328 45,2 40
N100-3580 359,8 366,8 379,5 353,7 360,7 45,6 25
N100-3650 367,2 374,9 379,6 362,7 370,4 45,6 30
N100-3940 395,9 406 410,8 390,8 400,9 45,4 30
N100-4050 407 414,8 427,2 401,7 409,5 45,4 30
N100-4590 457,9 472,3 479,4 452,8 467,2 61,5 25

N100 P
Bouchon ou cape conique percé

Référence A B C D F H  Ø perçage

N100-105 P4 10,5 11,7 15,3 8,9 10,1 9,5 4 mm 2 500
N100-112 P3 11,3 14 17,3 9,7 12,4 19,8 3 mm 2 500
N100-135 P4 13,6 15,1 18,7 11,4 12,9 11 4 mm 3 000
N100-165 P3 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 3 mm 2 000
N100-165 P4 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 4 mm 2 500
N100-172 P3 171,9 180,2 184,2 167,9 176,2 44,7 3 mm 3 000
N100-205 P4 20,5 22,9 27,1 18,9 21,3 18,9 4 mm 2 000
N100-225 P3 22,5 25,5 28,9 20,3 23,3 18,9 3 mm 2 500
N100-240 P4 24,1 26,7 30,9 22,3 24,9 19,1 4 mm 2 500
N100-300 P4 30,1 31,8 37,9 28,1 29,8 10 4 mm 2 000
N100-305 P4 305 314,2 321,8 299,5 308,7 45 4 mm 2 500
N100-311 P4 31 33,7 37,5 29,4 32,1 18,7 4 mm 2 000
N100-319 P4 31,9 36,1 40,2 30,1 34,3 25,8 4 mm 1 000
N100-359 P4 35,6 39,7 43,7 33,8 37,9 25,9 4 mm 2 500
N100-383 P4 38,1 42,4 46,5 36,1 40,4 25,8 4 mm 2 000
N100-408 P4 40,7 45 48,6 39,3 43,6 25,9 4 mm 1 000
N100-460 P4 45,8 49,8 53,9 43,8 47,8 25,8 4 mm 900
N100-476 P4 47,7 51,4 55,5 45,5 49,2 25,9 4 mm 1 500
N100-483 P4 47,9 52,2 56,1 45,9 50,2 26,4 4 mm 1 000
N100-500 P4 49,9 54,2 58,4 47,7 52 25,9 4 mm 1 250
N100-525 P4 52,5 56,9 60,7 50,3 54,7 26 4 mm 600
N100-574 P4 57,5 61,4 66,2 55,7 59,6 25,5 4 mm 1 500
N100-590 P4 58,8 63,2 66,8 57 61,4 26,2 4 mm 1 000
N100-650 P5 64,6 69,1 73,7 62,6 67,1 26 5 mm 1 350
N100-690 P4 69 72,8 77,4 67,4 71,2 26 4 mm 1 050
N100-715 P4 71,3 76,9 82,5 69,3 74,9 36 4 mm 700
N100-743 P4 73,9 78,6 80,9 71,5 76,2 36 4 mm 700
N100-750 P4 75 81 86,1 73 79 36 4 mm 840
N100-780 P4 77,8 81,8 87,1 75,4 79,4 26 4 mm 780
N100-840 P4 84 89,1 92,6 81,4 86,5 36 4 mm 600
N100-875 P4 87,3 93,2 96,2 85,5 91,4 36,1 4 mm 300
N100-910 P4 91,1 96,5 100,2 89,3 94,7 36,1 4 mm 300
N100-945 P2.5 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 2,5 mm 300
N100-945 P4 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 4 mm 300

  : PEBD 	  : rouge

Nous proposons notre gamme N100 avec un trou de ventilation pour laisser 
passer l’air et assurer le maintien du bouchon. Le positionnement du trou diffère 
selon les pièces et est positionné aléatoirement. Plusieurs diamètres de trous 
sont disponibles. Nous consulter pour d’autres dimensions.
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N100 P / Cape conique percée

Référence A B C D F H  Ø perçage

N100-980 P4 97,7 101,8 107 94,9 99 25,8 4 mm 250
N100-995 P4 99,4 103,3 108,8 97,4 101,3 26,1 4 mm 250
N100-1080 P4 108 114,2 118,6 105,6 111,8 36,5 4 mm 300
N100-1115 P4 110,6 116,5 121,6 107,2 113,1 35,5 4 mm 300
N100-1150 P4 113,5 119,8 125 110,7 117 35,7 4 mm 300
N100-1185 P4 118,2 124,4 129,3 116 122,2 36,8 4 mm 275
N100-1360 P2.5 136 142,5 147,2 132,8 139,3 36,9 2,5 mm 160
N100-1430 P4 141,7 149,8 152,1 137,7 145,8 37 4 mm 400
N100-1465 P4 146,8 153,2 158,1 143,5 149,9 36,9 4 mm 150
N100-1570 P4 157 162,9 167,9 154,1 160 37,1 4 mm 360
N100-1720 P2.5 171,9 180,2 184,2 167,9 176,2 44,7 2,5 mm 240
N100-1840 P4 184,4 191,1 195,1 180,1 186,8 44,3 4 mm 100
N100-3240 P4 324,8 333,4 338,8 319,4 328 45,2 4 mm 40
N100-371 P6 367,2 374,9 379,6 362,7 370,4 45,6 6 mm 1 000
N100-741 P4 73,9 83,4 93,4 72,3 81,8 14,9 4 mm 250

Référence A B C D F H

N100CL-61 6,1 7,7 27,5 4,3 5,9 9,5 1 000
N100CL-77 7,7 9,4 29,2 5,9 7,6 9,4 1 000
N100CL-92 9,3 10,5 27,5 7,2 8,9 10,4 1 000
N100CL-104 10,3 14,8 22,8 8,1 12,6 23,9 1 000
N100CL-111 11,2 12,8 27,8 9,2 10,8 9,9 1 000
N100CL-112 11,7 14 29,3 10,1 12,4 19,8 1 000
N100CL-126 12,7 14,1 44,7 10,5 11,9 9,8 1 000
N100CL-136 13,4 15,4 29,9 11,2 13,2 10,9 1 000
N100CL-144 14,4 15,9 45,7 12,2 13,7 9,7 1 500
N100CL-149 14,9 16,3 29,5 12,9 14,3 12,9 1 000
N100CL-162 16 17,7 47,4 13,6 15,3 9,8 1 000
N100CL-165 16,5 18,5 35 14,7 16,7 13,7 1 000
N100CL-166 16,8 19,5 35,5 14,8 17,5 15,7 1 000
N100CL-168 16,9 19,6 33,8 14,7 17,4 16 1 000
N100CL-173 17,3 20,5 50,2 15,3 18,5 18,6 1 000
N100CL-185 18,3 20,9 41 16,7 19,3 15,2 1 000
N100CL-193 19,6 22,7 52,3 17,2 20,3 19,1 1 000
N100CL-195 19,4 19,3 43,1 17,4 17,3 9,7 3 000
N100CL-205 21 22,9 39 19,2 21,1 18,9 1 500
N100CL-206 20,4 23,5 53,1 18,2 21,3 18,5 1 000
N100CL-219 22,3 25,1 48,1 20,3 23,1 18,7 1 000
N100CL-226 22,6 25,6 55,7 20,4 23,4 18,6 750
N100CL-251 25 29,6 49,1 22,4 27 25,4 1 500
N100CL-278 27,8 31 50,8 25,6 28,8 19,3 1 000
N100CL-284 28,1 31 51,5 26,1 29 18,8 1 500

  : PEBD 	  : rouge

La collerette large facilite le montage et le démontage du bouchon et améliore la 
protection de la pièce.
Une version haute température existe dans la gamme N101CL page 130.

N100 CL
Bouchon ou cape conique à collerette 
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N100 CL / Bouchon conique à large collerette

Référence A B C D F H

N100CL-296 29,4 30,3 60 27,4 28,3 31,8 1 100
N100CL-312 30,8 34,4 63,9 29,4 33 19,5 1 000
N100CL-319 31,9 36 51 30,1 34,2 25,8 1 000
N100CL-339 33,9 38 52 32,1 36,2 25,6 1 000
N100CL-340 33,9 38,5 68,4 32,3 36,9 25,6 1 000
N100CL-359 35,9 39,8 53 33,9 37,8 25,9 1 000
N100CL-371 36,8 39,3 61,8 35 37,5 14,5 1 000
N100CL-384 37,9 42,2 61,3 35,9 40,2 25,6 750
N100CL-409 40,5 44,7 64,7 38,5 42,7 25,9 1 250
N100CL-430 42,5 47,1 77,4 40,5 45,1 25,4 500
N100CL-448 44,4 49,2 78,7 42,4 47,2 25,3 650
N100CL-477 47,5 51,9 72 45,3 49,7 25,3 700
N100CL-526 52,4 56,7 76,7 49,8 54,1 26 500
N100CL-601 58,3 61,2 119,4 56,1 59 25,9 500
N100CL-691 60 64,2 84,2 58 62,2 25,8 400
N100CL-692 69,2 73,4 93 67 71,2 25,9 250
N100CL-741 68,6 73,6 109,9 66,2 71,2 26 250
N100CL-781 73 78,5 97,3 70,2 75,7 30 350
N100CL-4” 105,1 111,3 170 101,3 107,5 36,5 30
N100CL-6” 157,3 162,8 240,5 153,5 159 36,6 30
N100CL-8” 202,7 211,7 315 196,9 205,9 39,8 25
N100CL-10” 257,8 267,3 387,5 251,8 261,3 44,9 20

  : PEBD 	  : rouge

Ce bouchon est ergonomique. La languette centrale est très résistante et ne se 
déchire pas lors du retrait du bouchon. 2 modèles sont disponibles. 
Existe en version haute température gamme N132C page 131.

N130
Bouchon à languette centrale

Référence d1 d2 D h H

N130-0 5,31 6,83 9,65 8,64 5000
N130-1 6,07 7,7 11,94 9,65 5000
N130-6.2 6,2 7,7 9,5 20,5 11,1 10000
N130-1X 6,78 8,51 11,94 10,41 5000
N130-6.8 6,8 8,5 10,3 15,9 11,9 25000
N130-2 7,59 9,32 12,7 9,65 5000
N130-2XW 8,38 10,06 18,54 9,65 5000
N130-8.4 8,4 10 9,5 20,5 13,5 10000
N130-2X 8,41 10,08 14,22 9,65 5000
N130-3 9,19 10,87 14,22 9,65 5000
N130-9.2 9,2 10,9 9,5 19,1 15,1 14000
N130-9.5 9,5 10,8 9,5 20,5 14 10000
N130-3X 9,96 11,66 14,99 10,41 5000
N130-10.2 10,2 11,8 9,5 19,1 15,9 12000
N130-4 10,72 12,34 15,75 10,41 5000
N130-10.9 10,9 12,3 9,3 20,3 15,9 10000
N130-11.4 11,4 13 10,3 14,3 16,7 10000
N130-11.7 11,7 13,7 11 22 17,2 5000

Référence d1 d2 D h H

N130-4X 11,81 13,31 19,3 10,41 5000
N130-5 11,99 13,92 17,53 11,94 5000
N130-12.7 12,7 14,4 11,9 20,6 18,3 7500
N130-5X 12,7 14,43 18,29 11,94 5000
N130-6 13,54 15,44 19,05 11,94 5000
N130-6WLT 13,94 15,19 25,4 8,89 5000
N130-6X 13,97 16,03 19,05 11,94 5000
N130-14.2 14,2 16 11,9 22,9 19 5000
N130-14.7 14,7 17 13,5 19,1 20,6 5500
N130-6XW 14,73 15,88 19,81 5,59 5000
N130-7 14,73 17,48 21,34 13,46 5000
N130-7X 15,49 17,65 21,34 13,46 5000
N130-15.5 15,5 17,7 13,5 19,8 21,3 5000
N130-8 16,26 18,47 22,35 12,7 5000
N130-16.4 16,4 18,3 12,3 23,5 22,2 5000
N130-8X 17,22 19,18 22,35 13,46 5000
N130-9 17,53 20,02 23,88 14,22 5000
N130-17.8 17,8 20 13,7 24,5 23,8 5000
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Référence d1 d2 D h H

N130-9Y 18,41 19,56 21,84 5,59 5000
N130-9X 18,47 20,95 25,4 14,99 5000
N130-18.5 18,5 21 15 21,3 25,4 5000
N130-10 19,1 21,56 25,4 14,99 5000
N130-11 20,4 23,16 26,92 16,76 2500
N130-21.3 21,3 23,2 15,9 26,9 27 3000
N130-12 22,07 24,71 28,45 16,76 2500
N130-12L 22,07 24,71 28,45 18,29 2500
N130-22.1 22,1 24,7 19,1 25,4 28,5 4000
N130-22.5 22,5 25,5 17,8 29 28,9 2500
N130-12X 23,24 26,42 29,46 18,29 5000
N130-13 24,56 27,74 31,75 19,81 1500
N130-24.6 24,6 27,7 19,8 26,2 31,8 2500
N130-24.7 24,7 27,7 19 30 32 2000
N130-13S 24,7 27,7 19 30 1500
N130-26.1 26,1 29,1 19,1 25,4 34 2500
N130-14 27,76 30,96 35,81 19,81 1500
N130-27.8 27,8 31 19,8 25,4 35,8 2500
N130-14S 27,94 30,73 34,04 12,7 2500
N130-29.2 29,2 32,7 19,1 25,4 39,4 2000
N130-14X 29,21 32,36 39,37 12,7 2000
N130-14Y 29,95 32,66 36,58 19,05 1500
N130-15 31,09 34,42 38,1 19,05 1000
N130-15X 31,37 34,54 38,86 19,05 1000
N130-32.8 32,8 33,2 19,8 25,4 38,1 1800
N130-15S 32,82 34,44 38,1 19,81 1500
N130-33.3 33,3 37,2 19,1 25,4 41,2 1800
N130-16 33,32 37,21 41,15 19,05 1000

  : PEBD 	  : rouge

Ce bouchon de protection pour taraudage et alésage (norme gaz) est facile à 
manipuler grâce à sa collerette.

N150
Bouchon lisse GAZ

Référence Ø Intérieur A D H F Gaz

N150-1/4 11,7 11,7 19,1 7,5 2,0  1/4 2 000
N150-3/8 15,3 15,3 23,9 7,8 1,9  3/8 2 000
N150-1/2 18,8 18,8 29,6 8,9 2,3  1/2 2 000
N150-3/4 24,6 24,6 35,7 8,7 2,1  3/4 2 000
N150-1” 30,5 30,5 43,4 8,9 2,4 1 1 000
N150-1”1/4 39,6 39,6 51,7 9,0 2,3 1”1/4 1 000
N150-1”1/2 45,5 45,5 58,3 10,3 2,8 1”1/2 1 000
N150-2” 57,2 57,2 72,0 10,3 2,8 2 1 500

N130 / Bouchon à languette centrale

Référence d1 d2 D h H

N130-16A 33,68 36,04 41,91 13,97 1000
N130-34.1 34,1 38,8 22,4 25,4 44,5 1500
N130-16X 34,14 38,79 44,45 22,35 1000
N130-16S 34,54 36,07 43,69 13,46 1500
N130-17 36,86 40,67 44,45 19,05 1000
N130-36.9 36,9 40,7 19,1 25,4 44,5 1500
N130-18 39,7 42,82 48,51 19,05 1000
N130-41 41 44,1 18,3 28,6 48,4 1000
N130-18X 41,48 44,45 49,28 19,81 1000
N130-19 44,07 45,31 49,28 12,7 1000
N130-19X 44,7 46,1 49,53 12,7 3500
N130-20 45,64 49,23 54,86 25,4 500
N130-45.9 45,9 49,2 25,4 31,8 54,9 1000
N130-46.2 46,2 46,6 12,7 19,1 51,6 1500
N130-210S 46,23 46,61 51,56 12,7 1000
N130-48.2 48,2 52,7 25,4 26,4 57,1 300
N130-221 52,5 56,97 61,98 26,16 350
N130-55 55 61 25 26 65 400
N130-24S 56,64 57,66 63,5 12,7 1000
N130-240 58,42 62,59 67,56 25,4 250
N130-59.3 59,3 67,3 30,7 31,5 70,6 150
N130-250 61,59 66,85 73,15 25,4 250
N130-67.4 67,4 70,2 25 26 74,6 400
N130-44S 68,53 72,8 75,44 12,7 500
N130-500 72,39 75,74 83,31 19,05 250
N130-501 84,33 87,68 91,95 19,05 250
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Référence d D H

N153 - 02 x H 2 6,5 3 5 000
N153 - 02,5 x H 2,5 6,5 3,5 5 000
N153 - 03 x H 3 6,5 4,5 5 000
N153 - 03,5 x H 3,5 7 4,5 5 000
N153 - 04 x H 4 7,5 5 5 000
N153 - 04,5 x H 4,5 8 5 5 000
N153 - 05 x H 5 9 6 5 000
N153 - 05,5 x H 5,5 9 6 5 000
N153 - 06 x H 6 9,5 6 5 000
N153 - 06,5 x H 6,5 10 7 5 000
N153 - 07 x H 7 10 6 5 000
N153 - 07,5 x H 7,5 10,5 6,5 5 000
N153 - 08 x H 8 11 7 5 000
N153 - 08,5 x H 8,5 11,5 7,5 5 000
N153 - 09 x H 9 12 7,5 5 000
N153 - 09,5 x H 9,5 12,5 7,5 5 000
N153 - 10 x H 10 13 8,5 4 000
N153 - 10,5 x H 10,5 13,5 8,5 4 000
N153 - 11 x H 11 14,5 8,5 4 000
N153 - 11,5 x H 11,5 14,5 8,5 4 000
N153 - 12 x H 12 14,5 9 4 000
N153 - 12,5 x H 12,5 15,5 9 4 000
N153 - 13 x H 13 16,5 9,5 4 000
N153 - 13,5 x H 13,5 16,5 9,5 4 000
N153 - 14 x H 14 17,5 10 4 000
N153 - 14,5 x H 14,5 17,5 9,5 4 000
N153 - 15 x H 15 18 9,5 4 000
N153 - 15,5 x H 15,5 18,5 9,5 4 000
N153 - 16 x H 16 19,5 10 4 000
N153 - 16,5 x H 16,5 19,5 10,5 4 000
N153 - 17 x H 17 20,5 10,5 4 000
N153 - 17,5 x H 17,5 21 10,5 4 000
N153 - 18 x H 18 21,5 10,5 4 000
N153 - 18,5 x H 18,5 23 10 4 000
N153 - 19 x H 19 22 10 4 000
N153 - 19,5 x H 19,5 23 10,5 4 000
N153 - 20 x H 20 23,5 11 4 000
N153 - 20,5 x H 20,5 24,5 10,5 1 000
N153 - 21 x H 21 24,5 11 1 000
N153 - 21,5 x H 21,5 25,5 11 1 000
N153 - 22 x H 22 25,5 11 1 000
N153 - 22,5 x H 22,5 26 10,5 1 000
N153 - 23 x H 23 27 10,5 1 000
N153 - 23,5 x H 23,5 27,5 10,5 1 000
N153 - 24 x H 24 28 11,5 1 000
N153 - 24,5 x H 24,5 28 10,5 1 000
N153 - 25 x H 25 30 11 1 000
N153 - 25,5 x H 25,5 29 10,5 1 000

Référence d D H

N153 - 26 x H 26 30,5 10,5 1 000
N153 - 26,5 x H 26,5 30 10,5 1 000
N153 - 27 x H 27 31 9,5 1 000
N153 - 27,5 x H 27,5 31 10,5 1 000
N153 - 28 x H 28 32,5 10,5 1 000
N153 - 28,5 x H 28,5 32 10 1 000
N153 - 29 x H 29 32 9,5 1 000
N153 - 29,5 x H 29,5 33 10,5 1 000
N153 - 30 x H 30 33 10 1 000
N153 - 30,5 x H 30,5 34 10 1 000
N153 - 31 x H 31 36 10,5 1 000
N153 - 31,5 x H 31,5 35 10,5 1 000
N153 - 32 x H 32 37 10,5 1 000
N153 - 32,5 x H 32,5 37,5 10,5 1 000
N153 - 33 x H 33 38 10,5 1 000
N153 - 33,5 x H 33,5 37,5 10,5 1 000
N153 - 34 x H 34 38,5 10,5 1 000
N153 - 34,5 x H 34,5 38 10,5 1 000
N153 - 35 x H 35 40 10,5 1 000
N153 - 35,5 x H 35,5 39 10,5 1 000
N153 - 36 x H 36 41 11 1 000
N153 - 36,5 x H 36,5 40 10,5 1 000
N153 - 37 x H 37 42 11 1 000
N153 - 37,5 x H 37,5 41,5 10,5 1 000
N153 - 38 x H 38 43 10,5 1 000
N153 - 38,5 x H 38,5 42 10,5 1 000
N153 - 39 x H 39 44 10,5 1 000
N153 - 39,5 x H 39,5 43,3 10,7 1 000
N153 - 40 x H 40 45 10,5 1 000
N153 - 41 x H 41 46 10,5 1 000
N153 - 42 x H 42 46,5 10,5 1 000
N153 - 43 x H 43 47,8 10,7 1 000
N153 - 44 x H 44 49 10,5 1 000
N153 - 45 x H 45 50,8 10,6 1 000
N153 - 46 x H 46 50,8 10 1 000
N153 - 47 x H 47 51,5 10,5 1 000
N153 - 48 x H 48 53 10,5 1 000
N153 - 48,5 x H 48,5 52 10,5 1 000
N153 - 49 x H 49 54,5 11 1 000
N153 - 50 x H 50 54 10 1 000
N153 - 51 x H 51 56 11 1 000
N153 - 52 x H 52 57,5 11 1 000
N153 - 53 x H 53 59 11 1 000
N153 - 53,5 x H 53,5 55,5 9,5 1 000
N153 - 54 x H 54 61 11 1 000
N153 - 55 x H 55 61 10 1 000
N153 - 56 x H 56 63 11,5 1 000
N153 - 56,5 x H 56,5 59,5 10,5 1 000

  : PEBD 	  : naturel

Ce bouchon ou cette cape à bord parallèle sont économiques et proposés avec 
un large choix de dimensions.

N153
Bouchon ou cape à bord parallèle
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Référence d D H

N153 - 57 x H 57 61 10 1 000
N153 - 58 x H 58 65 11 1 000
N153 - 59 x H 59 65 11 1 000
N153 - 60 x H 60 65 11 1 000
N153 - 61 x H 61 67,5 11 500
N153 - 62 x H 62 68 11 500
N153 - 63 x H 63 67 9,5 500
N153 - 63,5 x H 63,5 70 10,5 500
N153 - 64 x H 64 67,5 9,5 500
N153 - 65 x H 65 69 10 500
N153 - 66 x H 66 72 10 500
N153 - 67 x H 67 73 10 500
N153 - 68 x H 68 75 11 500
N153 - 69 x H 69 75 10,5 500
N153 - 70 x H 70 74 11 500
N153 - 71 x H 71 74,5 11 500
N153 - 71,5 x H 71,5 74,5 10,5 500
N153 - 72 x H 72 79 12 500
N153 - 73 x H 73 76,5 9,5 500
N153 - 74 x H 74 77,5 10,5 500
N153 - 75 x H 75 79 9,5 500
N153 - 76 x H 76 80 10,5 500
N153 - 77 x H 77 81 9,5 500
N153 - 78 x H 78 82 10,5 500
N153 - 79 x H 79 83 9,6 500
N153 - 80 x H 80 84 9,5 500
N153 - 81 x H 81 85 9,5 500
N153 - 82 x H 82 85,5 9,5 500
N153 - 83 x H 83 86,5 9,5 500
N153 - 84 x H 84 90 10 500
N153 - 84,5 x H 84,5 90 8 500
N153 - 85 x H 85 88,5 9,5 500
N153 - 86 x H 86 90 9,5 500
N153 - 86,5 x H 86,5 89 10 500
N153 - 87 x H 87 90,5 9,5 500
N153 - 88 x H 88 91,5 9,5 500
N153 - 89 x H 89 92,5 9,5 500
N153 - 90 x H 90 92,5 10 500
N153 - 91 x H 91 93 9,5 500
N153 - 92 x H 92 94,5 9,5 500
N153 - 93 x H 93 97 9,5 500
N153 - 94 x H 94 97 9,5 500
N153 - 95 x H 95 97 9 500
N153 - 96 x H 96 98 9,5 500
N153 - 97 x H 97 99 9,5 500
N153 - 98 x H 98 100 10 500
N153 - 99 x H 99 102 9,5 500
N153 - 100 x H 100 104,5 10,5 500
N153 - 101 x H 101 105 10,5 200
N153 - 102 x H 102 106 10,5 200
N153 - 103 x H 103 106 11 200
N153 - 104 x H 104 106,5 11 200
N153 - 105 x H 105 108 10,5 100
N153 - 106 x H 106 109,5 10,5 100
N153 - 107 x H 107 110 10,5 100

Référence d D H

N153 - 108 x H 108 111,5 10,5 100
N153 - 110 x H 110 114 12,5 100
N153 - 111 x H 111 115 12,7 100
N153 - 112 x H 112 116 10,5 100
N153 - 115 x H 115 118,5 12 100
N153 - 117 x H 117 124 12 100
N153 - 121 x H 121 124 12 100
N153 - 125 x H 125 130 13,5 100
N153 - 128 x H 128 132 13,5 100
N153 - 130 x H 130 134 13,5 100
N153 - 132 x H 132 136,5 13 50
N153 - 135 x H 135 141 12,5 50
N153 - 140 x H 140 144 13,5 50
N153 - 142 x H 142 146 13,5 50
N153 - 146 x H 146 152 12 50
N153 - 150 x H 150 154 14,5 50
N153 - 152 x H 152 156 15 50
N153 - 155 x H 155 161 12 50
N153 - 160 x H 160 167 14 50
N153 - 162 x H 162 169 14 50
N153 - 165 x H 165 171 12 50
N153 - 167 x H 167 178 17,5 50
N153 - 169 x H 169 175 12 50
N153 - 170 x H 170 175,6 13,6 50
N153 - 172 x H 172 177,6 13,6 50
N153 - 176 x H 176 182 12 50
N153 - 180 x H 180 187 14,5 50
N153 - 182 x H 182 189 14,5 50
N153 - 184 x H 184 194 16 50
N153 - 186 x H 186 194 16 50
N153 - 190 x H 190 195,6 13,6 50
N153 - 192 x H 192 197,6 13,6 50
N153 - 200 x H 200 208 14 50
N153 - 202 x H 202 210 14 50
N153 - 204 x H 204 211 14 200
N153 - 208 x H 208 220 15 20
N153 - 211 x H 211 217 12 20
N153 - 214 x H 214 220 13,5 20
N153 - 221 x H 221 227 12 20
N153 - 230 x H 230 236 12 20
N153 - 232 x H 232 242,6 13,5 20
N153 - 233 x H 233 245 16 10
N153 - 250 x H 250 259 14,5 10
N153 - 252 x H 252 261 14,5 10
N153 - 261 x H 261 273 16 10
N153 - 285 x H 285 298 18 10
N153 - 302 x H 302 309,6 18,5 10
N153 - 311 x H 311 324 18 10
N153 - 390 x H 390 400 19 10

N153 / Cape et bouchon à bord parallèle
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Référence A B C H HJ Gaz m/m Gaz Métrique

N200-1/4 9 12 16,7 8 5,9 8 x 13  1/4 18 000
N200-3/8 11,8 15,3 20,1 10,9 8,5 12 x 17  3/8 6 000
N200-1/2 16,1 19,7 23,6 8,5 6,5 15 x 21  1/2 7 000
N200-3/4 18,6 21,5 25,7 11,6 9,7 20 x 27  3/4 3 000
N200-1” 26,4 30,9 34,9 10,3 8,4 26 x 34 1 1 600
N200-1”1/4 36,3 39,6 44,8 9,1 7,2 33 x 42 1”1/4 1 000
N200-1”1/2 41,3 45,6 50,5 9,9 8 40 x 49 1”1/2 650
N200-2” 53,3 57,9 60,2 9,3 50 x 60 2 3 000
N200-M6 3,5 5,1 12 8,3 6,1 M6 25 000
N200-M8 5 8,1 13,1 8,5 6,1 M8 8 000
N200-M10 5,8 8,9 13,2 9,4 7,1 M10 17 000
N200-M12 7,9 11,2 15,4 10 8,3 M12 10 000
N200-M14 9,3 12,6 16,9 10,1 7,8 M14 15 200
N200-M16 11,9 14,9 18,9 9,4 7,7 M16 11 000
N200-M18 12,8 16,5 21,7 11,2 9,6 M18 4 000
N200-M20 15,4 18,3 22,1 11,3 9,7 M20 9 000
N200-M24 18,6 21,5 25,7 11,6 9,7 M24 3 000
N200-M28 23,4 28,5 35,5 17 15 M28 30 000
N200-M30 25,5 30,6 37,6 14,7 11,1 M30 3 000
N200-M44 40 43,8 49,3 12,8 11,4 M44 3 000
N200-M54 49,4 55,2 62,3 16,6 15 M54 3 000
N200-M85 80,8 86,6 92,4 16,8 15 M85 3 000

N210-3/8 15,8 19,1 23,5 7,5 6 12 x 17  3/8 1 000
N210-1/2 20 23,9 26,7 7,6 5,2 15 x 21  1/2 1 000
N210-3/4 25,4 29,2 32,3 7,4 5,6 20 x 27  3/4 1 000
N210-1” 32,2 36,2 39,8 9,3 7,4 26 x 34 1 1 000
N210-1”1/4 40,8 44 48 9,1 7,3 33 x 42 1”1/4 1 000
N210-1”1/2 46,3 51,4 55,2 11 9,3 40 x 49 1”1/2 500
N210-2” 58,5 63,1 68 9,6 7,9 50 x 60 2 400
N210-28 27,5 32,6 37,9 13,4 11,6 28 500
N210-30 29,5 33,7 37,2 15,1 13 30 500
N210-32 31,4 36,3 38,8 16,9 14,4 32 500
N210-44 43,5 46,8 52 10,9 9,2 44 600
N210-51 50,2 53,9 58,3 11,3 9,6 51 750
N210-57 56,5 60 65 11,3 9,5 57 750
N210-76 74,5 78,7 86 15,4 12,7 76 500
N210-102 101,2 105 110,5 15,3 13,6 102 400

  : PEBD 	  : rouge

Facile à poser, ce bouchon lisse pour alésages et/ou taraudages – axes de 
dimension métrique ou normés gaz – peut également être utilisé en cape 
coiffante. 

N200/N210
Bouchon lisse - système métrique et gaz
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Facile à poser, ce bouchon lisse pour alésages et/ou taraudages – axes de 
dimension métrique ou normés gaz – peut également être utilisé en cape 
coiffante. 

Référence d D h H Gaz/ Métrique

N201-2.1 2,1 3,5 7 2 000
N201-2.6 2,6 12 4 2 000
N201-2.7 2,7 12 6 2 000
N201-3.3 3,3 12 6 2 000
N201-4.4 4,4 9 5,2 2 000
N201-4.6 4,6 7 5 2 000
N201-5.4 5,4 12 7,5 9,5 10 000
N201-6.3 6,3 9,6 4 1,1 5 000
N201-6.6 6,6 7,5 5 5 000
N201-7.3 7,3 14 6 8 M8 x 1 10 000
N201-8.4 8,4 14 6 8 10 000
N201-8.8 8,8 11,5 8 5 000
N201-9.3 9,3 12 9 1 000
N201-9.3B 9,3 14 4,5 6,5 M10 6 000
N201-9.3C 9,3 16 6,8 8,3 1/8 GAS 6 000
N201-10 10 12 4 5 000
N201-10B 10 15 9 5 000
N201-10.7 10,7 14 5,5 7,5 M12 x 1.5 6 000
N201-10.7B 10,7 14,8 9 6 000
N201-11.3 11,3 14,4 5,5 2 M12 x 125 M12 x 1 5 000
N201-11.9 11,9 16 7 9 M14 5 000
N201-12.3 12,3 16 7 9 5 000
N201-12.8 12,8 20 7,8 10,3 M14 x 1.5 5 000
N201-13.7 13,7 18,7 7 2 M14 x 1.5 M14 x 1.25 5 000
N201-13.7B 13,7 20 8 10 5 000
N201-14 14 18,7 7 2 5 000
N201-14.5 14,5 20 5,5 7,5 5 000
N201-14.6 14,6 18,5 9,5 5 000
N201-15 15 18,7 7 2 M16 x 1.5 5 000
N201-15.6 15,6 20 8 10 5 000

N201-16.5 16,5 18,7 7 2 M18 x 2 M18 x 1.5 
M18 x 1 5 000

N201-17 17 22 8,2 10,8 5 000
N201-17.8 17,8 24,6 9 2,3 M20 x 2 5 000
N201-18.4 18,4 25 8 10,5 5 000
N201-18.8 18,8 21,5 9 5 000
N201-19.3 19,3 25 8 10,5 1/2 GAS 5 000
N201-19.5 19,5 24,6 9 2,1 M22 x 2 3 000
N201-20.1 20,1 24,6 9 2,1 3 000
N201-20.5 20,5 30 10,7 13,2 M22 x 1.5 3 000
N201-20.5B 20,5 25,5 9 M22 x 1.5 3 000
N201-21 21 26 13 3 000
N201-21.2 21,2 25 7,5 9,5 5/8 GAS 5 000
N201-21.7 21 25 8 10,5 4 000
N201-22.4 22,4 28 9 12 M24 x 2 4 000
N201-23 23 27,5 19,3 1 000

Référence d D h H Gaz/ Métrique

N201-23.4 23,4 28 3 12 4 000
N201-24 24 27 12,8 1 000
N201-24.6 24,6 28 9 12 3/4 GAS 3 000
N201-24.8 24,8 31,5 6 1 000
N201-25 25 32 13 1 000
N201-25.5 25,5 28 7,5 9,5 M27 x 105 3 000
N201-26.5 26,5 28 9 12 M28S1.5 4 000
N201-27 27 29,6 15 1 000
N201-27.5 27,5 34,8 12 2,5 M30 x 3 1 000
N201-28.6 28,6 34 15 1 000
N201-29 29 36 12 15 7/8 GAS 3 000
N201-30.5 30,5 36 12 15 M33 x 1.5 1. GAS 2 500

N201-31.8 31,8 36 10 12,5 M33 x 2 M33 x 15.5 
M36 x 3 2 000

N201-32.6 32,6 34,8 12 2,5 M35 x 1.5 2 000
N201-33.5 33,5 36 12 15 2 000
N201-33.5B 33,5 41 12
N201-34.8 34,8 42 15 18 2 000
N201-35.5 35,5 45,6 15 1 000
N201-36.5 36,5 45 15 18 2 000
N201-37.6 37,6 40,4 12 2,5 M39 x 3 1 000
N201-38.4 38,4 42 15 18 2 000
N201-39 39 49,3 16 18,9 1 000
N201-40.6 40,6 44 15 18 2 000
N201-42 42 44,5 16 18 1 000
N201-42.3 42,3 48 15 18 1 000
N201-43.3 43,3 50,5 15 500
N201-46 46 55 18 21 1 500
N201-50.5 50,5 57 14 500
N201-51.5 51,5 55 18 21 1-3/4 GAS 1 500
N201-52.5 52,5 60 14 500

N201-54.1 54,1 58,7 18 3 M56 x 4 M56 x 3 
M56 x 2 500

N201-55.3 55,3 59,5 19,5 500
N201-58 58 64 18 21 2. GAS 1 500
N201-59.6 59,6 73,5 18 3 500
N201-70 70 78 18 21,5 M72 x 2 500
N201-73.7 73,7 82,3 17,4 3 M75 x 1.5 500
N201-80.8 80,8 92,5 17,4 3 M80 x 4 500
N201-85 85 93,5 18 100
N201-86.5 86,5 99,3 17,4 M76 x 2 250
N201-98.8 98,8 112 17,4 3 M100 x 2 250
N201-110.5 110,5 130 18 100
N201-111.7 111,7 123 17,4 M115 x 4 250

  : PEBD 	  : naturel

N201
Bouchon pour obturation pour alésages
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  : PEBD 	  : rouge

Facile à retirer grâce à ses deux languettes en V en les pinçant avec deux doigts. Protection idéale 
pour toutes vos applications pendant le transport ou le stockage. Recommandé pour l’automobile 
pour des applications d’accès difficile. Peut s’utiliser en version coiffante. Existe dans une version 
haute température en EPDM vert - Gamme N801. Nous consulter

N800
Bouchon à ailettes en V

Référence A B C H HJ

N800-5 5 6,8 11,1 9,3 5 000
N800-7 4,3 7,2 8,6 11,2 9,5 8 000
N800-8 5,1 8,1 10 11,3 9,6 6 000
N800-10 7,3 10,2 11,9 13,4 11,7 4 000
N800-12 9,2 12,1 15,4 16,3 14,6 4 500
N800-14 9,7 14,1 16,5 17,9 16,4 1 500
N800-15 12,3 15,2 17,5 18,6 16,9 1 500
N800-16 12,7 16,4 17,8 19,1 16,8 4 000
N800-20 17,2 20,5 22,9 21,3 20,1 2 000

Bouchon ou cape protecteur pour tubes et brides marines. Facile à retirer grâce 
à sa languette sur le coté. Protection idéale pour toutes vos applications pendant 
le transport ou le stockage. 

  : PEBD 	  : rouge

N700
Bouchon ou cape à languette

Référence D H

N700-15/9 15,00 12,70 4 000
N700-19/10 19,00 13,80 2 500
N700-26/11 26,00 14,60 1 000
N700-32/9 32,00 12,90 1 000
N700-32/12 32,00 15,90 800
N700-38/14 38,00 17,90 2 700
N700-41/14 41,00 17,90 2 000
N700-44/16 44,00 19,70 2 000
N700-48/12 48,00 15,60 1 700
N700-48/16 48,00 19,50 1 000
N700-51/16 51,00 19,60 800
N700-54/14 54,00 17,60 1 300
N700-54/19 54,00 22,50 1 300
N700-59/19 60,30 22,70 700
N700-64/16 64,00 19,70 500
N700-64/19 64,00 23,60 700
N700-68/19 68,00 22,90 500
N700-74/18 74,00 21,50 625
N700-74/20 74,00 23,80 600
N700-97/14 97,00 18,40 450

Référence D H

N700-97/19 97,00 23,10 360
N700-112/14 112,00 18,10 320
N700-112/19 112,00 22,20 240
N700-124/14 124,00 17,20 260
N700-124/19 124,00 23,50 210
N700-134/14 134,00 18,00 200
N700-134/19 134,00 25,10 165
N700-153/15 152,40 20,40 180
N700-157/21 157,00 26,70 90
N700-168/15 168,30 20,10 150
N700-173/22 173,00 27,30 90
N700-188/16 189,00 21,20 90
N700-198/24 200,00 29,80 80
N700-218/18 219,00 23,60 70
N700-236/27 236,00 32,80 45
N700-254/20 254,00 25,90 40
N700-284/31 285,00 37,00 30
N700-314/23 316,00 29,80 35
N700-355/36 355,00 42,90 25
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N800 / Bouchon à ailettes en V

Référence A B C H HJ

N800-23 18,1 23 24,1 21,5 19,9 3 000
N800-25 22,2 25,3 27,5 22,2 20,6 2 000
N800-26 23,3 26,1 31,1 23,8 22,2 1 000
N800-30 27,5 30,1 33,3 23,5 22 1 000
N800-34 31,9 34,3 38,2 25,7 24,2 1 000
N800-39 36,3 39,4 43,9 26,2 24,5 1 000
N800-47 44,1 47,2 52 26,5 24,8 1 000

Bouchon à filetage long pour taraudage métrique et gaz. Les nervures 
extérieures aident à une bonne prise en main pour une installation facile.

CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage Gaz - Métrique

  : PEBD 	  : rouge

N400
Bouchon à filetage long

Référence A B H Métrique Gaz

N400-8 13,1 8,6 15,9 8 x 1 1 000
N400-10 15,4 7,3 15,7 8 x 1 1 000
N400-12X1 16,9 8,5 16,3 12 x 1 1 000
N400-12X1,5 17 7,7 15,8 12 x 1,5 1 000
N400-14 19,8 11,5 19,8 14 x 1,5 1 000
N400-16 21,9 10,5 18,7 16 x 1,5 1 000
N400-18 23,2 10,4 18 18 x 1,5 1 000
N400-20 26,5 11,1 19,3 20 x 1,5 1 800
N400-22 29,2 9,9 17,8 22 x 1,5 1 500
N400-24 33 10,8 21,2 24 x 1,5 1 000
N400-27 35,9 10,6 20,6 27 x 1,5 1 000
N400-28 36,2 10,5 20,6 28 x 1,5 1 000
N400-30 36,3 11,4 21,8 30 x 1,5 1 000
N400-33 39,7 10,7 20,9 33 x 1,5 1 000
N400-34 40,5 6,6 16,8 34 x 1,5 1 000
N400-36 41,8 10,7 21 36 x 1,5 1 000
N400-45 56,1 11,3 21,5 45 x 1,5 1 000
N400-1/8 14 7,6 15,9  1/8 1 400
N400-1/4 16,2 9,7 17,9 8 x 13  1/4 1 000
N400-3/8 21 10,4 18,1 12 x 17  3/8 1 000
N400-1/2 26,6 13,1 21 15 x 21  1/2 1 600
N400-3/4 33,7 15,1 24,9 20 x 27  3/4 1 000
N400-1” 40,6 16,8 26,9 26 x 34 1 1 000
N400-1-1/4 50,3 18,6 28,6 33 x 42 1”1/4 1 000
N4001-1/2 58,6 21 31,2 40 x 49 1”1/2 1 000
N400-2” 68,7 23 33,2 50 x 60 2 350
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Bouchon fileté pour taraudage métrique et gaz. Facile à installer manuellement, 
avec un tournevis plat ou une clé hexagonale.

CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage Gaz-Métrique et UNF. 

  : PE 	  : jaune

N401
Bouchon fileté jaune

Référence D H h SW1 SW2 d1
Métrique

d1
Gaz

d1
UNF

N401-8x1 12,5 15,5 8 7 4 M8 x 1 5 000
N401-10x1 14,5 16,5 9 9 6 M10 x 1 5 000
N401-10x1.5 14,5 16,5 9 9 6 M10 x 1.5 500
N401-12x1 17 16,5 9 10 7 M12 x 1 500
N401-12x1.5 17 16,5 9 10 7 M12 x 1.5 5 000
N401-14x1.5 19 17,5 10 13 10 M14 x 1.5 5 000
N401-16x1.5 22 17,5 10 15 12 M16 x 1.5 5 000
N401-18x1.5 24 17,5 10 17 14 M18 x 1.5 3 000
N401-20x1.5 26 17,5 10 19 16 M20 x 1.5 3 000
N401-22x1.5 28 17,5 10 21 18 M22 x 1.5 3 000
N401-24x1.5 30 17,5 10 24 21 M24 x 1.5 500
N401-26x1.5 32 20,5 12 24 21 M26 x 1.5 500
N401-27x1.5 33 20,5 12 24 21 M27 x 1.5 500
N401-27x2 33 22 13,5 24 21 M27 x 2 500
N401-28x1.5 34 20,5 12 24 21 M28 x 1.5 500
N401-30x1.5 38 20,5 12 24 21 M30 x 1.5 500
N401-30x2 38 22 13,5 24 21 M30 x 2 500
N401-32x1.5 40 20,5 12 24 21 M32 x 1.5 500
N401-32x2 40 22 13,5 24 21 M33 x 2 500
N401-36x1.5 45 20,5 12 24 21 M36 x 1.5 500
N401-36x2 45 22 13,5 24 21 M36 x 2 500
N401-38x1.5 48 20,5 12 24 21 M38 x 1.5 500
N401-42x2 50 22 13,5 30 27 M42 x 2 500
N401-45x1.5 52 21,5 12 30 27 M45 x 1.5 500
N401-45X2 52 22 13,5 30 27 M45 x 2 500
N401-48x2 55 23 13,5 30 27 M48 x 2 500
N401-52x2 60 23 13,5 30 27 M52 x 2 500
N401-1/8 16 15,5 8 12 9 1/8. x 28 5 000
N401-1/4 19 17,5 10 13 10 1/4. x 19 5 000
N401-3/8 22 17,5 10 15 12 3/8. x 19 5 000
N401-1/2 27 19,5 12 19 16 1/2. x 14 3 000
N401-5/8 29,5 19,5 12 22 19 5/8. x 14 1 000
N401-3/4 32 19,5 12 24 21 3/4. x 14 2 000
N401-7/8 37 19,5 12 27 24 7/8. x 14 1 000
N401-1 40 22,5 15 30 27 1. x 11 1 000
N401-1”1/4 50 22,5 15 36 33 1 - 1/4. x 11 1 000
N401-1”1/2 56 24 15 41 37 1 - 1/2. x 11 500
N401-1”3/4 62 24 15 50 46 1 - 3/4. x 11 500
N401-2 68 24 15 55 51 2. x 11 500
N401-3/8x24U 16 17,5 10 9 6 3/8. x 24 5 000
N401-7/16x20U 17 17,5 10 10 7 7/16. x 20 5 000
N401-1/2x20U 19 17,5 10 13 10 1/2. x 20 3 000
N401-9/16x18U 20,5 17,5 10 13 10 9/16. x 18 3 000
N401-5/8x18U 22 17,5 10 15 12 5/8. x 18 3 000
N401-3/4x16U 26 17,5 10 19 16 3/4. x 16 3 000
N401-7/8x14U 28,5 19,5 12 21 18 7/8. x 14 3 000
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N401 / Bouchon fileté jaune

Référence D H h SW1 SW2 d1
Métrique

d1
Gaz

d1
UNF

N401-1x14U 31,5 19,5 12 24 21 1. x 14 1 000
N401-1.1/16x12U 33 19,5 12 24 21 1 - 1/16. x 12 1 000
N401-1.3/16x12U 36,5 22,5 15 30 27 1 - 3/16. x 12 1 000
N401-1.5/16x12U 40 22,5 15 30 27 1 -5/16. x 12 1 000
N401-1.5/8x12U 47,5 22,5 15 36 33 1 -5/8. x 12 1 000
N401-1.7/8x12U 54 22,5 15 36 33 1 -7/8. x 12 1 000

Bouchon fileté avec joint torique O-ring , garantie d’étanchéité, pour 
taraudage métrique et gaz. Facile à installer manuellement, avec un 
tournevis plat ou une clé hexagonale.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage Gaz-Métrique

N402 
Bouchon fileté avec joint

Référence D H h1 S d
Métrique

d
Gaz

d
UNF

N402-8X1 12,50 17,00 10,00 6,00 M8 x 1 500
N402-10X1 16,00 17,20 10,00 7,00 M10 x 1 500
N402-12X1 17,00 17,20 10,00 10,00 M12 x 1 500
N402-10X1.5 16,00 17,20 10,00 7,00 M10 x 1.5 500
N402-12X1.5 17,00 19,20 12,00 10,00 M12 x 1.5 500
N402-14X1.5 19,00 19,20 12,00 10,00 M14 x 1.5 500
N402-16X1.5 22,00 20,40 12,00 13,00 M16 x 1.5 500
N402-18X1.5 24,00 20,40 12,00 13,00 M18 x 1.5 500
N402-20X1.5 26,00 20,40 12,00 15,00 M20 x 1.5 250
N402-22X1.5 28,00 20,40 12,00 15,00 M22 x 1.5 250
N402-24X1.5 30,00 20,40 12,00 17,00 M24 x 1.5 250
N402-26X1.5 32,00 20,40 12,00 19,00 M26 x 1.5 250
N402-28X1.5 34,00 20,40 12,00 19,00 M28 x 1.5 250
N402-30X1.5 38,00 20,60 12,00 22,00 M30 x 1.5 250
N402-32X1.5 40,00 20,60 12,00 24,00 M32 x 1.5 250
N402-36X1.5 45,00 20,60 12,00 24,00 M36 x 1.5 250
N402-38X1.5 48,00 20,60 12,00 24,00 M38 x 1.5 250
N402-45X1.5 52,00 22,00 12,00 24,00 M45 x 1.5 250
N402-52X1.5 60,00 22,00 12,00 30,00 M52 x 1.5 100
N402-27X2 33,00 24,60 15,00 19,00 M27 x 2.0 100
N402-30X2 38,00 24,60 15,00 22,00 M30 x 2.0 100
N402-32X2 40,00 24,60 15,00 24,00 M33 x 2.0 100
N402-36X2 45,00 24,60 15,00 24,00 M36 x 2.0 100

  : PEHD 	  : jaune
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N402 / Bouchon fileté avec joint

Référence D H h1 S d
Métrique

d
Gaz

d
UNF

N402-42X2 50,00 24,60 15,00 24,00 M42 x 2.0 100
N402-45X2 52,00 25,00 15,00 30,00 M45 x 2.0 100
N402-48X2 55,00 25,00 15,00 30,00 M48 x 2.0 100
N402-52X2 60,00 25,00 15,00 7,00 M52 x 2.0 100
N402-1/8 16,00 17,20 10,00 7,00 1/8. x 28 500
N402-1/4 19,00 19,70 12,50 10,00 1/4. x 19 500
N402-3/8 22,00 20,90 12,50 13,00 3/8. x 19 500
N402-1/2 27,00 21,90 13,50 15,00 1/2. x 14 500
N402-5/8 29,50 21,90 13,50 17,00 5/8. x 14 500
N402-3/4 32,00 21,90 13,50 19,00 3/4. x 14 250
N402-7/8 37,00 21,90 13,50 22,00 7/8. x 14 250
N402-1 40,00 23,60 15,00 24,00 1. x 11 250
N402-1”1/4 50,00 23,60 15,00 24,00 1 - 1/4. x 11 250
N402-1”1/2 56,00 25,00 15,00 30,00 1 - 1/2. x 11 100
N402-1”3/4 62,00 25,00 15,00 36,00 1 - 3/4. x 11 100
N402-2 68,00 25,00 15,00 36,00 2. x 11 100
N402-3/8X24U 14,00 17,20 10,00 7,00 3/8. x 24 500
N402-7/16X20U 16,00 19,70 12,50 10,00 7/16. x 20 500
N402-1/2X20U 19,00 20,90 12,50 10,00 1/2. x 20 500
N402-9/16X18U 21,00 20,90 12,50 10,00 9/16. x 18 500
N402-5/8X18U 22,00 20,90 12,50 13,00 5/8. x 18 500
N402-3/4X16U 27,00 21,90 13,50 13,00 3/4. x 16 250
N402-7/8X14U 28,00 21,90 13,50 15,00 7/8. x 14 250
N402-1X14U 31,00 22,10 13,50 17,00 1. x 14 250
N402-1.1/16X12U 35,00 22,60 14,00 19,00 1 - 1/16. x 12 250
N402-1.3/16X12U 38,00 22,60 14,00 22,00 1 - 3/16. x 12 250
N402-1.5/16X12U 42,00 24,00 14,00 24,00 1 -5/16. x 12 250
N402-1.5/8X12U 50,00 24,00 14,00 24,00 1 -5/8. x 12 100
N402-1.7/8X12U 55,00 24,00 14,00 30,00 1 -7/8. x 12 100

Bouchon à filetage court pour taraudage métrique et gaz. Les nervures 
extérieures aident à une bonne prise en main pour une installation facile.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage Gaz - Métrique 

  : PEBD 	  : rouge

N405
Bouchon à filetage court

Référence A B H Gaz Métrique

N405-16 24,1 8,7 16,1 16  x  1,5 1 000
N405-18 25,9 9,8 17,2 18 x 1,5 1 000
N405-22 30,6 10 17,3 22 x 1,5 1 800
N405-24 34,9 11,7 21,3 24 x 1,5 1 000
N405-30 39 12 22 30 x 1,5 1 000
N405-1/8 15,6 7,5 15,4  1/8 1 000
N405-1/4 18,4 9 16,2  1/4 8 x 13 1 000
N405-3/8 23,6 10,6 17,9  3/8 12 x 17 1 400
N405-1/2 29,9 12 19,3  1/2 15 x 21 1 000
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Bouchon fileté renforcé avec nervures extérieures qui 
aident à une bonne prise en main pour une installation 
facile.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage métrique

Bouchon fileté renforcé pour taraudage gaz. Les nervures 
extérieures aident à une bonne prise en main pour une 
installation facile.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage Gaz

  : PEHD 	  : rouge

N410
Bouchon fileté renforcé

Référence A B H Métrique

N410-10 14,4 7,9 15,8 M10 1 000
N410-12 16,5 8,9 16,6 M12 1 000
N410-14 18,6 8,7 16,5 M14 1 000
N410-16 20,4 10,4 18,3 M16 1 000

  : PEHD 	  : rouge

N420
Bouchon fileté renforcé GAZ

Référence A B H Gaz

N420-1/4 26,3 8,9 18,7  1/4 1 000
N420-3/8 35,8 10 19,5  3/8 500
N420-1/2 35,9 12,5 22  1/2 1 000
N420-3/4 46,1 12,5 22  3/4 500
N420-1” 50,8 14,3 25,6 1 500
N420-1-1/4 55,0 15 26,3 1”1/4 600

Bouchon fileté adapté aux normes américaines en 
particulier dans les domaines de l’aéronautique, de 
l’hydraulique et de l’automobile. Dentelé pour un serrage 
à la main, sa tête est aussi adaptée pour un serrage avec 
tournevis plat ou clé à douille.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage UNF/JIC

N441
Bouchon fileté renforcé UNF/JIC

Référence UNF A B C D

N441-7-14 7/16-14 10,92 7,62 15,75 7,11 5000
N441-TF-7-1 7/16-20 7,62 17,27 4,83 5000
N441-8-13 1/2--13 12,57 8,13 17,53 6,60 5000
N441-TF-8 1/2--20 9,14 18,80 4,83 4500
N441-TF-9 9/16-18 8,89 20,57 4,83 3500
N441-TF-10 5/8--18 8,64 18,80 4,32 7500
N441-TF-12-2 3/4--16 11,18 26,16 4,83 5000
N441-TF-12 3/4--16 11,18 22,61 4,57 5000
N441-TF-14-3 7/8--14 12,70 29,97 4,83 2500
N441-TF-14 7/8--14 12,70 25,91 6,10 2500
N441-TF-17-2 1-1/16-12 15,75 37,34 4,83 1500
N441-TF-21-1 1-5/16-12 22,35 39,62 6,35 1000
N441-TF-26 1-5/8-12 25,40 50,80 6,35 700
N441-TF-30 1-7/8-12 25,40 57,15 6,35 500
N441RP-M-16X1.5BA** 16MM  x  1.5MM 7,11 13,21 22,61 4000

  : PP 	  : rouge, blanc**
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Référence NPT A B C

N442-18 1/8 NPT 11,18 5 000
N442-28 1/4 NPT 12,7 5 000
N442-38 3/8 NPT 14,22 11,18 6,35 5 000
N442-48 1/2 NPT 14,99 14,22 6,35 2 500
N442-108 1-1/4 NPT 19,05 19,05 6,35 800
N442-128 1-1/2 NPT 24,64 31,75 9,65 700
N442-68H 3/4 NPT 15,75 15,75 6,35 1 000
N442-88H 1 NPT 18,29 20,57 7,87 1 000
N442-18B 1/8 NPT 14,22 6,85 14,73 5 000
N442-28B 1/4 NPT 18,8 9,39 17,27 5 000
N442-38B* 3/8 NPT 21,08 8,38 10,03 2 500
N442-48B 1/2 NPT 26,42 13,97 23,37 1 000
N442-68B 3/4 NPT 33,28 16 26,42 1 000

Bouchon fileté adapté aux normes américaines JIC en particulier pour les marchés de l’aéronautique, 
de l’hydraulique et de l’automobile. Les nervures extérieures aident à une bonne prise en main pour 
une installation facile.

CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage UNF/JIC • Spécifications : NAS 833,NAS 815

  : PEBD ou PEHD  
sauf références avec *PEBD seulement

 : rouge

N450
Bouchon fileté UNF/JIC 

Référence Taille du filetage B C D

N450-20* 5/16 – 24 11,2 11,18 4,57 5 000
N450-30 3/8 – 24 11,7 12,7 4,57 5 000
N450-40 7/16 – 20 13,5 15,75 4,83 5 000
N450-50 1/2 – 20 13,5 17,27 6,35 5 000
N450-60 9/16 – 18 12,7 20,57 6,35 5 000
N450-65 5/8 – 18 15 20,57 6,35 5 000
N450-65P*  3/8 9 500
N450-80 3/4 – 16 19,1 23,88 6,35 2 500
N450-80P*  5/8 3 000
N450-100 7/8 – 14 22,1 26,93 6,35 2 500
N450-100P*  1/2 2 500
N450-110 1--12 21,34 28,45 6,35 2 500
N450-HF16 1-1/16-12 21,8 35,81 6,35 1 500
N450-120* 1-1/16 – 12 22,6 31,8 6,35 2 500
N450-121 1-1/16 – 14 28,5 33,28 6,35 1 000
N450-HF17 1-1/16 – 14 21,8 35,81 6,35 1 500
N450-HF18 1-3/16 – 12 23,6 38,1 6,35 1 200

Bouchon fileté renforcé pour raccords de tuyauterie à protéger 
de la poussière et de l’humidité. 
Deux modèles sont proposés :  
Modèle A : dentelé pour un serrage main, sa tête est aussi 
adaptée pour un serrage avec tournevis plat ou clé à douille. 
Modèle B : conique avec tête carrée pour clé/clé à pipe.

CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage NPT

  : PEHD 	  : rouge

N442
Bouchon fileté renforcé NPT

Modèle A Modèle B

* conforme à la norme NAS 840
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N450 / Bouchon fileté UNF/JIC

Référence Taille du filetage B C D

N450-160 1-5/16 – 12 23,6 38,1 6,35 1 000
N450-180 1-1/2 – 12 23,6 44,45 6,35 1 000
N450-HF24 1-5/8 – 12 23,9 56,39 8,64 500
N450-HF26 1-3/4 – 12 24,6 58,97 8,64 500
N450-240 1-7/8 – 12 29,2 58,68 7,87 500
N450-HF28 1-7/8 – 12 26,9 62,74 9,65 500
N450-HF30 2-1/4 – 12 33,3 69,85 9,65 250
N450-HF32 2-1/2 – 12 33,3 78,49 9,65 225

  : PEBD 	  : rouge

Bouchon fileté adapté aux ensembles tube-écrou correspondant aux 
filetages standards des normes américaines. Les nervures extérieures 
aident à une bonne prise en main pour une installation facile.

N460
Bouchon fileté - raccord norme MS 2192

Référence Taille du filetage B C

N460-3 3/8.-24 8,89 12,7 5 000
N460-4 7/16.-20 10,16 14,22 5 000
N460 -5 1/2.-20 11,68 16 5 000
N460-6 9/16.-18 12,19 17,27 5 000
N460-8 3/4.-16 13,72 22,1 5 000
N460-10 7/8.-14 15,75 25,4 2 500
N460-12 1.1/16-12 16,26 31,75 1 000
N460-16 1.5/16-12 18,29 38,1 1 000
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Référence Ø à obturer d h1 H

N29-9.5 9.5-13 16 13,2 2 1 000
N29-11.5 11.5-14.5 18,5 12,5 2 1 000
N29-15 15-18 21,5 12 2 1 000
N29-18.4 18.4-22 25,3 12,7 2 1 000
N29-22 22-27 32,5 13,7 2 1 000
N29-27 27-33 35 13,5 2 1 000
N29-35 35-40 43,3 13,1 2 1 000
N29-44.5 44.5-49 52,5 13,7 2 500

  : ABS 	  : noir

  : PEBD/EVA*		   : noir

Obturateur qui s’ajuste à plusieurs dimensions de trou grâce à 
ses deux clips souples de forme conique.
Solution économique.
Finition mate.

L’obturateur est adapté aux filetages SAE et NPT. Il combine la 
facilité d’utilisation d’un bouchon rentrant et l’efficacité d’un 
bouchon fileté en un simple clic.

N29
Obturateur conique

N151
Obturateur SAE et NPT

Référence A B C Matière

N151-1/4* 5,23 6,35 10,16 EVA 5 000
N151-5/16* 6,43 6,1 13,21 EVA 5 000
N151-3/8 8,05 6,1 14,99 PEBD 5 000
N151-7/16 9,4 6,86 16,26 PEBD 5 000
N151-1/2 11,28 6,86 18,29 PEBD 5 000
N151-9/16 12,7 7,37 20,57 PEBD 5 000
N151-5/8 14,17 7,37 24,38 PEBD 5 000
N151-3/4 17,3 7,37 24,13 PEBD 5 000
N151-7/8 20,24 7,37 29,21 PEBD 5 000
N151-1”5/8 38,74 11,68 51,56 PEBD 2 000
N151-1”7/8 45,09 12,7 57,91 PEBD 1 500
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  : PEBD 	  : noir

Cet obturateur peut être utilisé pour boucher les trous dans les équipements 
en tôle, tels que les carrosseries automobiles, les réservoirs, les unités de 
réfrigération. Le clip assure le maintien de la pièce.

N152 BP
Obturateur à clip

Référence A B C Ø à obturer Épaisseur tôle

N152BP-1/2 7,37 21,59 13,97 12.70-13.21 0.51-1.78 5 000
N152BP-1/2-4 8,13 21,59 13,97 12.70-13.21 1.52-3.3 5 000
N152BP-11/16 7,11 26,42 18,54 17.27-17.78 0.51-2.29 5 000
N152BP-3/4 8,64 29,47 20,07 18.54-19.30 051.-3.56 5 000
N152BP-3/8 7,87 19,05 10,41 9.40-9.91 0.51-2.54 5 000
N152BP-13/16 7,37 29,21 21,59 20.07-20.83 0.51-.178 5 000
N152BP-7/8 8,89 31,24 23,62 22.1-22.86 0.51-2.54 5 000
N152BP29/32 8,89 31,75 24,13 22.86-23.11 0.51-2.54 5 000
N152BP-1 8,89 34,29 26,67 25.15-25.91 0.51-2.54 5 000
N152BP-1-1/16 8,89 35,56 27,94 26.42-27.18 0.51-2.54 5 000
N152BP-1-3/32 8,89 37,34 29,46 27.69-28.45 0.51-2.54 5 000
N152BP-1-1/8 10,92 38,86 29,97 27.94-29.21 0.51-4.57 2 500
N152BP-1-1/4 8,89 40,64 33,02 31.24-32.26 0.25-2.54 2 500
N152BP-1-5/16 8,89 42,42 34,54 33.02-34.04 0.25-2.54 2 500
N152BP-1-3/8 8,89 43,94 36,32 34.55-35.56 0.25-2.54 2 500
N152BP-1-1/2 8,89 46,99 39,37 37.59-38.61 0.25-2.54 2 500
N152BP-1-1/2-7 12,7 46,48 39,12 37.59-38.61 3.30-5.59 2 000
N152BP-1-5/8 9,14 50,8 42,67 40.39-41.91 0.76-2.54 1 500
N152BP-1-3/4-5 10,92 57,15 45,72 43.18-45.21 0.51-4.06 2 000
N152BP-SI-416-2 8,89 54,1 45,72 44.45 0.51-2.54 1 500
N152BP-1-13/16 8,89 54,86 46,99 44.96-46.23 0.51-2.54 2 500
N152BP-1-7/8 8,89 56,9 49,02 46.99-48.26 0.51-2.54 2 000
N152BP-2 9,14 59,69 52,07 50.04-51.31 0.51-2.54 1 000
N152BP-2-1/2-5 10,92 76,2 64,77 61.98-64.26 0.51-3.56 1 000
N152BP-SI-419-2 9,65 76,2 65,28 64.5 0.51-2.54 1 250
N152BP-SI-421-2 10,4 90,42 77,72 76.2 0.51-2.54 500

Détail
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Référence A B C Ø à obturer Épaisseur tôle Matière

N152BPF-5mm 5,4 9,9 5,4 4.57-4.90 0.51-1.02 EVA 5 000
N152BPF-6mm 11,4 12,7 7,4 5.84-6.10 0.51-1.52 EVA 5 000
N152BPF-1/4 5,33 12,7 7,11 6.10-6.35 0.51-1.78 EVA 5 000
N152BPF-1/4-4 7,62 12,7 7,11 6.10-6.35 1.78-3.30 EVA 5 000
N152BPF-3/8 4,83 19,05 10,41 9.40-9.65 0.51-1.27 PEBD 5 000
N152BPF-3/8-3 6,1 19,05 10,41 9.40-9.65 1.52-2.79 PEBD 5 000
N152BPF-7/16 5,59 17,53 11,94 10.92-11.43 0.76-1.52 PEBD 5 000
N152BPF-1/2 6,35 21,84 13,72 12.45-12.95 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-9/16 6,35 21,84 15,06 13.97-14.22 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-5/8 6,6 20,57 17,02 15.49-16.00 1.52-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-SI-430 6,35 26,92 17,15 15.87 1.52-2.03 PEBD 10 000
N152BPF-11/16 6,35 25,66 18,54 17.27-17.78 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-3/4 7,37 25,66 20,07 18.54-19.30 1.27-2.79 PEBD 5 000
N152BPF-13/16-6 9,4 28,2 21,59 20.32-21.08 4.06-4.83 PEBD 5 000
N152BPF-SI-402 9,4 28,19 21,59 20.62 0.76-2.03 PEBD 6 000
N152BPF-7/8 6,35 29,47 23,11 21.84-22.35 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-7/8-6 9,14 29,47 23,11 21.84-22.35 3.30-4.57 PEBD 5 000
N152BPF-15/16 6,35 33,28 24,89 23.37-24.13 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-SI-413 6,35 35,05 26,42 25.4 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-SI-465 6,35 33,27 29,21 27.6 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-1-5 10,16 34,29 26,42 24.89-25.66 2.03-5.08 PEBD 2 500
N152BPF-1-1/8-6 10,92 38,86 29,97 27.94-29.21 0.51-4.57 PEBD 2 500
N152BPF-SI-404 10,92 38,86 38,86 31.75 0.76-2.03 PEBD 2 000
N152BPF-1-3/16 6,35 39,63 30,99 29.47-30.48 0.76-2.03 PEBD 2 500
N152BPF-SI-414 6,35 41,15 32,77 31.75 0.76-2.03 PEBD 2 500
N152BPF-1-5/16 6,35 42,67 34,55 32.77-33.78 0.76-2.03 PEBD 2 500
N152BPF-SI-415 6,35 47,75 39,12 38.1 0.76-2.03 PEBD 2 000
N152BPF-SI-416 6,35 42,67 39,12 44.45 0.76-2.03 PEBD 1 500
N152BPF-2 7,36 59,94 51,81 50.29-51.05 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-2-1/8 6,35 63,25 55,12 53.34-54.36 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-SI-419 6,35 76,2 65,02 63.5 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-SI-472 6,35 79,25 67,95 66.67 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-3 6,35 85,35 77,73 75.44-76.71 0.76-2.03 PEBD 750
N152BPF-SI-407 6,35 89,41 80,77 79.37 0.76-2.03 PEBD 700
N152BPF-3-3/8 7,11 95,25 87,13 85.09-86.36 0.76-2.03 PEBD 500
N152BPF-3-1/2 7,11 98,05 90,43 88.14-89.41 0.76-2.79 PEBD 500
N152BPF-SI-425 7,37 114,3 103,12 101.6 1.27-2.54 PEBD 350
N152BPF-SI-425S 12,7 114,3 104,14 101.6 1.27-2.54 PEBD 400
N152BPF-4 7,11 111 104,91 100.84-102.11 1.27-2.54 PEBD 500

Cet obturateur peut être utilisé pour boucher les trous dans les 
équipements en tôle, tels que les carrosseries automobiles, les 
réservoirs, les unités de réfrigération. Clipsable avec une collerette 
qui assure le maintien de la pièce.

  : PEBD 	  : noir

N152 BPF
Obturateur à collerette

Détail
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Référence A B C Ø à obturer Épaisseur tôle

N152BPFE-15MM 7,8 26 18,3 14,50-16,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-17MM 7,8 28 20,3 15,20-18,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-19MM 7,7 30,2 22,5 18,50-20,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-21MM 7,8 32 24,3 20,50-22,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-23MM 7,8 34 26,4 22,50-24,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-25MM 7,5 35 28 24,50-26,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-27MM 7,8 38 30,3 26,50-28,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-29MM 7,8 40 32,3 28,50-30,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-31MM 7,8 42 34,3 30,50-32,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-33MM 7,8 44 36,3 32,50-34,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-36MM 10,31 49 39,3 35,50-36,50 0,80-2,00 1 500
N152BPFE-39MM 7,8 48,7 42 38,50-40,00 0,80-2,00 2 000

Obturateur souple spécialement conçu pour obturer des trous sur une feuille 
de métal. Résistant à haute température (135°) en continu ou 160° pendant 
60 secondes, un même obturateur peut s’adapter à plusieurs dimensions de trou 
à obturer. Facile à poser ou à enlever.

  : FLEXTEMP / 149 °C 

 : 	noir

N152 BPFE
Obturateur ergonomique à collerette

Référence d Ø à obturer D L

N254-5 x H 5 10 5,5 1 000
N254-5 x H 5 13 5,5 1 000
N254-5 x H 5 13 4 1 000
N254-5 x H 5 15 5,5 1 000
N254-5 x H 5 20 7,5 1 000
N254-5,2 x H 5,2 13 7 1 000
N254-5,4 x H 5,4 8 7,4 1 000
N254-5,4 x H 5,4 10 7,4 1 000
N254-5,4 x H 5,4 13 7,4 1 000
N254-5,4 x H 5,4 15 7,4 1 000
N254-5,5 x H 5,5 8 5,8 1 000
N254-5,5 x H 5,5 10 5,6 1 000
N254-5,5 x H 5,5 12 5,6 1 000
N254-6 x H 6 8 5,4 1 000
N254-6 x H 6 10 5,4 1 000
N254-6 x H 6 13 5,4 1 000

Référence d Ø à obturer D L

N254-2,5 x H 2,5 10 5 1 000
N254-2,5 x H 2,5 12 5 1 000
N254-2,5 x H 2,5 15 5 1 000
N254-2,8 x H 2,8 5,8 5 1 000
N254-2,8 x H 2,8 11 4,8 1 000
N254-3 x H 3 12 6 1 000
N254-3 x H 3 15 6 1 000
N254-3 x H 3 18 7 1 000
N254-4 x H 4 6,4 5,3 1 000
N254-4 x H 4 8 3 1 000
N254-4 x H 4 10 5,3 1 000
N254-4 x H 4 13 5,3 1 000
N254-4,1 x H 4,1 8 7 1 000
N254-5 x H 5 6,6 5,5 1 000
N254-5 x H 5 8 5 1 000
N254-5 x H 5 8 5,5 1 000

Cet obturateur de décoration assure une finition soignée grâce à sa tête 
légèrement bombée. 

CARACTÉRISTIQUES :
Autre couleur sur demande avec mini de commande de 20 000 pièces.

  : PEBD	  : noir / blanc

N254
Obturateur bombé
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N254 / Obturateur bombé

Référence UL/CSA description
Dimension châssis

A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH430-2590 DP 187 4,80 1,60 6,40 5,90 1 000
NH430-1654N SP 218N 5,50 1,20 7,10 6,40 1 000
NH430-2607N Sp 250N 6,40 1,20 7,90 6,40 1 000
NH430-2603 DP 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH430-1660N SP 281N 7,10 1,20 8,70 6,40 1 000
NH430-1678N SP 312 7,90 1,20 9,50 6,40 1 000
NH430-2613 DP 312 8,00 1,60 9,50 7,90 1 000
NH430-1663N SP 343N 8,70 1,20 10,30 6,40 1 000
NH430-1681N SP 375 9,50 1,20 11,90 6,40 1 000

Référence d Ø à obturer D L

N254-6 x H 6 15 5,4 1 000
N254-6,5 x H 6,5 15 6 1 000
N254-6,6 x H 6,6 13 7 1 000
N254-6,6 x H 6,6 15 7 1 000
N254-7 x H 7 10 6,5 1 000
N254-7 x H 7 13 6,5 1 000
N254-7 x H 7 15 6,5 1 000
N254-7 x H 7 16 6,5 1 000
N254-7 x H 7 10 3,9 1 000
N254-7 x H 7 20 7,5 1 000
N254-7,2 x H 7,2 10 2 1 000
N254-7,9 x H 7,9 13 6 1 000
N254-8 x H 8 10 6,3 1 000
N254-8 x H 8 13 6,3 1 000
N254-8 x H 8 15 6,3 1 000
N254-8 x H 8 16 6,3 1 000
N254-8 x H 8 17 6,3 1 000
N254-8 ,5 x H 8,5 13 6,9 1 000
N254-8 ,5 x H 8,5 15 6,9 1 000
N254-8 ,5 x H 8,5 16 6,9 1 000
N254-9 x H 9 12 6,4 1 000
N254-9 x H 9 13 6,4 1 000
N254-9 x H 9 15 6,4 1 000
N254-9 x H 9 16 6,4 1 000
N254-10 x H 10 12 6,7 1 000
N254-10 x H 10 13 6,7 1 000
N254-10 x H 10 13 3 1 000

Référence d Ø à obturer D L

N254-10 x H 10 15 6,7 1 000
N254-10 x H 10 16 6,7 1 000
N254-10,5 x H 10,5 13 4 1 000
N254-11 x H 11 13 5 1 000
N254-11 x H 11 15 5 1 000
N254-11 x H 11 16 5 1 000
N254-12 x H 12 15 8,4 1 000
N254-12 x H 12 15 11,6 1 000
N254-12 x H 12 18 7 1 000
N254-13x H 13 16 8,5 1 000
N254-13 x H 13 17 8,5 1 000
N254-14 x H 14 18 7 1 000
N254-15 x H 15 17 9 1 000
N254-15 x H 15 17 3 1 000
N254-15 x H 15 18 1,4 1 000
N254-15 x H 15 19 9 1 000
N254-15 x H 15 19 3 1 000
N254-15 x H 15 20 4 1 000
N254-15 x H 15 20 3 1 000
N254-15,5 x H 15,5 19 4,5 1 000
N254-17 x H 17 24,5 6 1 000
N254-18,3 x H 18,3 28 6 1 000
N254-20 x H 20 23 10 1 000
N254-20,4 x H 20,4 28 4,8 1 000
N254-20 x H 20 23 3 1 000
N254-20,8 x H 20,8 28 4,8 1 000
N254-25 x H 25 30 5 1 000

Installation rapide et facile par clipsage. 
Garantit une finition nette et idéale pour cacher les ouvertures indésirables.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH430
Obturateur bombé
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NH430 / Obturateur bombé

Référence UL/CSA description
Dimension châssis

A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH430-2617 DP 375 9,50 3,20 11,90 10,30 1 000
NH430-2624 DPT 375 9,50 4,40 11,90 10,30 1 000
NH430-2633 DP 437 11,00 3,20 13,50 10,30 1 000
NH430-1687N SP 500 12,70 1,60 14,30 6,40 1 000
NH430-2643 DP 500 12,70 3,20 14,70 10,30 1 000
NH430-3004 DPT 500 12,70 6,40 14,70 14,30 500
NH430-2653 DP 562 14,30 3,20 16,70 10,30 1 000
NH430-1690N SP 625 15,90 1,60 18,30 6,40 1 000
NH430-2663 DP 625 15,90 3,20 18,20 10,30 1 000
NH430-3006 DPT 625 15,90 6,40 18,20 14,30 1 000
NH430-2128 MDP 16 16,00 2,50 18,50 10,30 1 000
NH430-2673 DP 687 17,50 3,20 19,80 10,30 500
NH430-1693N SP 750 19,10 1,60 23,80 6,40 1 000
NH430-2683 DP 750 19,00 3,20 23,40 10,30 500
NH430-3008 DPT 750 19,10 6,40 23,40 14,30 1 000
NH430-2131 MDP 20 20,00 2,50 22,60 10,30 500
NH430-2667 DPT 812-500 19,60 12,70 25,90 22,40 1 000
NH430-2693 DP 812 20,60 3,20 25,00 10,30 500
NH430-1699N SP 875 22,20 1,60 24,60 6,40 1 000
NH430-2703 DP 875 22,20 3,20 25,80 11,50 500
NH430-3044 DPT 875 22,20 6,40 25,80 14,30 500
NH430-2133 MDP 25 25,00 2,50 29,80 11,50 500
NH430-2713 DP 1000 25,40 3,20 30,60 11,50 500
NH430-3046 DPT 1000 25,40 6,40 30,60 14,30 100
NH430-2723 DP 1093 27,8 à 28,6 3,20 30,90 11,50 500
NH430-3018 DPT 1093 27,8 à 28,6 6,40 30,90 14,30 500
NH430-2733 DP 1187 30,00 3,20 33,30 11,50 500
NH430-3100  DPT 1187 30,10 6,40 33,30 14,30 600
NH430-2740 DP 1250 32,00 3,20 34,90 11,50 500
NH430-3102 DPT 1250 31,70 6,40 34,90 14,30 100
NH430-2135 MDP 32 32,00 2,50 35,30 11,50 1 000
NH430-2753 DP 1375 35,00 3,20 38,10 11,50 500
NH430-3106 DPT 1375 34,90 6,40 38,10 14,30 100
NH430-2763 DP 1500 38,00 3,20 42,40 11,50 200
NH430-3048 DPT 1500 38,10 6,40 42,40 14,30 500
NH430-2773 DP 1750 45,00 3,20 48,40 11,50 500
NH430-3027 DPT 1750 44,50 6,40 48,40 14,30 500
NH430-2783 DP 2000 51,00 3,20 55,10 11,90 200
NH430-3050 DPT 2000 50,80 6,40 55,10 14,70 100
NH430-2403 DP 2.093 53,2 à 54 6,40 60,00 19,30 100
NH430-2411 DP 2.25 57,20 6,40 63,00 19,10 100
NH430-2790 DP 2.5 64,00 6,40 69,00 19,10 50
NH430-2455 DP 3.0 76,20 6,40 80,50 19,10 50
NH430-2482 DP 3.375 85,70 6,40 92,90 19,10 50
NH430-2464 DP 3.5 88,90 6,40 92,90 19,10 50
NH430-2473 DP 4.0 101,60 6,40 105,60 19,10 50
NH430-2451 DP 5.0 127,00 6,40 132,50 19,80 50
NH430-2453 DP 6.0 152,40 6,40 157,90 19,80 130
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Référence UL/CSA description Dimension châssis A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH431-2606 HFP 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH431-2616 HFP 312 8,00 1,60 9,50 7,90 5 000
NH431-2623 HFP 375 9,50 3,20 12,00 10,30 5 000
NH431-2636 HFP 437 11,00 3,20 13,50 10,30 5 000
NH431-2646 HFP 500 12,70 3,20 14,50 10,30 1 000
NH431-2666 HFP 625 15,90 3,20 18,60 10,70 5 000
NH431-2686 HFP 750 19,00 3,20 23,40 10,30 1 000
NH431-2716 HFP 1000 25,40 3,20 30,60 11,50 3 000

Version ignifugée de notre gamme NH430. Meilleure résistance aux UV.
Les clips de blocage permettent une utilisation dans des panneaux de 0,8-1,6-
2,4-3,2 mm sauf pour nos références NH431-2606 et NH431-2616.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-0 à 0.4 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH431
Obturateur bombé sans halogène

Installation rapide et facile par clipsage. 
Il garantit une finition nette, idéal pour cacher les ouvertures indésirables. 
À utiliser pour des espacements intérieurs étroits et des panneaux minces.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH432
Obturateur bombé court

Référence UL/CSA description Dimension châssis A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH432-1654 SP 218 5,50 1,60 7,10 6,40 1 000
NH432-1660 SP 281 7,10 1,60 8,70 6,40 1 000
NH432-1678 SP 312 7,90 1,60 9,50 6,40 1 000
NH432-1663 SP 343 8,70 1,60 10,30 6,40 1 000
NH432-1681 SP 375 9,50 1,60 11,90 6,40 2 500
NH432-1666 SP 406 10,30 1,60 11,90 6,40 1 000
NH432-1684 SP 437 11,10 1,60 13,50 6,40 1 000
NH432-1669 SP 468 11,90 1,60 13,50 6,40 1 000
NH432-1687 SP 500 12,70 1,60 14,30 6,40 1 000
NH432-1672 SP 531 13,50 1,60 15,10 6,40 1 000
NH432-1675 SP 593 15,10 1,60 17,50 6,40 1 000
NH432-1690 SP 625 15,90 1,60 18,30 6,40 1 000
NH432-1693 SP 750 19,00 1,60 21,40 6,40 1 000
NH432-1696 SP 781 19,80 1,60 22,60 6,40 1 000
NH432-1699 SP 875 22,20 1,60 24,60 6,40 1 000
NH432-1702 SP 1000 25,40 1,60 30,50 6,40 1 000
NH432-1705 SP 1093 27,80 1,60 31,00 6,40 1 000
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Référence Description
Dimension châssis

A BØ Trou de montage Épaisseur maximum

NH433-2600 G 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH433-2610 G 312 7,90 1,60 9,50 7,90 1 000
NH433-2620 G 375 9,50 3,20 11,90 10,30 1 000
NH433-2630 G 437 11,10 3,20 13,50 103,00 1 000
NH433-2640 G 500 12,70 3,20 14,30 10,30 1 000
NH433-2430 GPT 500 12,70 6,40 14,30 14,30 500
NH433-2650 G 562 14,30 3,20 16,70 10,30 1 000
NH433-2660 G 625 15,90 3,20 18,60 10,30 1 000
NH433-3134 GPT 625 15,90 6,40 18,60 14,30 1 000
NH433-2680 G 750 19,10 3,20 21,80 10,30 500
NH433-3136 GPT 750 19,10 6,40 21,80 14,30 500
NH433-2686 M 20 20,00 3,20 22,10 10,10 1 000
NH433-2700 G 875 22,20 3,20 24,20 11,50 1 000
NH433-3138 GPT 875 22,20 6,40 24,20 14,30 500
NH433-2710 G 1000 25,40 3,20 28,60 11,50 1 000
NH433-3140 GPT 1000 25,40 6,40 28,60 14,30 400
NH433-2720 G 1093 28,60 3,20 30,90 11,50 1 000
NH433-3142 GPT 1093 27,8 à 28,6 6,40 30,90 14,30 600
NH433-2730 G 1187 30,10 3,20 33,30 11,50 1 000
NH433-3144 GPT 1187 30,20 6,40 33,30 14,30 300
NH433-2432 GPT 1375 34,90 6,40 37,30 14,30 100
NH433-2428 GPT 1500 38,10 6,40 41,20 14,30 100
NH433-2436 GPT 1750 44,50 6,40 47,60 14,30 100
NH433-2438 GPT 2000 50,80 6,40 54,80 14,30 100

Installation rapide et facile par clipsage. Il garantit une finition nette et lisse, idéal 
pour cacher les ouvertures indésirables tout en assurant une surface glissante.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH433
Obturateur lisse

Référence Description Dimension châssis A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH434-3053 POP 250 6,40 4,00 10,70 8,30 1 000
NH434-3056 POP 312 7,90 4,40 12,90 10,30 1 000
NH434-3059 POP 375 9,50 4,40 14,70 10,30 1 000

Tête plate, antichoc. Finition mate. Repositionnable.
Recommandé pour obturer des trous qui nécessitent des accès fréquents. 

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH434
Obturateur POP
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NH434 / Obturateur pop

Référence Description Dimension châssis A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH434-3062 POP 437 11,10 4,40 15,50 10,30 1 000
NH434-3065 POP 500 12,70 4,40 17,00 10,30 1 000
NH434-3068 POP 562 14,30 4,40 18,60 10,30 500
NH434-3071 POP 625 15,90 4,40 20,20 10,30 500
NH434-3074 POP 687 17,40 4,40 22,60 10,30 500
NH434-3077 POP 750 19,10 4,40 24,60 10,30 500
NH434-3080 POP 812 20,60 4,40 26,20 10,30 500
NH434-3083 POP 875 22,20 4,40 27,40 10,30 500
NH434-3086 POP 1000 25,40 4,40 30,90 10,30 500
NH434-3089 POP 1093 27,80 4,40 32,90 10,30 500
NH434-3092 POP 1187 30,10 4,40 35,70 10,30 500
NH434-3095 POP 1250 31,70 4,40 36,90 10,30 500
NH434-3098 POP 1375 34,90 4,40 40,10 11,50 500
NH434-3124 POP 1500 38,10 6,40 43,60 11,50 500
NH434-2973 POP 1750 44,50 6,40 50,30 12,10 500
NH434-2798 POP 2000 50,80 6,40 56,40 12,30 500
NH434-2975 POP 2.5 63,50 6,40 68,40 18,80 500

Référence Description Dimension châssis A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH435-3997 KOS 1/2 22,20 3,20 25,80 11,50 500
NH435-3991 KOST 1/2 22,20 6,40 25,80 14,30 500
NH435-3998 KOS 3/4 27,80 3,20 31,00 11,50 500
NH435-3992 KOST 3/4 27,80 6,40 31,00 14,30 500
NH435-3999 KOS 1 34,90 3,20 38,10 11,50 100
NH435-3993 KOST 1/2 34,90 6,40 38,10 14,30 100
NH435-4000 KOS 1”1/4 44,50 3,20 48,40 11,50 100
NH435-3994 KOST 1”1/4 44,50 6,40 48,40 14,30 100
NH435-4001 KOS 1”1/2 50,80 3,20 54,40 11,50 100
NH435-3995 KOST 1”1/2 50,80 6,40 54,40 14,70 100
NH435-4002 KOS 2 63,50 6,40 69,90 19,10 50

Pour une finition d’aspect acier galvanisé. Les clips de blocage permettent une utilisation 
dans des panneaux de 0,8-1,6-2,4 et jusqu’à l’épaisseur maximum indiquée.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	gris argent

NH435
Obturateur à pression
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Référence Description Dimension châssis A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH438-1300 WP 187 4,80 1,60 6,40 4,90 10 000
NH438-1301 WP 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH438-1302 WP 312 7,90 1,60 9,50 7,90 1 000
NH438-1303 WP 375 9,50 3,20 11,90 10,30 sur demande
NH438-1304 WP 437 11,10 3,20 13,50 10,30 2 500
NH438-1305 WP 500 12,70 3,20 14,30 10,30 3 000
NH438-1307 WP 625 15,90 3,20 18,20 10,30 sur demande
NH438-1309 WP 750 19,10 3,20 21,80 10,30 500
NH438-1311 WP 875 22,20 3,20 24,20 11,50 1 500
NH438-1312 WP 1000 25,40 3,20 28,60 11,50 500
NH438-1313 WP 1093 27,8 à 28,6 3,20 30,90 11,50 sur demande
NH438-1314 WP 1375 34,90 3,20 37,20 11,50 5 000
NH438-1316 WP 1500 38,10 3,20 40,80 11,50 4 000
NH438-1318 WP 1750 44,40 3,20 47,60 11,50 2 500
NH438-1319 WP 2000 50,80 3,20 54,80 11,50 5 000

Finition transparente et brillante pour mettre une lecture à l’intérieur du panneau.
Installation rapide et facile par clipsage.
Teintes personnalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  : 	polycarbonate 
température : -40 °C à 115 °C

 : 	transparent

NH438
Obturateur à fenêtre

Référence Description Dimension châssis A BE D Épaisseur maximum

NH440-2488 DD 437-390 11,10 9,90 3,20 13,50 10,30 1 000
NH440-2491 DD 500-445 12,70 11,30 3,20 14,70 10,30 1 000
NH440-2494 DD 562-530 14,30 13,50 3,20 16,70 10,30 1 000
NH440-2497 DD 625-550 15,90 14,00 3,20 18,20 10,30 1 000
NH440-2503 DD 750-625 19,10 15,90 3,20 23,40 10,30 500
NH440-2509 DD 875-770 22,20 19,50 3,20 25,80 11,50 1 000
NH440-2717 DD 1109-1000 28,20 25,40 3,20 30,90 11,50 500
NH440-2959 DD 2000-1875 50,80 47,60 3,20 55,10 12,10 500

Dispositif anti-traction par blocage du risque de rotation. 
Tête convexe et mate. Installation rapide et facile.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH440
Obturateur double “D”
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Référence Description Ø trou panneau A B

NH441-3149 IPW1 25,50 31,40 17,50 500

Installation rapide et facile par clipsage. L’obturateur est maintenu en place par 
les 6 languettes crantées. Idéal pour panneaux en bois ou métalliques.
Tête d’épaisseur fine pour s’intégrer au panneau et facile à peindre.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH441
Obturateur pour bois

Référence Description Dimension châssis Nbre de trous 
de ventilation A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH442-2637 VP 500 12,70 3,20 4,00 14,70 103,00 1 000
NH442-3010 VPT 500 12,70 6,40 4,00 14,70 14,30 500
NH442-2647 VP 562 14,30 3,20 4,00 16,70 10,30 1 000
NH442-2657 VP 625 15,80 3,20 5,00 18,70 10,30 1 000
NH442-3013 VPT 625 15,90 6,40 5,00 18,70 14,30 500
NH442-2677 VP 750 19,00 3,20 8,00 23,00 10,30 500
NH442-2426 VPT 750 19,10 6,40 8,00 23,00 14,30 500
NH442-2688 VP 812 20,60 3,20 8,00 22,60 11,50 1 000
NH442-2697 VP 875 22,20 3,20 9,00 25,80 11,50 1 000
NH442-3152 VPT 875 22,20 6,40 9,00 25,80 14,30 500
NH442-2707 VP 1000 25,40 3,20 9,00 30,60 11,50 1 000
NH442-3154 VPT 1000 25,40 6,40 9,00 30,60 14,30 200
NH442-2726 VP 1093 27,8 à 28,6 3,20 9,00 30,90 11,50 500
NH442-3032 VPT 1093 27,8 à 28,6 6,40 9,00 30,90 14,30 300
NH442-2736 VP 1187 30,10 3,20 10,00 33,30 11,50 500
NH442-3160 VPT 1187 30,10 6,40 10,00 33,30 14,30 200
NH442-2743 VP 1250 31,80 3,20 10,00 34,90 11,50 500
NH442-3034 VPT 1250 31,70 6,40 10,00 34,90 14,30 100
NH442-2756 VP 1375 34,90 3,20 11,00 38,10 11,50 500
NH442-3036 VPT 1375 34,90 6,40 11,00 38,10 14,30 100
NH442-2766 VP 1500 38,10 3,20 13,00 42,40 11,50 500
NH442-3156 VPT 1500 38,10 6,40 13,00 42,40 14,30 500
NH442-2776 VP 1750 44,50 3,20 13,00 48,40 11,50 500

Tête plate, antichoc. Finition mate.
Des trous de ventilation permettent le passage de l’air, de la chaleur et du son..

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH442
Obturateur à ventilation
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NH442 / Obturateur à ventilation

Référence Description Dimension châssis Nbre de trous 
de ventilation A BØ trou de montage Épaisseur maximum

NH442-3038 VPT 1750 44,50 6,40 13,00 48,40 14,30 500
NH442-2786 VP 2000 50,80 3,20 19,00 54,40 11,90 500
NH442-3158 VPT 2000 50,80 6,40 19,00 54,40 14,70 100
NH442-2793 VP 2.5 63,50 6,40 19,00 69,00 19,10 150
NH442-2458 VP 3.0 76,20 6,40 26,00 80,50 19,10 100
NH442-2467 VP 3.5 88,90 6,40 38,00 92,90 19,10 100
NH442-2476 VP 4.0 101,60 6,40 48,00 105,60 19,10 100

Référence Gamme Désignation Description Dimension châssis A B CØ trou de montage Épaisseur maximum

NH443-3830 NH443 Obturateur étanche KOS LT 500 12,70 3,20 23,40 11,40 7,40 500
NH443-3834 NH443 Obturateur étanche KOS LT 625 15,90 3,20 26,20 11,90 7,90 500
NH443-3831 NH443 Obturateur étanche KOS LT 750 19,10 3,20 29,20 13,00 8,90 300
NH443-3832 NH443 Obturateur étanche KOS LT 1000 25,40 3,20 35,80 14,20 10,20 200
NH443-3833 NH443 Obturateur étanche KOS LT 1/2 22,20 3,20 32,50 12,70 9,10 100
NH443-3835 NH443 Obturateur étanche KOS LT 3/4 27,80 3,20 38,90 13,90 9,90 100
NH443-3837 NH443 Obturateur étanche KOS LT 1 34,90 3,20 45,60 14,30 10,70 100

  :	santoprène 251-80 
température : -60 °C à 135 °C

 : 	noir

Certifié UL pour un usage extérieur. Étanche aux hydrocarbures, projections 
d’eau. Submersible. Garanti pour des boitiers dont l’épaisseur va de 0,8 à 
3,2 mm. Installation rapide et facile par clipsage. Excellente résistance chimique. 

CARACTÉRISTIQUES :
Inflammabilité : UL94V-0 • Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919 
évalué pour utilisation NEMA 4 et boitier IP67 (EN60529)

NH443
Obturateur étanche
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Référence D H mini H maxi Épaisseur 

N10 - 02 x H 2,00 10,00 25 0,75 1 000
N10 - 02.50 x H 2,50 10,00 25 0,75 1 000
N10 - 03 x H 3,00 10,00 25 0,75 1 000
N10 - 03,50 x H 3,50 10,00 40 0,75 1 000
N10 -04 x H 4,00 10,00 130 1,00 1 000
N10 - 04,5 x H 4,50 10,00 130 1,00 1 000
N10 - 05 x H 5,00 10,00 130 1,00 1 000
N10 -05,5 x H 5,50 20,00 20 1,00 1 000
N10 - 06 x H 6,00 10,00 120 1,00 1 000
N10 -06,5 x H 6,50 10,00 15 1,00 1 000
N10 - 07 x H 7,00 10,00 125 1,00 1 000
N10 - 07,5 x H 7,50 10,00 115 1,00 1 000
N10 - 08 x H 8,00 10,00 75 1,00 1 000
N10 - 08 x H 8,00 115,00 130 1,30 1 000
N10- 08,3 x H 8,30 10,00 20 1,00 1 000
N10 - 08,8 x H 8,80 10,00 35 1,00 1 000
N10 -09 x H 9,00 10,00 100 1,00 1 000
N10 -09 x H 9,00 105,00 130 1,30 1 000
N10 - 9,5 x H 9,50 10,00 100 1,00 1 000
N10 - 9,5 x H 9,50 105,00 110 1,30 1 000
N10 - 10 x H 10,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 - 11 x H 11,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 - 11,5 x H 11,50 30,00 30 1,50 1 000
N10 - 12 x H 12,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 - 12,5 x H 12,50 10,00 85 1,50 1 000
N10 -13 x H 13,00 15,00 130 1,50 1 000
N10 -14 x H 14,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 -15 x H 15,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 -16 x H 16,00 12,00 130 1,50 1 000
N10 -17 x H 17,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 -17,5 x H 17,50 10,00 50 1,50 1 000
N10 -18 x H 18,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 -19 x H 19,00 10,00 130 1,50 1 000
N10 -20 x H 20,00 6,00 100 1,50 1 000
N10 -20 x H 20,00 105,0 130 1,75 1 000
N10 -21 x H 21,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -21 x H 21,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -22 x H 22,00 15,00 100 1,50 1 000
N10 -22 x H 22,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -23 x H 23,00 7,00 100 1,50 1 000
N10 -23 x H 23,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -23,5 x H 23,50 10,00 45 1,50 1 000
N10 -24 x H 24,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -24 x H 24,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -24,6 x H 24,60 10,00 100 1,50 1 000

Cette gamme de protecteurs souples permet de s’adapter à des pièces de géométrie complexe : 
connecteurs, embouts de câbles. La longueur peut être adaptée à votre application.
Disponible en version haute température. Pour des finitions rectangulaires voir notre gamme N12 
page 52 et pour des finitions carrées, notre gamme N15 page 54

  :	N10 : PVC shore 55/60/80 - 95 °C 
N11 : PVC shore 65 
Disponibles en haute température shore 85 (180 °C)

:	 noir, rouge, jaune, bleu, vert 
autres couleurs sur demande

N10 - N11
Protecteur souple rond



CA
P

ES C
O

IFFA
N

TES LISSES M
U

LTI-U
SA

G
ES

CA
P

ES C
O

IFFA
N

TES

49

N10 - N11 / Protecteur souple rond

Référence D H mini H maxi Épaisseur 

N10 -24,6 x H 24,60 105,00 138 1,75 1 000
N10 -25 x H 25,00 5,00 100 1,50 1 000
N10 -25 x H 25,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -26 x H 26,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -26 x H 26,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -27 x H 27,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -27 x H 27,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -28 x H 28,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -28 x H 28,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -29 x H 29,00 20,00 100 1,50 1 000
N10 -29 x H 29,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -30 x H 30,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -30 x H 30,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -31 x H 31,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -31 x H 31,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -32 x H 32,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -32 x H 32,00 100,00 130 1,50 1 000
N10 -33 x H 33,00 15,00 100 1,50 1 000
N10 -33 x H 33,00 105,00 135 1,75 1 000
N10 -34 x H 34,00 6,00 100 1,50 1 000
N10 -34 x H 34,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -35 x H 35,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -35 x H 35,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -36 x H 36,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -37 x H 37,00 15,00 100 1,50 1 000
N10 -37 x H 37,00 105,00 161 1,75 1 000
N10 -38 x H 38,00 10,00 60 1,50 1 000
N10 -38,5 x H 38,50 10,00 100 1,50 1 000
N10 -38,5 x H 38,50 105,00 115 1,75 1 000
N10 -39 x H 39,00 5,00 100 1,50 1 000
N10 -39 x H 39,00 105,00 163 1,75 1 000
N10 -40 x H 40,00 15,00 100 1,50 1 000
N10 -40 x H 40,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -41 x H 41,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -42 x H 42,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -42,5 x H 42,50 10,00 70 1,50 1 000
N10 -44 x H 44,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -44 x H 44,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -45 x H 45,00 10,00 30 1,50 1 000
N10 -45,3 x H 45,30 10,00 75 1,50 1 000
N10 -46 x H 46,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -46 x H 46,00 15,00 50 1,50 1 000
N10 -47,5 x H 47,50 15,00 15 1,50 1 000
N10 -47 x H 47,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -47 x H 47,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -48,3 x H 48,30 10,00 75 1,50 1 000
N10 -50 x H 50,00 10,00 80 1,50 1 000
N10 -51 x H 51,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -51 x H 51,00 105,00 130 1,75 1 000
N10 -54,5 x H 54,50 10,00 65 1,50 1 000
N10 -55 x H 55,00 10,00 85 1,50 1 000
N10 -57 x H 57,00 10,00 75 1,50 1 000
N10 -57,5 x H 57,50 10,00 15 1,50 1 000
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N10 - N11 / Protecteur souple rond

Référence D H mini H maxi Épaisseur 

N10 -58 x H 58,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -59 x H 59,00 10,00 30 1,50 1 000
N10 -60 x H 60,00 10,00 90 1,50 1 000
N10 -60,7 x H 60,70 10,00 45 1,50 1 000
N10 -61,5 x H 61,50 10,00 20 1,50 1 000
N10 -62,5 x H 62,50 10,00 70 1,50 1 000
N10 -65 x H 65,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -66 x H 66,00 10,00 70 1,50 1 000
N10 -66,5 x H 66,50 10,00 60 1,50 1 000
N10 -69 x H 69,00 10,00 70 1,50 1 000
N10 -72 x H 72,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -72,5 x H 72,50 10,00 100 1,50 1 000
N10 -72,5 x H 72,50 105,00 130 1,75 1 000
N10 -75 x H 75,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -76 x H 76,00 10,00 25 1,50 1 000
N10 -80 x H 80,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -82 x H 82,00 10,00 70 1,50 1 000
N10 -85 x H 85,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -87 x H 87,00 10,00 90 1,50 1 000
N10 -93 x H 93,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -95 x H 95,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -100 x H 100,00 10,00 40 1,50 1 000
N10 -113 x H 113,00 25,00 25 1,50 1 000
N10 -113 x H 113,00 110,00 110 1,75 1 000
N10 -142 x H 142,00 10,00 30 1,50 1 000

N11 - 1,59 x H 1,59 4,76 19,05 0,71 5 040
N11 - 1,82 x H 1,82 12,7 12,7 0,71 5 130
N11 - 2,36 x H 2,36 8 25,4 0,71 5 280
N11 - 2,84 x H 2,84 12,7 25,4 0,76 5 280
N11 - 3,18 x H 3,18 12,7 31,8 0,83 5 280
N11 - 3,48 x H 3,48 6 19,05 0,83 51 000
N11 - 3,96 x H 3,96 10 30 0,83 5 100
N11 - 4,37 x H 4,37 7,94 25,4 0,96 5 200
N11 - 4,75 x H 4,75 12,7 30 0,96 5 200
N11 - 5,26 x H 5,26 12,7 30 0,96 5 200
N11 - 5,50 x H 5,5 12,7 12,7 1,35 10 400
N11 - 5,50 x H 5,5 19,05 40 0,96 5 200
N11 - 5,94 x H 5,94 10 40 0,96 5 200
N11 - 5,94 x H 5,94 20 20 1,2 5 200
N11 - 6,35 x H 6,35 12,7 38,1 0,96 5 200
N11 - 6,35 x H 6,35 35 35 1,52 5 200
N11 - 7,14 x H 7,14 9,53 38,1 0,96 5 200
N11 - 7,95 x H 7,95 12,7 38,1 0,96 5 100
N11 - 8,00 x H 8 60 66 1,52 2 560
N11 - 8,71 x H 8,71 8 38 0,96 5 400
N11 - 9,53 x H 9,53 12,7 38,1 0,96 5 100
N11 - 10,31 x H 10,31 12,7 38,1 1,39 840
N11 - 11,1 x H 11,1 8,5 38,1 1,39 1 128
N11 - 12 x H 12 18 27 1,65 5 040
N11 - 12,7 x H 12,7 8 38,1 1,39 2 640
N11 - 13,49 x H 13,49 12,7 38,1 1,52 2 530
N11 - 14,27 x H 14,27 10 40 1,52 2 576
N11 - 15,25 x H 15,25 9,5 9,5 2 5 175
N11 - 15,25 x H 15,25 10 25,4 1,52 3 036
N11 - 15,88 x H 15,88 10 47 1,52 1 564
N11 - 17,45 x H 17,45 12,7 40 1,52 1 050
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Référence D H mini H maxi Épaisseur 

N11 - 19,05 x H 19,05 6 40 1,52 5 016
N11 - 19,7 x H 19,7 50 50 1,52 1 083
N11 - 20,62 x H 20,62 4,8 38,1 1,52 5 016
N11 - 21,41 x H 21,41 25,4 38,1 1,52 2 520
N11 - 22,23 x H 22,23 19,05 103 1,52 2 516
N11 - 22,8 x H 23,8 25,4 40 1,52 2 070
N11 - 25,4 x H 25,4 12,7 38,1 1,52 5 040
N11 - 26,99 x H 26,99 12,7 25 1,52 900
N11 - 28,58 x H 28,58 25,4 25,4 1,52 1 260
N11 - 28,58 x H 28,58 30 30 1,65 1 022
N11 - 29,6 x H 29,6 25,4 25,4 1,65 1 225
N11 - 30,16 x H 30,16 19,05 25 1,65 1 160
N11 - 31,75 x H 31,75 15 25,4 1,65 1 008
N11 - 32,5 x H 32,5 25,4 40 1,65 1 050
N11 - 34,93 x H 34,93 12,7 38,1 1,65 2 016
N11 - 34,93 x H 34,93 25,4 25,4 1,52 840
N11 - 35,6 x H 35,6 12,7 12,7 1,65 1 204
N11 - 38,1 x H 38,1 25,4 38,1 1,65 528
N11 - 41,28 x H 41,28 30 38,1 1,65 504
N11 - 42,68 x H 42,68 38,1 38,1 1,65 216
N11 - 44,45 x H 44,45 12,7 38,1 1,65 1 500
N11 - 46,85 x H 46,85 25,4 25,4 1,65 400
N11 - 50,8 x H 50,8 19,05 32 1,65 510
N11 - 53,98 x H 53,98 20 20 1,65 432
N11 - 57,15 x H 57,15 38,1 38,1 1,65 252
N11 - 63,5 x H 63,5 19,05 20 1,65 360
N11 - 63,5 x H 63,5 29 29 2 340
N11 - 66,68 x H 66,68 30 30 1,85 170
N11 - 69,85 x H 69,85 38,1 38,1 1,65 240
N11 - 73,8 x H 73,8 34 34 2 170
N11 - 76,2 x H 76,2 25,4 25,4 1,65 252
N11 - 79,38 x H 79,38 25 25 1,65 270
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  :	PVC shore 55/60/80 - 95 °C 

 : 	noir, rouge, jaune, bleu, vert 
autres couleurs sur demande

D’aspect attrayant, ce protecteur souple rectangulaire à bout carré ou arrondi 
peut également être utilisé en finition. 
Cette pièce peut être personnalisée sur demande par un marquage. 
Pour d’autres diamètres, nous consulter.

N12
Protecteur souple à bout plat ou rond

Référence Longueur Largeur Hauteur 
min

Hauteur 
max Bout

N12 - 06 x 1 x H 6 1 10 30 BP 1 000
N12 - 07,25 x 1,6 x H 7,25 1,6 10 12 BR 1 000
N12 - 10 x 5 x H 10 5 10 125 BR 1 000
N12 - 11 x 1,5 x H 11 1,5 40 40 BR 150
N12 - 12 x 2 x H 12 2 10 65 BP 1 000
N12 - 12 x 3 x H 12 3 10 45 BR 1 000
N12 - 12 x 5 x H 12 5 10 125 BR 1 000
N12 - 12,5 x 2 x H 12,5 2 10 100 BR 1 000
N12 - 13 x 4 x H 13 4 10 100 BR 1 000
N12 - 14 x 2 x H 14 2 10 24 BR 1 000
N12 - 15 x 3 x H 15 3 10 50 BR/BP 1 000
N12 - 15 x 4 x H 15 4 65 65 BR 110
N12 - 15,5 x 2,5 x H 15,5 2,5 20 20 BR 1 000
N12 - 16 x 4 x H 16 4 10 130 BR 1 000
N12 - 16 x 5 x H 16 5 10 125 BR 1 000
N12 - 16 x 10 x H 16 10 10 55 BR 1 000
N12 - 18 x 3 x H 18 3 20 45 BR 1 000
N12 - 19 x 2 x H 19 2 10 130 BR 1 000
N12 - 19 x 4 x H 19 4 10 120 BR 1 000
N12 - 19 x 6 x H 19 6 10 130 BR 1 000
N12 - 19 x 8 x H 19 8 10 130 BP 1 000
N12 - 20 x 3 x H 20 3 10 95 BR 1 000
N12 - 20 x 4 x H 20 4 10 80 BP 1 000
N12 - 20 x 7 x H 20 7 85 85 BR 100
N12 - 20 x 10 x H 20 10 10 130 BR 1 000
N12 - 20 x 20 x H 20 20 10 130 BP 1 000
N12 - 21 x 4 x H 21 4 10 25 BP/BR 1 000
N12 - 21 x 4 x H 21 4 30 100 BR 1 000
N12 - 22 x 4 x H 22 4 10 125 BR 1 000
N12 - 23 x 2 x H 23 2 10 45 BP 1 000
N12 - 24 x 5 x H 24 5 10 120 BR 1 000
N12 - 24 x 8 x H 24 8 10 125 BR 1 000
N12 - 25 x 3 x H 25 3 10 105 BR 1 000
N12 - 25 x 4 x H 25 4 10 125 BR 1 000

Référence Longueur Largeur Hauteur 
min

Hauteur 
max Bout

N12 - 25 x 4,5 x H 25 4,5 10 125 BR 1 000
N12 - 25 x 6 x H 25 6 10 130 BP 1 000
N12 - 25 x 10 x H 25 10 10 130 BR 1 000
N12 - 25 x 25 x H 25 25 10 35 BP 1 000
N12 - 25 x 25 x H 25 25 15 35 BP 1 000
N12 - 28 x 4 x H 28 4 10 120 BP 1 000
N12 - 28 x 8 x H 28 8 40 40 BP 1 000
N12 - 30 x 2 x H 30 2 27 27 BR 1 000
N12 - 30 x 3 x H 30 3 10 90 BP/BR 1 000
N12 - 30 x 3 x H 30 3 95 130 BR 1 000
N12 - 30 x 5 x H 30 5 10 125 BR 1 000
N12 - 30 x 8 x H 30 8 10 130 BR 1 000
N12 - 30 x 10 x H 30 10 60 60 BR 1 000
N12 - 33 x 5 x H 33 5 10 60 BR 1 000
N12 - 34 x 8 x H 34 8 10 120 BR 1 000
N12 - 35 x 12 x H 35 12 10 10 BP 1 000
N12 - 38 x 4 x H 38 4 125 125 BR 100
N12 - 38 x 10 x H 38 10 55 70 BR 1 000
N12 - 40 x 4 x H 40 4 10 130 BP 1 000
N12 - 40 x 6 x H 40 6 10 130 BR 1 000
N12 - 40 x 7 x H 40 7 10 130 BP 1 000
N12 - 40 x 10 x H 40 10 10 130 BP 1 000
N12 - 40 x 12 x H 40 12 10 50 BP 1 000
N12 - 40 x 27 x H 40 27 10 130 BP 1 000
N12 - 47 x 3 x H 47 3 10 15 BP 1 000
N12 - 48 x 30 x H 48 30 10 50 BP 1 000
N12 - 50 x 6 x H 50 6 10 130 BP 1 000
N12 - 60 x 8 x H 60 8 10 45 BP 1 000
N12 - 60 x 10 x H 60 10 10 95 BP 1 000
N12 - 60 x 40 x H 60 40 10 130 BP 1 000
N12 - 75 x 15 x H 75 15 75 75 BP 200
N12 - 80 x 5 x H 80 5 10 60 BP 1 000
N12 - 103 x 103 x H 103 103 15 15 BP 200
N12 - 118 x 35 x H 118 35 78 78 BP 100
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Référence Ø Hauteur  
mini

Hauteur  
maxi Épaisseur Shore

N14 - 4.6 x H 4,6 12,7 18 0,96 65 5200
N14 - 5.94 x H 5,94 12,7 19,05 0,96 65 5200
N14 - 6.9 x H 6,9 10 10 1,27 65 5120
N14 - 7.50 x H 7,5 6 6 0,96 65 5400
N14 - 7.94 x H 7,94 12,7 60 0,96 65 10140
N14 - 9 x H 9 12,7 20 0,96 65 5362
N14 - 9.53 x H 9,53 30 38,1 0,96 85 2520
N14 - 9.8 x H 9,8 12,7 12,7 1,4 65 5120
N14 - 9.8 x H 9,8 19,05 65 0,96 65 5120
N14 - 10.31 x H 10,31 22,00 25,4 1,39 65 5 120
N14 - 10.31 x H 10,31 15,00 15 0,96 65 5 040
N14 - 11.1 x H 11,10 38,10 38,1 1,40 65 2 250
N14 - 11.1 x H 11,10 12,70 50,80 1,39 65 2 250
N14 - 12.7 x H 12,70 27,00 35 1,39 65 5 130
N14 - 13.49 x H 13,49 10,00 10 1,40 65 5 000
N14 - 15.25 x H 15,25 15,00 15 1,40 65 5 280
N14 - 15.25 x H 15,25 19,05 19,05 1,52 65 5 040
N14 - 17.45 x H 17,45 14,00 14 1,40 65 5 040
N14 - 19,05 x H 19,05 14,00 14 1,40 65 2 520
N14 - 21.43 x H 21,43 25,40 25,4 1,40 65 2 516
N14 - 21.43 x H 21,43 7,00 7 1,52 65

  :	PVC

 :	 noir, rouge, jaune, bleu, vert, autres couleurs sur demande

La tétine d’extraction permet de faciliter et d’accélérer le 
démontage du protecteur.
Pour autres diamètres, nous consulter. 
Disponible également en version haute température,
N14 HT page 114, résistant à 160 °C en continu.
Pour connaitre les dimensions de la tétine (B) nous contacter.

N14
Protecteur souple à tétine

Référence A B C Shore

N14GT-07.67X25 7,67 25,4 1,4 70 rouge 3 312
N14GT-11.63X12 11,63 12,7 1,4 70 rouge 2 880
N14GT-11.63X50 11,63 50,8 1,4 70 noir 760
N14GT-15.62X35 15,62 34,93 1,4 70 vert 900
N14GT-17.20X34 17,2 34,11 1,4 70 vert 612
N14GT-17.20X34 17,2 34,11 1,4 70 rouge 612

  :	PVC 

: 	 consulter tableau ci-dessous

Facile à saisir grâce à sa tête carrée, ce protecteur souple 
ergonomique est utilisé en cape coiffante uniquement. 
Disponible également en version haute température,
N14 GTHT page 115, résistant à 160 °C en continu. 

N14 GT
Protecteur souple à languette carrée
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Référence d (diamètre intérieur) h

N18-4 4 21 500
N18-5 5 20 500
N18-6 6 20 500
N18-8 8 20 500
N18-9 9 20 500
N18-10 10 20 500
N18-11 11 20 500
N18-12 12 20 500
N18-13 13 20 500
N18-14 14 20 500
N18-15 15 20 500
N18-16 16 20 500
N18-18 18 20 500
N18-20 20 20 500
N18-20B 20 30 500
N18-24 24 20 500

  : EVA 	  : jaune

Cape avec languette centrale pour profilés cylindriques. Un godron 
circulaire à l’entrée de la cape assure un serrage efficace et un bon 
maintien. Manipulation facilitée par la forme ergonomique de la 
languette dans les endroits peu faciles d’accès.

N18
Cape à languette

Référence A H

N15-40X40 40 15 100
N15-42X42 42 15 100
N15-46X46 46 15 100
N15-51X51 51 15 100
N15-54X54 54 15 100
N15-60X60 60 15 100
N15-67X67 67 15 100
N15-76X76 76 15 100

  : PVC 	  : �noir 
autres couleurs sur demande

Dédié au marché aéronautique, ce protecteur souple carré, spécifique 
aux platines moteur, est clipsable. 
Anti FOD (Foreign Object Damage). 
CARACTÉRISTIQUES :
CODE OTAN : F2521

N15
Embout carré avec godron 
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Référence d d1 H

N28-9 9 14,5 25 500
N28-10 10 16 30 500
N28-11 11 17,5 30 500
N28-14 14 22,5 35 500
N28-15 15 25,5 35 500
N28-16 16 25,5 50 500
N28-19 19 30,5 50 500
N28-20 20 32,5 60 250
N28-22 22 35,5 60 250
N28-24 24 38,5 60 200
N28-25 25 40 70 200
N28-28 28 45 70 200
N28-30 30 48 95 100
N28-32 32 51 95 100
N28-35 35 56 95 100
N28-38 38 61 95 100
N28-42 42 67 130 75
N28-45 45 72 130 75
N28-48 48 77 130 100
N28--55 55 88 130 100
N28-60 60 96 165 25
N28-65 65 104 165 75
N28-70 70 108 165 75
N28-75 75 112 165 75

  : PEBD 	  : jaune

N28
Cape de protection de bouts d’arbre moteur

Capuchon de protection avec clavette pour moteur garantissant 
une présentation soignée et sécurisée des moteurs réparés.
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  : PEBD

 : rouge, autres couleurs sur demande

Leur matière semi-rigide facilite leur utilisation en bouchon entrant ou cape coiffante.
Ce bouchon est disponible en une large gamme de diamètres pour toutes vos applications 
avec un excellent rapport qualité/prix. 
Une version haute température existe dans la gamme N101 et N100TS, pages 127-128
Possibilité de perçage voir notre gamme N100P, page 20.

N100
Cape ou bouchon conique

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 17

  : PEBD 	  : rouge

Nous proposons notre gamme N100 avec un trou de ventilation pour laisser 
passer l’air et assurer le maintien du bouchon.
Le positionnement du trou diffère selon les pièces et est positionné 
aléatoirement. Plusieurs diamètres de trous sont disponibles.
Nous consulter pour d’autres dimensions.

N100 P
Cape ou bouchon conique percé

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 20

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 21

  : PEBD 	  : rouge

La collerette large facilite le montage et le démontage du bouchon et 
améliore la protection de la pièce.
Une version haute température existe dans la gamme N101CL page 130.

N100 CL
Bouchon ou cape conique à collerette 
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Référence A B C D F H

N110-500 49.8 54.3 73.9 47.2 51.7 30.1 500
N110-574 57.3 62.6 82.2 54.7 60.0 29.8 500
N110-620 61.8 66.1 85.8 59.2 63.5 30.0 350
N110-690 68.8 72.8 92.6 66.4 70.4 30.2 400
N110-715 71.1 76.9 96.9 68.7 74.5 39.9 220
N110-775 76.9 82.8 99.4 74.5 80.4 45.1 250
N110-820 81.9 85.9 108.1 79.5 83.5 30.0 210
N110-875 87.3 93.6 118.4 84.9 91.2 39.9 200
N110-910 90.7 96.7 121.3 88.3 94.3 40.0 200
N110-1020 101.8 105.8 135.7 98.4 102.4 30.2 156
N110-1045 104.4 109.0 139.3 101.8 106.4 40.0 150
N110-1115 111.2 117.3 147.6 107.6 113.7 40.0 100
N110-1150 115.0 121.1 151.1 114.4 117.2 40.0 125
N110-1185 118.4 124.3 154.5 114.6 120.5 40.0 80
N110-1220 122.0 128.1 158.1 118.2 124.3 40.0 80
N110-1290 129.0 135.2 170.4 125.0 131.2 40.9 80
N110-1325 132.8 138.9 173.3 128.8 134.9 40.3 80
N110-1360 135.9 141.9 176.7 132.5 138.5 40.4 70
N110-1430 142.9 148.7 183.5 138.9 144.7 40.3 60
N110-1500 150.0 156.1 191.1 146.5 152.5 40.4 50
N110-1570 156.7 163.5 202.9 152.9 159.7 40.6 60
N110-1674 167.3 172.5 212.0 163.3 168.5 40.6 40
N110-1720 171.9 180.3 220.0 166.9 175.3 45.6 25
N110-1790 179.0 186.5 226.5 175.0 181.5 46.0 38
N110-1840 182.7 191.6 230.8 178.7 187.6 46.4 34
N110-1925 192.3 200.3 239.8 188.3 196.3 45.2 45

  : PEBD 	  : jaune

Pour une meilleure sécurité, les nervures extérieures obligent un montage 
extérieur coiffant de cette pièce afin d’éviter un oubli accidentel dans la 
tuyauterie.

N110
Cape à nervures
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Référence A B C D E F G

N120WW00 2,95 4,62 1,35 3,05 9,4 12,7 2,29 5 000
N120WW0 4,39 6,1 2,82 4,5 9,4 14,22 2,29 5 000
N120WW0X 5,84 6,99 3,78 4,83 7,87 14,22 1,52 10 000
N120WW1 5,99 7,52 4,42 5,72 7,87 15,75 2,29 5 000
N120WW2 7,59 9,27 5,97 7,67 7,87 17,27 2,29 5 000
N120WW2X 8,46 9,96 6,83 8,1 7,87 18,29 2,29 5 000
N120WW3 9,32 10,62 7,57 8,99 7,87 19,05 2,29 5 000
N120WW3X 10,08 11,35 8,33 9,73 7,87 19,81 2,29 5 000
N120WW4 10,85 12,07 9,04 10,39 7,87 20,57 2,29 5 000
N120WWF9 11,05 12,93 9,27 11,43 11,94 21,08 10 000
N120WWF9-2 11,68 12,7 10,06 11,28 9,65 19,05 6 000
N120WW5 12,22 13,89 10,39 12,52 9,4 22,1 2,29 5 000
N120WW5X 12,7 14,3 11,18 12,7 9,4 22,61 2,29 5 000
N120WW6 13,46 15,62 11,89 13,89 9,4 23,88 2,29 5 000
N120WWF11-2 14,22 16,03 12,62 14,71 11,94 24,64 6 500
N120WW7 14,99 16,94 13,16 15,37 11,18 25,4 2,29 5 000
N120WW7X 15,49 17,45 13,92 16,13 11,18 26,16 2,29 5 000
N120WW8 15,95 18,42 14,17 16,81 11,18 26,92 2,29 5 000
N120WW8X 16,71 19,05 14,94 17,45 11,18 27,69 2,29 5 000
N120WW9 17,53 19,69 15,75 18,31 11,94 28,45 2,29 5 000
N120WW9X 18,42 20,62 16,84 19,33 12,7 29,46 2,29 5 000
N120WW10 19,18 22,1 17,6 20,52 12,7 29,97 2,29 5 000
N120WW11 20,83 23,62 19,18 21,97 13,46 31,75 2,29 2 500
N120WW11X 20,96 23,6 19,38 22,3 14,22 31,75 2,29 2 500
N120WWF21 22 24,79 20,42 23,5 16,51 45,97 2 500
N120WW12 22,02 24,77 20,45 23,19 14,22 32,51 2,29 2 500
N120WW12X 23,24 26,29 21,34 24,38 16 34,04 2,29 2 500
N120WW13 24,99 28,07 23,34 26,42 16,76 36,58 2,29 2 500
N120WW13B 27,79 30,86 26,19 28,75 17,53 39,62 2,29 2 500
N120WW14 28,19 31,32 26,49 29,39 16,76 39,62 2,29 2 500
N120WW14X 29,21 32,61 28,14 30,61 16,76 39,62 2,29 2 500
N120WWF24-2 29,21 32,61 27,43 30,99 19,05 39,62 1 500
N120WWF25 29,97 33,38 28,32 32 19,05 39,62 1 500
N120WWF26 31,39 35,1 29,62 33,63 19,05 42,93 1 500
N120WW15 31,42 35,1 29,64 32,72 16,76 42,67 2,29 2 500
N120WW16 33,32 37,21 31,72 34,65 20,57 46,74 3,05 1 000
N120WWF27 33,32 37,21 31,7 35,99 23,62 46,74 1 000
N120WWF27-2 33,32 37,24 31,72 36,25 19,81 46,74 1 000
N120WW16X 35,97 38,51 34,39 37,13 17,53 44,45 3,05 1 000
N120WW17 36,88 40,72 34,98 38,18 16 49,28 3,05 1 000
N120WWF28 36,88 40,74 35 39,42 19,05 49,28 1 000
N120WW18 40,13 43,54 38,48 41,88 16 52,32 3,05 1 000
N120WW19 43,94 47,93 41,91 45,21 16 58,67 3,05 1 000
N120WWF30 43,94 47,96 41,91 46,43 19,05 58,67 500
N120WWF31 45,97 50,17 43,97 48,67 19,05 60,45 500
N120WWF32 46,99 51,31 45,42 50,11 28,45 61,98 500
N120WW210 46,99 51,31 45,42 48,69 25,4 61,98 3,05 500

  : PEBD 	  : jaune

Spécialement développés pour l’industrie aéronautique, cette cape ou bouchon à 
collerette renforcée pour empêcher son introduction accidentelle dans les pièces 
à protéger, même sous haute pression. 

N120
Cape ou bouchon renforcé
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N120 / Cape renforcée

Référence A B C D E F G

N120WWF64 48,26 50,55 45,21 47,5 14,48 59,44 2 500
N120WW21 48,95 52,02 78,95 50,5 16 59,44 3,05 1 000
N120WWF34 52,5 56,97 50,93 55,8 28,45 68,33 250
N120WWF34-2 52,63 57,48 51,05 56,34 28,45 68,33 250
N120WW221 52,81 56,59 51,18 54,15 25,15 66,8 3,05 500
N120WW25A 52,81 56,59 51,18 54,15 25,15 66,8 3,05 500
N120WWF35 54,25 58,72 52,68 57,53 28,45 69,85 3,05 250
N120WWF36 58,37 62,59 56,77 61,37 28,45 73,15 250
N120WW240 58,37 62,56 56,77 60,2 25,4 73,15 3,05 500
N120WW33A 58,55 66,55 57,02 65,02 31,75 77,72 3,05 250
N120WWF38 58,55 66,55 57,02 65,61 25,4 77,72 3,05 300
N120WWF37 60,83 66,09 59,26 64,92 31,75 76,2 250
N120WW250 60,83 66,09 59,26 63,5 28,7 76,2 3,05 500
N120WW43A 62,87 69,22 61,09 67,31 23,11 80,26 3,05 250
N120WWF39 62,87 69,22 61,09 68 34,8 80,26 3,05 250
N120WWF40 67,01 70,08 65,23 68,68 20,57 81,53 250
N120WW44 67,01 70,08 65,23 67,59 17,53 81,79 500
N120WWF41 68,2 75,06 66,62 74,09 28,45 87,38 3,05 250
N120WWF43 75,95 82,55 74,17 81,33 28,45 95,25 250
N120WW55A 75,95 82,55 74,17 80,01 25,4 95,25 250
N120WW53 76,07 80,01 74,3 78,23 19,05 91,19 3,05 250
N120WW57A 78,49 85,6 76,71 84,38 25,4 96,77 3,05 250
N120WW96A 81,92 90,47 80,14 89,33 28,45 101,6 3,05 250
N120WWF45 84,43 87,83 82,4 86,31 22,1 98,55 3,05 200
N120WWF45-2 85,01 88,54 82,93 86,82 22,1 99,31 200
N120WW502 96,27 99,57 94,23 97,54 19,05 110,24 250
N120WW1064 101,88 105,03 100 103,15 19,05 117,35 3,05 100
N120WW1076 117,86 122,3 116,08 119 22,35 131,32 3,05 100
N120WW1107 167,92 169,75 165,86 168,4 36,32 180,85 3,05 100
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  : PEBD 	  : naturel

N153
Cape ou bouchon à bord parallèle

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 24

Cette cape ou ce bouchon à bord parallèle sont économiques et proposés avec 
un large choix de dimensions.

Référence A B C H HJ

N800-5 5 6,8 11,1 9,3 5 000
N800-7 4,3 7,2 8,6 11,2 9,5 8 000
N800-8 5,1 8,1 10 11,3 9,6 6 000
N800-10 7,3 10,2 11,9 13,4 11,7 4 000
N800-12 9,2 12,1 15,4 16,3 14,6 4 500
N800-14 9,7 14,1 16,5 17,9 16,4 1 500
N800-15 12,3 15,2 17,5 18,6 16,9 1 500
N800-16 12,7 16,4 17,8 19,1 16,8 4 000

  : PEBD 	  : rouge

Facile à retirer grâce à ses deux languettes en V en les pinçant avec deux 
doigts. Protection idéale pour toutes vos applications pendant le transport ou le 
stockage. Recommandé pour l’automobile pour des applications d’accès difficile. 
Peut s’utiliser en version coiffante. Existe dans une version haute température en 
EPDM vert - Gamme N801. Nous consulter.

N800
Bouchon à ailettes en V

Référence A B C H HJ

N800-20 17,2 20,5 22,9 21,3 20,1 2 000
N800-23 18,1 23 24,1 21,5 19,9 3 000
N800-25 22,2 25,3 27,5 22,2 20,6 2 000
N800-26 23,3 26,1 31,1 23,8 22,2 1 000
N800-30 27,5 30,1 33,3 23,5 22 1 000
N800-34 31,9 34,3 38,2 25,7 24,2 1 000
N800-39 36,3 39,4 43,9 26,2 24,5 1 000
N800-47 44,1 47,2 52 26,5 24,8 1 000
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Référence A B C D E

N810-10 10,00 12,00 16,00 10,00 12,00 500
N810-13 13,50 15,50 19,50 13,00 15,00 500
N810-17 16,90 18,90 23,90 16,00 18,00 500
N810-21 21,10 23,10 28,10 20,00 22,50 500
N810-26 26,40 28,40 33,40 24,50 27,50 500
N810-33 33,10 35,10 40,10 30,00 32,50 350
N810-42 41,80 43,80 48,80 35,00 37,50 200
N810-48 47,80 49,80 54,80 40,00 42,50 125
N810-57 56,50 58,50 63,50 44,00 47,00 250

  : PEBD 	  : rouge

Cape renforcée et clipsable pour tubes et flexibles hydrauliques (côté tube).
Protection pendant le transport antichoc, antipoussière et antihumidité.

N810
Cape raccord Ruch (T)

Référence A B C D E F G

N820-10 19,20 21,20 25,50 17,00 6,70 8,50 10,50 500
N820-13 22,70 24,20 28,50 20,00 6,70 8,50 10,50 500
N820-17 24,50 27,20 31,50 23,00 7,70 9,50 11,50 500
N820-21 34,70 36,20 40,50 32,00 7,70 9,50 11,50 600
N820-26 40,70 42,20 46,50 38,00 8,70 11,00 12,50 500
N820-33 47,70 49,20 53,50 45,00 9,70 11,50 13,50 500
N820-42 60,20 61,20 65,50 57,00 11,70 13,70 15,50 500
N820-48 65,20 67,20 71,50 67,00 11,70 13,50 15,50 450
N820-57 75,20 77,20 81,50 77,00 13,70 14,70 16,70 300

  : PEBD 	  : rouge

Cape renforcée et clipsable pour tubes et flexibles hydrauliques (côté embout 
épaulé). Protection pendant le transport antichoc, antipoussière et antihumidité.

N820
Cape raccord Ruch (E)
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  : PEBD 	  : multiple

Cape pour tubes s’adaptant parfaitement au diamètre extérieur du tube.  
À positionner en les faisant glisser sur le tube. Convient aussi aux tiges filetées ou non.
Possibilité de perçage à la demande.

CARACTÉRISTIQUES : 
Spécifications : NAS 844

N900-N910-N915-N960
Cape pour tubes

Référence d H Gaz METR DN

N900 - 12.5 x H 12,50 11,20 1/4 8 x 13 rouge 8 000
N900 - 16.1 x H 16,10 13,00 3/8 12 x 17 rouge 12 500
N900 - 20.2 x H 20,20 15,90 1/2 15 x 21 DN20 rouge 5 000
N900 - 25.4 x H 25,40 19,30 3/4 20 x 27 rouge 4 000
N900 - 32.3 x H 32,30 22,00 1 26 x 34 DN32 rouge 3 500
N900 - 46.6 x H 46,60 24,70 1.1/2 40 x 49 rouge 1 500
N900 - 58.4 x H 58,40 24,50 2. 50 x 60 rouge 700

N910 - 5,70 x H 5,70 12,00 M6 naturel 10 000
N910 -7,8 x H 7,80 14,30 5/16 M8 naturel 10 000
N910 - 9,80 x H 9,80 11,00 13/32 M10 naturel 10 000
N910 - 10,1 x H 10,10 16,10 M10 rouge 6 000
N910 - 11,5 x H 11,50 12,00 15/32 M12 naturel 10 000
N910 - 12 x H 12,00 25,80 M12 rouge 3 400
N910 - 13,5 x H 13,50 13,50 17/32 M14 naturel 8 000
N910 - 16 x H 16,00 20,90 M16 rouge 2 600
N910 - 17,7 x H 17,70 15,00 23/32 M18 naturel 8 000
N910 - 20 x H 20,10 21,00 M20 DN20 rouge 5 000
N910 - 21,3 x H 21,30 15,50 7/8 M22 naturel 5 000
N910 - 25,1 x H 25,10 20,80 M25 rouge 3 500

N915 - 40 x H 40,00 24,00 rouge 2 000
N915 - 50 x H 50,00 26,00 rouge 1 250
N915 - 63 x H 63,00 30,00 rouge 750
N915 - 75 x H 75,00 30,00 rouge 500
N915 - 90 x H 90,00 30,00 rouge 300
N915 - 110 x H 110,00 30,00 rouge 250
N915 - 125 x H 125,00 36,00 DN125 rouge 150
N915 - 160 x H 160,00 40,00 rouge 90

N960 - 2,38 x H 2,38 14,99  3/32 rouge 5 000
N960 - 3,17 x H 3,17 15,00 1/8 rouge 5 000
N960 - 3,97 x H 3,97 14,22 5/32 rouge 5 000
N960 - 4,76 x H 4,76 14,99 3/16 rouge 5 000
N960 - 4,76 x H 4,76 25,40 3/16 rouge 5 000
N960 - 4,76 x H 4,76 8,89 3/16 rouge 5 000
N960 - 5,56 x H 5,56 19,05  7/32 rouge 5 000
N960 - 6,35 x H 6,35 22,35  1/4 rouge 5 000
N960 - 6,35 x H 6,35 25,40  1/4 rouge 5 000
N960 - 6,35 x H 6,35 5,59  1/4 rouge 5 000
N960 - 6,35 x H 6,35 11,18  1/4 rouge 5 000
N960 - 7,14 x H 7,14 19,05  9/32 rouge 5 000
N960 - 7,94 x H 7,94 22,35 5/16 rouge 5 000
N960 - 9,53 x H 9,53 22,35 3/8 rouge 5 000
N960 - 11,11 x H 11,11 22,35 7/16 rouge 5 000
N960 - 11,11 x H 11,11 12,70 7/16 rouge 5 000
N960 - 12,7 x H 12,70 22,35 1/2 rouge 5 000
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N900-N910-N915-N960 / Cape pour tubes et tiges

Référence d H Gaz METR DN

N960 - 12,7 x H 12,70 38,10 1/2 rouge 2 500
N960 - 12,7 x H 12,70 12,70 1/2 rouge 5 000
N960 - 14,29 x H 14,29 22,35 9/16 rouge 5 000
N960 - 15 x H 14,29 14,22 9/16 rouge 5 000
N960 - 15,88 x H 15,88 22,35 5/8 rouge 5 000
N960 - 17,46 x H 17,46 22,35  11/16 DN20 rouge 5 000
N960 - 19,05 x H 19,05 22,35  3/4 rouge 5 000
N960 - 19,84 x H 19,84 25,40 25/32 rouge 5 000
N960 - 20,64 x H 20,64 22,35 13/16 rouge 5 000
N960 - 22,23 x H 22,23 22,35 7/8 rouge 5 000
N960 - 23,81 x H 23,81 25,40 15/16 rouge 2 500
N960 - 25,4 x H 25,40 25,40 1 rouge 2 500
N960 - 26,99 x H 26,99 25,40 1"1/16 rouge 2 500
N960 - 28,57 x H 28,57 25,00 1"1/8 rouge 3 500
N960 - 28,58 x H 28,58 25,40 1"1/18 rouge 2 500
N960 - 30,16 x H 30,16 25,40 1"3/16 rouge 2 500
N960 - 31,75 x H 31,75 25,40 1"1/4 rouge 2 000
N960 - 33,34 x H 33,34 25,40 1"5/16 rouge 1 000
N960 - 34,92 x H 34,92 25,40 1"3/8 rouge 1 000
N960 - 34,92 x H 34,92 25,00 1"3/8 rouge 2 000
N960 - 38,1 x H 38,10 25,40 1"1/2 rouge 1 000
N960 - 41,27 x H 41,27 25,00 1"5/8 rouge 2 000
N960 - 41,28 x H 41,28 25,40 1"5/8 rouge 1 000
N960 - 44,5 x H 44,50 25,40 1"3/4 DN40 rouge 1 000
N960 - 47,63 x H 47,63 25,40 1"7/8 rouge 1 000
N960 - 48,41 x H 48,41 25,40 1"29/32 rouge 1 000
N960 - 50,8 x H 50,80 22,35 2 rouge 1 000
N960 - 53,97 x H 53,97 25,00 2"3/8 rouge 1 000
N960 - 53,98 x H 53,98 25,40 2"1/8 rouge 500
N960 - 57,15 x H 57,15 22,34 2"1/4 rouge 500
N960 - 60,33 x H 60,33 22,35 2"3/8 rouge 500
N960 - 63,5 x H 63,50 22,35 2"1/2 rouge 500
N960 - 65,1 x H 65,10 25,40 2"9/16 rouge 500
N960 - 66,68 x H 66,68 25,40 2"5/8 rouge 500
N960 - 69,85 x H 69,85 25,40 2"3/4 rouge 500
N960 - 76,2 x H 76,20 25,40 3 rouge 450
N960 - 79,38 x H 79,38 35,05 3"1/8 rouge 250
N960 - 84,14 x H 84,14 25,40 3"5/16 rouge 400
N960 - 88,9 x H 88,90 35,05 3"1/2 rouge 250
N960 - 92,08 x H 92,08 35,05 3"5/8 rouge 250
N960 - 95,25 x H 95,25 35,05 3"3/4 rouge 200
N960 - 104,78 x H 104,78 38,10 4"1/8 rouge 120
N960 - 130,18 x H 130,18 41,40 5"1/8 rouge 100
N960 - 133,36 x H 133,36 45,72 5"1/4 rouge 50
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Référence d H Gaz METR DN

N922 - 4 x H 4,00 18,80 5 000
N922 - 5 x H 5,00 18,80 5 000
N922 - 6 x H 6,00 18,50 M6 5 000
N922 - 6.35 x H 6,35 18,50 5 000
N922 - 7 x H 7,00 18,50 5 000
N922 - 8 x H 8,00 19,80 M8 5 000
N922 - 9.6 x H 9,60 18,80 5 000
N922 - 10 x H 10,00 18,80  1/8 M8 5 000
N922 - 11 x H 11,00 19,70 5 000
N922 - 11.5 x H 11,50 19,70 5 000
N922 - 12 x H 12,00 19,60 5 000
N922 - 12.7 x H 12,70 19,90 5 000
N922 - 13 x H 13,00 19,90 5 000
N922 - 13.7 x H 13,70 19,90  1/4 5 000
N922 - 14 x H 14,00 16,70 5 000
N922 - 15 x H 15,00 20,10 5 000
N922 - 15.5 x H 15,50 16,70 5 000
N922 - 16 x H 16,00 16,70 5 000
N922 - 17.2 x H 17,20 18,00 3/8 5 000
N922 - 18 x H 18,00 18,00 M18 5 000
N922 - 18.5 x H 18,50 18,00 5 000
N922 - 19 x H 19,00 18,00 5 000
N922 - 20 x H 20,00 21,30 M20 DN20 5 000
N922 - 21.3 x H 21,30 20,80 1/2 M22 5 000
N922 - 22 x H 22,00 20,80 5 000
N922 - 23.2 x H 23,20 21,00 5 000
N922 - 24 x H 24,00 21,00 M24 5 000
N922 - 24.8 x H 24,80 21,00 5 000
N922 - 25.4 x H 25,40 21,00 5 000
N922 - 26 x H 26,00 25,00 M26 5 000
N922- 26.9 x H 26,90 25,00 3/4 M27 4 000
N922 - 28.5 x H 28,50 25,00 4 000
N922 - 29 x H 29,00 25,00 4 000
N922 - 30 x H 30,00 25,60 M30 2 000
N922 - 31.8 x H 31,80 19,20 M32 4 000
N922 - 33.7 x H 33,70 19,20 1 4 000
N922 - 35 x H 35,00 25,60 2 500
N922 - 35.7 x H 35,70 14,00 250
N922 - 36.5 x H 36,50 20,60 2 500
N922 - 38 x H 38,00 20,60 2 500
N922 - 40 x H 40,00 25,60 DN40 2 000
N922 - 41.3 x H 41,30 20,00 1 000
N922 - 42.4 x H 42,40 25,30 1.1/4 1 000
N922 - 44.5 x H 44,50 21,20 1 000
N922 - 45.4 x H 45,40 21,20 1 000
N922 - 47.5 x H 47,50 25,00 1 000
N922 - 48.3 x H 48,30 30,00 1.1/2 1 000
N922 - 51 x H 51,00 29,50 1 000

Référence d H Gaz METR DN

N922 - 52 x H 52,00 30,80 1 000
N922 - 52.8 x H 52,80 30,80 1 000
N922 - 54 x H 54,00 30,00 1.3/4 1 000
N922 - 55 x H 55,00 30,00 1 000
N922 - 57 x H 57,00 30,00 1 000
N922 - 60.3 x H 60,30 27,80 2. 1 000
N922 - 60.3 x H 60,30 37,00 2. 700
N922 - 63.5 x H 63,50 28,00 600
N922 - 65 x H 65,00 28,00 600
N922 - 67 x H 67,00 35,40 600
N922 - 70 x H 70,00 35,40 600
N922 - 73 x H 73,00 29,00 600
N922 - 75 x H 75,00 29,00 600
N922 - 76 x H 76,00 29,00 2.1/2 500
N922 - 76 x H 76,00 65,00 2.1/2 400
N922 - 77 x H 77,00 30,50 600
N922 - 78 x H 78,00 30,50 500
N922 - 80 x H 80,00 30,50 500
N922 - 82 x H 82,00 30,50 500
N922 - 83 x H 83,00 30,50 500
N922 - 85 x H 85,00 30,50 500
N922 - 88.9 x H 88,90 35,60 3. 400
N922 - 88.9 x H 88,90 65,00 3. 200
N922 - 90 x H 90,00 30,00 350
N922 - 92.4 x H 92,40 30,00 350
N922 - 95 x H 95,00 39,00 300
N922 - 98 x H 98,00 31,00 350
N922 - 100 x H 100,00 31,00 350
N922 - 101.6 x H 101,60 29,50 3.1/2 350
N922 - 103 x H 103,00 41,00 250
N922 - 106 x H 106,00 41,00 250
N922 - 108 x H 108,00 38,60 250
N922 - 110 x H 110,00 38,60 250
N922 - 114.3 x H 114,30 40,30 4 200
N922 - 116.3 x H 116,50 41,50 200
N922 - 117.5 x H 117,50 41,50 200
N922 - 120 x H 120,00 39,00 200
N922 - 121 x H 121,00 39,00 200
N922 - 125 x H 125,00 39,00 200
N922 - 127 x H 127,00 36,20 200
N922 - 130 x H 130,00 40,00 200
N922 - 133 x H 133,00 40,00 125
N922 - 136 x H 136,00 40,00 150
N922 - 138 x H 138,00 32,50 250
N922 - 139.7 x H 139,70 40,00 5. 150
N922 - 141.3x H 141,30 40,00 5. 150
N922 - 146 x H 146,00 40,00 200
N922 - 148 x H 148,00 39,00 125

  : PEBD 	  : naturel

N922
Cape pour tubes

Cape pour tubes s’adaptant parfaitement au diamètre extérieur du tube.  
À positionner en la faisant glisser sur le tube. Des godrons assurent le maintien 
de la cape et permettent la circulation d’air.
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N922 / Cape pour Tube

Référence d H Gaz METR DN

N922 - 152.4 x H 152,40 39,00 125
N922 - 156 x H 156,00 40,00 160
N922 - 159x H 159,00 49,50 200
N922 - 160x H 160,00 49,50 100
N922 - 165 x H 165,00 40,00 200
N922 - 168.3 x H 168,30 39,60 6. 100
N922 - 170 x H 170,00 45,00 80
N922 - 176 x H 176,00 42,00 80
N922 - 177.8 x H 177,80 42,00 80
N922 - 180 x H 180,00 50,50 80
N922 - 185 x H 185,00 40,00 150
N922 - 190 x H 190,00 42,00 75
N922 - 193.7 x H 193,70 42,00 75
N922 - 200 x H 200,00 50,70 70
N922 - 210 x H 210,00 40,00 60
N922 - 219.1 x H 219,10 44,60 8. 60
N922 - 225 x H 225,00 40,30 50
N922 - 232 x H 232,00 40,00 50
N922 - 242 x H 242,00 50,00 50
N922 - 245 x H 245,00 50,00 50
N922 - 250 x H 250,00 40,30 50
N922 - 267 x H 267,00 43,00 45
N922 - 273 x H 273,00 51,60 10. 40
N922 - 280 x H 280,00 61,00 40
N922 - 315 x H 315,00 50,00 40
N922 - 323.9 x H 323,90 49,50 12. 30
N922 - 355.6 x H 355,60 56,80 14. 30
N922 - 366 x H 366,00 54,00 30
N922 - 400 x H 400,00 65,00 10

Référence d H Gaz METR DN

N922 - 406.4 x H 406,40 63,30 16. 10
N922 - 419 x H 419,00 58,00 28
N922 - 450 x H 450,00 65,00 28
N922 - 457.2 x H 457,20 64,50 18. 32
N922 - 508 x H 508,00 67,50 20. 26
N922 - 558.8 x H 558,80 76,00 22. 22
N922 - 609.6 x H 609,60 63,80 24. 20
N922 - 660.4 x H 660,40 105,00 26. 10
N922 - 711.2 x H 711,20 120,00 28. 20
N922 - 762 x H 762,00 120,00 30. 20
N922 - 812.8 x H 812,80 120,00 32. 18
N922 - 863.6 x H 863,60 170,00 34. 16
N922 - 914.4 x H 914,40 150,00 36. 16
N922 - 965.2 x H 965,20 120,00 38. 8
N922 - 1016 x H 1016,00 180,00 40. 8
N922 - 1066.8 x H 1066,80 185,00 42. 6
N922 - 1117.6 x H 1117,60 185,00 44. 6
N922 - 1168.4x H 1168,40 185,00 46. 6
N922 - 1219.2 x H 1219,20 200,00 48. 6
N922 - 1320.8 x H 1320,80 150,00 52. 6
N922 - 1422.4 x H 1422,40 215,00 56. 4
N922 - 1524 x H 1524,00 220,00 60. 2
N922 - 1625.6 x H 1625,60 230,00 64. 2
N922 - 1828.8 x H 1828,80 200,00 72. 2
N922 - 1930.4 x H 1930,40 200,00 76. 2
N922 - 1981.2 x H 1981,20 200,00 78. 2
N922 - 2032 x H 2032,00 200,00 80. 2
N922 - 2133.6 x H 2133,60 200,00 84. 2
N922 - 2590.8 x H 2590,80 200,00 102. 2
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  : 	PVC 

: 	 rouge/jaune 
autres couleurs, nous consulter

  : 	PVC 

: 	 rouge/jaune 
autres couleurs, nous consulter

NBE RO
Protecteur souple pour connecteurs cylindriques

Référence ØA ØB ØC Carré D

NBE 10/14 10 14 35 19 jaune 1 000
NBE 10/14 10 14 35 19 rouge 1 000
NBE 13/17 13 17 40 22 jaune 1 000
NBE 13/17 13 17 40 22 rouge 1 000
NBE 16/21 16 21 45 26 jaune 1 000
NBE 16/21 16 21 45 26 rouge 1 000
NBE 20/27 20 27 50 32 jaune 500
NBE 20/27 20 27 50 32 rouge 500
NBE 26/35 26 35 60 40 jaune 500
NBE 26/35 26 35 60 40 rouge 500
NBE 34/46 34 46 70 50 jaune 500
NBE 34/46 34 46 70 50 rouge 500
NBE 45/59 45 59 80 64 jaune 500
NBE 45/59 45 59 80 64 rouge 500

NBE RE
Protecteur souple pour connecteurs rectangulaires

Référence ØA X° C D

NBE 44/14 - 49,5/63,5x14 44 12° 14 86 jaune 500
NBE 44/14 - 49,5/63,5x14 44 12° 14 86 rouge 500
NBE 74/14 - 74/88x14 68 14° 14 110 jaune 500
NBE 74/14 - 74/88x14 68 14° 14 110 rouge 500

Protecteur conique souple avec collerette pour connecteurs ronds. 
Facile à utiliser et existant dans plusieurs dimensions, vos connecteurs 
seront protégés quand l’équipement est débranché pour empêcher la 
contamination ou les contacts.
Application aéronautique.
Existe en version renforcée avec godron.

CARACTÉRISTIQUES : 
Code OTAN Plastifrance : F2521

Protecteur rectangulaire souple avec collerette pour connecteurs 
rectangulaires.
Facile à utiliser et existant dans plusieurs dimensions, vos connecteurs 
seront protégés quand l’équipement est débranché pour empêcher la 
contamination ou les contacts.
Application aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES : 
Code OTAN Plastifrance : F2521



CA
P

ES C
O

IFFA
N

TES LISSES M
U

LTI-U
SA

G
ES

P
R

O
TECTIO

N
S P

O
U

R
 FILETA

G
E ET A

XES
CA

P
ES C

O
IFFA

N
TES

67

Référence H E

N300-8x1 19,3 2,5 1 000
N300-10x1 17,9 1,3 1 000
N300-12x1 18 1,3 1 000
N300-12x1.5 21,1 1,3 1 000
N300-14x1.5 18 1,5 1 000
N300-16x1.5 22,1 1,7 1 000
N300-18x1.5 22 1,3 1 000
N300-20x1.5 21,9 1,5 1 000
N300-22x1.5 16 1,6 1 000
N300-24x1.5 26,5 1,6 500
N300-27x1.5 25,6 1,7 500
N300-30x1.5 26,3 2,5 500
N300-33x1.5 28,6 1,8 500
N300-36x1.5 26,3 1,8 500

Référence Gaz Métrique UNF/JIC H D h

N301-1/8 1/8 x 28 12 11,8 6,5 5 000
N301-1/4 1/4 x 19 11 14,8 8 5 000
N301-3/8 3/8 x 19 11,3 18,7 7,4 5 000
N301-1/2 1/2 x 14 13,5 23,2 7 5 000
N301-5/8 5/8 x 14 15,7 25,4 10 3 000
N301-3/4 3/4 x 14 17,7 29,4 11,2 2 000
N301-7/8 7/8 x 14 19,5 32,4 12,5 1 500
N301-1 1 x 11 19 36 14,5 1 500
N301-1.1/4 1.1/4 x 11 19,8 44,4 13 1 000
N301-1.1/2 1.1/2 x 11 20,5 50,3 14 700
N301-2 2 x 11 21 61,9 15 400
N301-2.1/4 2.1/4 x 11 25 71,5 17,5 350
N301-2.1/2 2.1/2 x 11 27,6 77,9 19 300
N301-8X1 M8 x 1 10 9,9 7 5 000
N301-10X1 M10 x 1 10 11,9 7,5 5 000
N301-12X1 M12 x 1 12 13,8 9,5 5 000
N301-12X1.5 M12 x 1.5 12 14 9,5 5 000

La cape taraudée universelle protège parfaitement des pollutions et de l’humidité 
ainsi que des chocs durant la production, le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage Gaz - Métrique - UNF/JIC

  : PEHD 	  : rouge

N301
Cape taraudée universelle

Cette cape de grande épaisseur résiste à des pressions 
importantes et est utilisée en particulier dans l’aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES : 
Filetage métrique.

  : PEHD 	  : rouge

N300
Cape taraudée renforcée
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N301 / Cape taraudée normée métrique/gaz/électricité

Référence Gaz Métrique UNF/JIC H D h

N301-14X1.5 M14 x 1.5 12 15,9 9,5 5 000
N301-14X1.5B M14 x 1.5 20,6 16 9,2 5 000
N301-16X1.5 M16 x 1.5 12 17,9 9,5 5 000
N301-16X1.5B M16 x 1.5 21 18 9 5 000
N301-18X1.5 M18 x 1.5 14 19,7 11,5 4 000
N301-20X1.5 M20 x 1.5 14 21,9 9,5 4 000
N301-22X1.5 M22 x 1.5 13,8 24,3 11,5 3 000
N301-22X1.5B M22 x 1.5 24,5 24,4 17,5 2 500
N301-24X1.5 M24 x 1.5 14 26,2 11,5 3 000
N301-25X1.5 M25 x 1.5 14 27,2 11,5 2 000
N301-26X1.5 M26 x 1.5 14 28,3 11,5 2 000
N301-28X1.5 M28 x 1.5 14 32 12,4 2 000
N301-30X2 M30 x 2 14 34 11,5 1 500
N301-36X2 M36 x 2 16 38,8 13,5 1 500
N301-42X2 M42 x 2 16 44,5 13,5 500
N301-52X2 M52 x 2 16 54,7 13,5 500
N301-3/8U 3/8. x 24 8,3 11 4 5 000
N301-7/16X24U 7/16. x 24 13,7 13,3 7,8 5 000
N301-7/16X20U 7/16. x 20 12,9 13,3 8 5 000
N301-1/2U 1/2. x 20 13,5 14,5 9,5 5 000
N301-9/16X18U 9/16. x 18 13,5 16,5 9,5 5 000
N301-5/8U 5/8. x 18 15,6 18,2 7,5 5 000
N301-3/4U 3/4. x 16 13,8 21,7 9,5 5 000
N301-13/16X16U 13/16. x 16 15,3 23,3 9,3 5 000
N301-7/8X14U 7/8. x 14 20,2 24,9 14,4 5 000
N301-7/8X18U 7/8. x 18 20 25,3 14 5 000
N301-1U 1. x 14 17,2 27,6 12 3 000
N301-1.1/16U 1.1/16. x 12 19 29,4 11 3 000
N301-1.3/16U 1.3/16. x 12 19,1 32,7 13 2 500
N301-1.5/16U 1.5/16. x 12 22,2 36,4 14,5 2 500
N301-1.3/8U 1.3/8. x 12 24,5 37,4 10,5 2 000
N301-1.7/16U 1.7/16. x 12 21,7 38,9 15,2 2 000
N301-1.5/8U 1.5/8. x 12 22 44,8 14 2 000
N301-1.7/8U 1.7/8. x 12 25 50,3 15 1 500
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Référence Gaz Métrique UNF/JIC D H h SW1 SW2

N302-1/8 1/8. × 28 14 13 11 12 13,2 500
N302-1/4 1/4. × 19 17,5 15 13 15 16,5 500
N302-3/8 3/8. × 19 22 15 13 19 20,8 500
N302-1/2 1/2. × 14 25 17 15 22 24,1 500
N302-5/8 5/8. × 14 29 17 15 25 27,4 500
N302-3/4 3/4. × 14 32 17 15 28 30,7 500
N302-7/8 7/8. × 14 36 17 15 32 35,1 500
N302-1 1. × 11 41 19 17 36 39,5 500
N302-1,1/4 1. 1/4. × 11 51 19 17 45 49,4 500
N302-1,1/2 1. 1/2. × 11 56 19,5 17 50 54,8 100
N302-2 2. × 11 71 19,5 17 63 69,1 100
N302-2,1/4 2. 1/4. × 11 80 19,5 17 70 76,8 100
N302-2,1/2 2. 1/2. × 11 90 19,5 17 80 87,7 100
N302-8x1 M8 × 1 12 13 11 10 11 500
N302-10x1 M10 × 1 14,2 13 11 12 13,2 500
N302-12x1 M12 × 1 16,5 13 11 14 15,4 500
N302-12x1,5 M12 × 1.5 16,5 15 13 14 15,4 500
N302-14x1,5 M14 × 1.5 18,5 15 13 16 17,5 500
N302-16x1,5 M16 × 1.5 21 15 13 18 19,7 500
N302-18x1,5 M18 × 1.5 23 15 13 20 21,9 500
N302-20x1,5 M20 × 1.5 25 15 13 22 24,1 500
N302-22x1,5 M22 × 1.5 27,5 15 13 24 26,3 500
N302-24x1,5 M24 × 1.5 30 15 13 26 28,5 500
N302-25x1,5 M25 × 1.5 31 15 13 27 29,6 500
N302-26x1,5 M26 × 1.5 32 15 13 28 30,7 500
N302-28x1,5 M28 × 1.5 34 15 13 30 32,9 500
N302-30x1,5 M30 × 1.5 36,5 15 13 32 35,1 500
N302-30x2 M30 × 2 36,5 17 15 32 35,1 500
N302-36x1,5 M36 × 1.5 44,5 16 14 39 42,8 100
N302-36x2 M36 × 2 44,5 18 16 39 42,8 100
N302-42x2 M42 × 2 51 18,5 16 45 49,4 100
N302-45x1,5 M45 × 1.5 54,5 16,5 14 48 52,6 100
N302-45x2 M45 × 2 54,5 18,5 16 48 52,6 100
N302-52x2 M52 × 2 62 18,5 16 55 60,3 100
N302-1/4U 1/4. × 28 UNF 10 13,5 11,5 8 8,8 500
N302-3/8U 3/8. × 24 UNF 13 14,5 12,5 11 12,1 500
N302-
7/16x24U 7/16. × 24 UNF 15,5 14,5 12,5 13 14,3 500

N302-
7/16x20U 7/16. × 20 UNF 15,5 15 13 13 14,3 500

N302-1/2U 1/2. × 20 UNF 17,5 15 13 15 16,5 500
N302-9/16U 9/16. × 18 UNF 18,5 15,5 13,5 16 17,5 500
N302-5/8U 5/8. × 18 UNF 21 15,5 13,5 18 19,7 500
N302-3/4U 3/4. × 16 UNF 24 16,5 14,5 21 23 500
N302-13/16U 13/16. × 16 UNF 26,5 16,5 14,5 23 25,2 500
N302-7/8x18U 7/8. × 18 UNF 27,5 15,5 13,5 24 26,3 500

Grâce à sa rondelle en néoprène, cette cape taraudée universelle garantit une 
imperméabilité pendant la production, le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage Gaz - Métrique - UNF/JIC

  :	PEHD 
Rondelle en Néoprène noir 

 :	 jaune

N302
Cape taraudée universelle avec rondelle d’étanchéité 
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N302 / Cape avec rondelle d’étanchéité taraudée normée Gaz - Métrique - UNF/JIC

Référence Gaz Métrique UNF/JIC D H h SW1 SW2

N302-7/8x14U 7/8. × 14 UNF 27,5 17,5 15,5 24 26,3 250
N302-1U 1. × 14 UNF 31 17,5 15,5 27 29,6 250
N302-1,1/16U 1 1/16. × 12 UNF 34,5 18,5 16,5 30 32,9 250
N302-1,3/16U 1 3/16. × 12 UNF 36,5 18,5 16,5 32 35,1 250
N302-1,5/16U 1 5/16. × 12 UNF 41 18,5 16,5 36 39,5 250
N302-1,3/8U 1 3/8. × 12 UNF 43 18,5 16,5 38 41,7 250
N302-1,7/16U 1 7/16. × 12 UNF 45,5 18,5 16,5 40 43,9 250
N302-1,5/8U 1 5/8. × 12 UNF 51 19 16,5 45 49,4 100
N302-1,3/4U 1 3/4. × 16 UNF 54,5 17 14,5 48 52,6 100
N302-1,7/8U 1 7/8. × 12 UNF 59 19 16,5 52 57 100

Cape taraudée pour filetage GAZ protège parfaitement des pollutions et de l’humidité ainsi 
que des chocs durant la production, le stockage et le transport.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage gaz-métrique.

  : PEBD 	  : rouge

N350
Cape taraudée - GAZ

Référence Gaz H Métrique

N350-1/4  1/8 12,2 19 2 000
N350-3/8  1/4 12,1 19 2 000
N350-1/2  3/8 12,3 14 2 000
N350-3/4  1/2 15 14 2 000
N350-1” 1 18,9 11 2 800
N350-1-1/4 1*1/4 24,7 11 1 250
N350-1-1/2 1*1/2 26,5 11 1 000
N350-2” 2 28,4 11 600
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Référence UNF/JIC H

N351-2 1/4’’ - 36 5,55 5 000
N351-3 3/8’’ - 24 11,94 5 000
N351-4 7/16’’ - 20 11,94 5 000
N351-5 1/2’’ - 20 11,94 5 000
N351-6 9/16’’ - 18 13,46 5 000
N351-6A 5/8’’ - 18 13,46 5 000
N351-6B 5/8”-18 11,94 7 500
N351-8 3/4’’ - 16 14,48 5 000
N351-8R 3/4”-16 16 4 500
N351-8S 3/4”-16 12,7 5 000
N351-9 3/4”-20 12,7 5 000
N351-10 7/8’’ - 14 17,27 5 000
N351-11 1’’ - 14 19,81 2 500
N351-12 1’’1/16 - 12 19,05 2 500
N351-14 1”3/16 - 12 23,88 2 500
N351-14A 1”-1/16-14 19,05 1 500
N351-15 1”-1/8-18 11,94 2 500
N351-17 1”-1/4-18 11,94 2 000
N351-18 1’’1/2 - 12 19,05 1 000
N351-18A 1”5/16-12 22,35 1 000
N351-19 1”-3/8-18 11,94 1 500
N351-20 1”5/8-12 23,11 750
N351-21 1”-7/8-12 25,4 700
N351-22 1’’3/4 - 12 23,88 1 000
N351-40 1/2”-20 7,87 5 000
N351-41 7/16’’ - 24 7,62 5 000
N351-42 1/2”’-20 22,35 5 000
N351-63 5/8”-18 19,05 5 000
N351-67 5/8’’ - 24 10,41 5 000
N351-82 3/4”-18 17,53 5 000
N351-100 7/8”-20 18,29 4 000
N351-101 7/8’’ - 18 11,18 5 000
N351-111 7/8”-18 19,81 5 000
N351-120 1”-20 19,81 2 000
N351-400 3’’- 12 29,47 250

  : PEBD 	  : rouge

Cape taraudée pour filetage JIC protège parfaitement des pollutions et de 
l’humidité ainsi que des chocs durant la production, le stockage et le transport. 
Recommandée pour l’aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage UNF/JIC • Spécification : NAS 832

N351
Cape taraudée -UNF/JIC
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Référence A B C

N660-C-1000 22,1 25,4 9,53 1 000
N660-C-1150 26,67 29,21 12,83 1 000
N660-C-1250 29,21 31,75 12,83 1 000
N660-C-1500 36,83 39,37 10,92 1 000
N660-S-1525 35,69 38,74 9,53 700
N660-C-1650 41,91 45,72 12,83 1 000
N660-C-1750 43,18 45,72 11,43 1 000
N660-C-2000 49,53 52,07 11,43 1 000
N660-C-2150 52,07 54,61 12,7 500
N660-C-2250 54,61 57,91 11,43 500
N660-C-2500 60,96 66,55 11,43 500
N660-C-2750 67,31 71,12 11,43 500
N660-C-3000 72,39 77,47 11,43 250
N660-C-3250 80,01 83,82 11,43 250
N660-C-3500 86,36 91,44 11,43 250
N660-C-3750 92,71 97,79 12,7 250
N660-C-4000 99,06 103,63 12,7 250
N660-C-4250 105,41 109,73 13,97 250
N660-C-4500 111,76 116,84 13,97 250
N660-C-4750 118,11 123,19 12,7 250
N660-C-5000 124,46 129,54 15,24 200
N660-C-5250 130,81 135,89 15,24 200
N660-C-5500 137,16 142,75 15,24 150
N660-C-5750 144,78 148,59 15,24 150
N660-C-6000 149,86 156,97 15,24 150

Référence A B C

N660-C-6250 156,97 162,56 15,24 150
N660-C-6500 163,83 168,91 15,24 100
N660-S-6900 168,9 175,3 13,03 100
N660-C-6750 170,18 175,26 15,24 100
N660-C-7000 176,53 181,61 15,24 100
N660-C-7250 182,88 187,96 15,24 100
N660-C-7500 189,23 194,31 15,24 100
N660-C-7750 195,58 200,66 15,24 75
N660-C-8000 201,93 207,01 15,24 75
N660-C-8250 209,55 214,63 15,24 75
N660-C-8500 214,63 220,98 15,24 75
N660-C-8750 218,44 223,52 15,24 75
N660-C-9500 237,49 242,57 15,24 50
N660-S-9650 238,76 245,11 13,03 500
N660-C-9750 246,38 255,27 15,24 50
N660-C-10000 251,46 255,27 15,24 50
N660-C-10250 256,54 261,62 15,24 40
N660-C-10500 264,16 270,51 15,24 30
N660-C-11000 276,86 280,67 15,24 30
N660-C-11420 281,94 290,07 12,7 30
N660-C-12000 299,72 304,8 16,51 30
N660-C-12250 308,61 313,69 16,51 20
N600-C-13500 342,9 349,25 16,51 20
N660-C-14500 368,3 374,65 16,51 10

Rapide et simple à appliquer, ce protecteur pour brides à blocage assure une 
bonne tenue et une excellente protection contre la poussière et l’humidité.

  : PVC 	  : jaune

N660
Protecteur pour brides à blocage
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Cette protection souple s’ajuste parfaitement sur les brides et tubes à jonc. 
Facile et rapide à utiliser.
Pour protéger les brides de la poussière et de l’humidité durant le transport.

  : PVC 	  : jaune

N665
Protecteur pour brides à jonc

Référence A B C

N665-680 17,27 33,27 1,4 2 000
N665-930 23,62 39,37 1,4 1 500
N665-1000 25,4 41,14 1,4 1 500
N665-1310 33,27 49,02 1,4 1 000
N665-1500 38,1 55,75 1,4 900
N665-2000 50,8 68,45 1,4 600
N665-2180 55,37 72,64 1,4 500
N665-2500 63,5 80,77 1,4 400
N665-2930 74,42 90,42 1,4 400
N665-3000 76,2 91,44 1,4 400

Référence A B C

N665-3500 88,9 105,53 1,4 300
N665-4000 101,6 119,12 1,4 250
N665-4250 107,95 125,47 1,4 200
N665-4500 114,3 131,82 1,4 200
N665-4750 120,65 138,17 1,4 200
N665-5000 127 144,52 1,4 100
N665-5250 133,35 150,87 1,4 100
N665-5500 139,7 157,22 1,4 100
N665-6000 152,4 169,92 1,4 100
N665-6500 165,1 182,62 1,4 100

Cette protection est conforme aux 
normes ASA (American Standard 
Association Flanges).
Protège les brides de la poussière 
et de l’humidité durant le 
transport.

  : PVC

 : jaune

N661
Protecteur pour  
brides ASA

Référence A B C

N661-3500-6 63,12 88,9 10,16 250
N661-3750-8 69,85 95,25 12,7 200
N661-3870-8 72,64 98,3 13,72 200
N661-4250-7 82,8 107,95 11,68 200
N661-4620-9 91,95 117,35 12,7 100
N661-4870-10 99,06 123,7 17,27 100
N661-5000-9 101,6 127 15,75 100
N661-5250-12 107,95 133,35 19,3 100
N661-6000-10 114,3 152,4 17,15 100
N661-6120-13 129,79 155,45 20,96 100
N661-6500-14 139,7 165,1 22,86 80
N661-7000-12 152,4 177,8 20,32 70
N661-7500-14 165,1 190,5 22,86 60
N661-8250-19 182,88 209,55 33,02 20
N661-9000-15 203,96 228,6 25,4 20
N661-10000-14 228,6 254,76 22,23 20
N661-10750-24 247,14 273,05 38,1 20
N661-11000-16 255,27 279,4 25,4 20
N661-12500-22 292,1 317,5 36,58 20
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Protection rigide et complète de la face de la bride. Installation en un clic.  
Pour protéger les brides de la poussière et de l’humidité durant le transport.

  : PEBD 	  : jaune

N670
Protecteur pour brides à ailettes

Référence Description d2 d1 D H Ø interne de la 
bride mini 

Ø interne de la 
bride maxi Nombre ailettes

N670-DN10 - 3/8” DN10 - 3/8 7 14,1 86 15,4 9 13,6 2 800
N670-DN15 - 1/2” DN15 - 1/2 9,1 19,2 90 16,1 13,2 17,3 2 500
N670-DN15 DN15 - 1/2 19 45 16,5 11 18 3 500
N670-DN20 - 3/4” DN20 - 3/4 14,3 24 100 21,1 19,5 22,3 2 350
N670-DN20 DN20 - 3/4 24 58 16,5 16 23 3 500
N670-DN25 - 1” DN25 - 1 18,4 29,9 110 21 24 28,5 2 300
N670-DN25 DN25 - 1 30 70 19,5 21 29 3 500
N670-DN32 - 1.1/4” DN32 - 1.1/4 22,5 39,1 136 20 30 37,2 2 200
N670-DN32 DN32 - 1,1/4 39 78 29,5 30 37 3 500
N670-DN40 - 1.1/2” DN40 - 1.1/2 30 45 146 21 37,8 43,1 2 200
N670-DN40 DN40 - 1,1/2 45 88 29,5 37 43 3 400
N670-DN50 - 2” DN50 - 2 40 56 160 20,3 48 54,5 2 100
N670-DN50 DN50 - 2 56 102 29,5 43 54 3 200
N670-DN65 - 2.1/2” DN65 - 2.1/2 53 72 181 20,5 63,5 70,3 2 80
N670-DN65 DN65 - 2,1/2 72 122 34,5 61 70 3 200
N670-DN80 - 3” DN80 - 3 67 85 195 24,7 76 82,5 2 75
N670-DN80 DN80 - 3 85 138 34,5 74 83 3 150
N670-DN100 - 4” DN100 - 4 90 109,25 217 23,6 97 107,1 2 50
N670-DN100 DN100 - 4 119 163 36,5 80 110 3 100
N670-DN125 - 5” DN125 - 5 111 134 246 26,1 118 131,7 2 35
N670-DN125 DN125 - 5 143 190 36,5 100 135 3 100
N670-DN150 - 6” DN150 - 6 139,5 164 280 32,2 148 159,3 2 25
N670-DN150 DN150 - 6 170 215 36,5 130 167 3 50
N670-DN200 - 8” DN200 - 8 187 208,6 336 33,5 184 208 2 16

  : PVC 	  : noir

Un PVC plus épais et plus résistant à la corrosion, protecteur de 
vos brides pendant le transport. Pour les marchés de la marine 
et de l’armée.

N668
Protecteur pour brides marines

Référence D H

N668-117 117 29,4 100
N668-133 133 31,2 100
N668-156 156 35,3 100
N668-165 165 30 100
N668-190 190 39,2 100
N668-210 210 41,2 100
N668-273 273 47,1 100
N668-330 330 54,9 100
N668-419 419 64,7 100
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N670 / Protecteur pour brides à ailettes

Référence Description d2 d1 D H Ø interne de la 
bride mini 

Ø interne de la 
bride maxi Nombre ailettes

N670-DN200 DN200 - 8 221 270 41,5 180 214 3 30
N670-DN250 - 10” DN250 - 10 244 266 403 35,6 238 260,4 2 7
N670-DN250 DN250 - 10 275 345 41,5 232 267 3 20
N670-DN300 - 12” DN300 - 12 284 319 450 48,5 285 315 2 10
N670-DN300 DN300 - 12 325 408 41,5 285 316 3 10
N670-DN350 - 14” DN350 - 14 295 340 465 45 2 35
N670-DN400 - 16” DN400 - 16 382 410 540 45 2 25
N670-DN450 - 18” DN450 - 18 382 445 540 45 2 25

Protection rigide et complète de la face de la bride.
Ses grandes ailettes garantissent un bon maintien durant le transport.

  : PEBD 	  : rouge

N672
Bouchon à ailettes

Référence Ø tube intérieur D h

N672- DN10 10 9,9 11,5 2 000
N672- DN12 12 11,7 20 2 000
N672- DN15 15 14,7 20 2 000
N672- DN16 16 15,7 20 2 000
N672- DN18 18 17,7 20 2 000
N672- DN20 20 19,7 31,4 2 000
N672- DN21.3 21,3 20,8 31,4 2 000
N672- DN22 22 21,7 31,4 2 000
N672- DN25 25-24,8 24,7 31,4 2 000
N672- DN26.9 26,9-26 26 31,4 2 000
N672- DN28 28-28,5 27,7 31,4 2 000
N672- DN30 30 29,7 30,8 2 000
N672- DN33.7 33,7 32,5 30,8 2 000
N672- DN35 35 34,7 30,8 1 000
N672- DN38 38 37,7 30,8 1 000
N672- DN40 40 39,7 30,8 1 000
N672- DN42.4 42,4-41,3 41 30,8 1 000
N672- DN48.3 48,3-47,5 47,5 25 500
N672- DN50 50 49,7 25 500
N672- DN54 54 53,7 25 500
N672- DN60.3 60,3 59,7 30 500

Référence Ø tube intérieur D h

N672- DN63.5 63,5 63 30 500
N672- DN73 73 72,7 30 200
N672- DN76.2 76,2-75 75 30 200
N672- DN85 85 84,7 30 200
N672- DN88.9 88,9 88 30 200
N672- DN92.4 92,4 92 30 200
N672- DN105 105 105 35 100
N672- DN108 108 107,5 35 100
N672- DN110 110 109,5 35 100
N672- DN114.3 114,3 113 35 100
N672- DN117.5 117,5 117 35 100
N672- DN130 130 130 35 80
N672- DN139.7 139,7 138,5 35 80
N672- DN152.4 152,4 152 35 50
N672- DN160 160 159,5 35 50
N672- DN168.3 168,3 167 35 50
N672- DN193.7 193,7 193 40 50
N672- DN206 206 205,5 40 45
N672- DN219.1 219,1 218 40 45
N672- DN273 273 272 40 30
N672- DN323.9 323,9 323 40 15
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Référence C D H HJ Vis 6 pans

N205-5 4,4 7,5 4,1 3,1 TC 5 30 000
N205-6 5,4 9,8 5,1 4 TC 6 10 000
N205-8 6,3 12,6 6 5 TC 8 24 000
N205-10 8,1 15,2 7,6 6 TC 10 12 000
N205-12 10 17,2 8,2 6,5 TC 12 11 200
N205-14 12,1 21,8 9,6 7,7 TC 14 8 600
N205-20 17,7 26,6 12,8 10,8 TC 20 3 700

Le cache-écrou protège de la poussière et de l’encrassement. Il assure
la protection des vis métalliques contre la corrosion et les détériorations.
Son bout arrondi permet une plus grande sécurité si l’écrou est accessible.
Le polyéthylène (PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage métrique NF E 27-311 et NF E 25-112

  :	PEBD 

 : 	noir/blanc, autres couleurs sur demande

N240
Cache-écrou hexagonal

Référence d D H1 H2 H3 Hexagonal Filetage Tête 
plate

N240-4 6,9 9 7,5 8,3 3,5 7 M4 10 000
N240-5B 7,9 10,9 8,5 9,5 5 8 M5 10 000
N240-5 7,9 10,8 9,5 5 M5 2 000
N240-6 9,6 13,2 13 5,7 M6 2 000
N240-6B 9,8 12,9 12 13 6 10 M6 10 000
N240-7 10,8 14,1 12 13 6,5 11 M7 5 000
N240-8 12,5 16,9 15 7,2 M8 2 000
N240-8B 12,8 16,8 14 15 9 13 M8 10 000
N240-10X16 15,8 20 11,9 M10  x  2 000
N240-10 16,6 21,4 19,4 8,7 M10 2 000
N240-10B 16,7 21,3 18,5 19,5 9 17 M10 5 000
N240-12B 17,9 23,6 20 21,5 11 18 M12 4 000
N240-12X18 17,9 23,3 21,4 10,8 M12  x  2 000
N240-12 18,8 23,4 21,4 11,1 M12 2 000
N240-14B 21,7 27,5 22,5 24 12 22 M14 1 200
N240-14 21,8 27,4 16,4 9,7 M14 2 000

Référence d D H1 H2 H3 Hexagonal Filetage Tête 
plate

N240-16 23,7 29,8 25,5 27 14 24 M16 1 000
N240-18 26,8 34 29 33 15 27 M18 1 500
N240-20 29,8 37,7 31 33,2 17 30 M20 900
N240-22 31,8 39,7 34 36,2 19 32 M22 800
N240-24 35,8 44,4 38 39,2 20 36 M24 1 000
N240-27 40,8 50,1 44 46,5 23 41 M27 600
N240-30 45,8 55,9 49 51,5 25 46 M30 500
N240-33 49,8 60,5 53 55,5 27 50 M33 300
N240-36 54,8 67 57 59,5 30 55 M36 250
N240-39 59,7 72 60 62,5 38 60 M39 250
N240-42 63,7 76,5 63 65,5 42 65 M42 250
N240-45 69,7 85,5 73 75,5 38 70 M45 180
N240-48 75 91,6 78,5 81 41 75 M48 200
N240-52 80 98 83,4 86,2 43,5 80 M52 150
N240-56 85 104,2 88,6 91,6 48 85 M56 140
N240-64 95 116,7 102 105,5 55 95 M64 100

Cache-vis pour têtes six pans creuses CHC ; idéal pour protéger de la poussière 
et une finition propre et facile. 

  : 	PE 	  : rouge

N205
Cache-vis pour vis 6 pans
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Bouchon protecteur pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à 
baïonnette rond. Fabriqué avec une matière plastique conductrice pour créer une 
protection électrique et mécanique.

CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : SAE AS85049/138

  : EVA 	  : noir

Référence A B C Filetage

N992 - CEP 08 12,27 17,02 13,97 1/2-28 5 000
N992 - CEP 10 15,27 19,30 14,22 5/8-24 5 000
N992 - CEP 12 18,54 22,35 14,22 3/4-20 5 000
N992 - CEP 14 21,64 25,91 14,22 7/8-20 5 000
N992 - CEP 16 24,79 29,46 13,97 1-20 2 500
N992 - CEP 18 27,71 31,75 13,72 1-1/8-18 2 500
N992 - CEP 20 31,27 36,83 13,97 1-1/4-18 2 500
N992 - CEP 22 34,04 38,61 13,72 1-3/8-18 2 500
N992 - CEP 24 37,16 42,42 13,97 1-1/2-18 1 000

N992 CEP
Bouchon antistatique pour 
connecteurs électriques ronds 

Référence A B C Filetage

N992 - CEP 25 40,13 45,97 15,75 1-9/16-18 1 250
N992 - CEP 28 43,87 48,26 13,97 1-3/4-18 1 000
N992 - CEP 29 44,60 49,28 14,22 1-13/16-16 1 000
N992 - CEP 32 50,39 54,86 13,72 2-18 1 000
N992 - CEP 36 56,41 60,71 13,97 2-1/4-16 1 000
N992 - CEP 40 62,48 67,82 14,22 2-1/2-16 1 000
N992 - CEP 44 68,15 73,15 14,22 2-3/4-16 500
N992 - CEP 48 74,78 79,25 13,72 3-16 500

Référence B C FILETAGE

N992 - CEC 23 42,67 14,22 1-7/16 1 000
N992 - CEC 24 43,18 14,22 1-1/2 2 500
N992 - CEC 25 44,45 12,70 1-9/16 2 500
N992 - CEC 26 49,02 14,22 1-5/8 1 000
N992 - CEC 28 51,05 14,22 1-3/4 1 000
N992 - CEC 29 51,56 14,22 1-13/16 1 000
N992 - CEC 32 56,64 13,97 2 1 000
N992 - CEC 36 62,48 15,75 2-1/4 1 000
N992 - CEC 40 68,58 15,75 2-1/2 1 000
N992 - CEC 44 75,95 15,75 2-3/4 500
N992 - CEC 48 83,06 15,24 3 500
N992 - CEC 64 106,43 25,65 4 200

Cape protectrice pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à 
baïonnette rond. Fabriquée avec une matière plastique conductrice pour créer 
une protection électrique et mécanique. 

CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : SAE AS85049/138 ; MS/AS 90376

  : EVA 	  : noir

N992 CEC
Cape antistatique pour 
connecteurs électriques ronds

Référence B C FILETAGE

N992 - CEC 04 12,19 12,45 1/4 5 000
N992 - CEC 05 14,22 14,22 5/16 5 000
N992 - CEC 06 15,75 12,95 3/8 5 000
N992 - CEC 07 18,03 16,00 7/16 5 000
N992 - CEC 08 18,54 12,70 1/2 5 000
N992 - CEC 10 21,34 12,70 5/8 5 000
N992 - CEC 12 24,64 12,70 3/4 5 000
N992 - CEC 14 29,21 12,70 7/8 5 000
N992 - CEC 16 31,24 12,70 1 2 500
N992 - CEC 18 34,54 14,22 1-1/8 2 500
N992 - CEC 19 36,07 12,70 1-3/16 2 500
N992 - CEC 20 37,59 14,48 1-1/4 2 500
N992 - CEC 22 41,40 14,48 1-3/8 2 500
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  : PEBD 	  : jaune

N992 EP
Bouchon pour connecteurs électriques ronds

Bouchon protecteur pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à 
baïonnette ronds. 

CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : NAS 837 ; NAS 820 ; MS/AS 90376

Référence A B C D Filetage

N992 - EP8 12,27 17,02 16,00 10,41  1/2- 28 5 000
N992 - EP10 15,11 19,05 16,00 13,46  5/8-24 5 000
N992 - EP12 18,16 21,84 16,00 16,76  3/4-20 5 000
N992 - EP14 21,46 26,16 16,00 20,07  7/8-20 5 000
N992 - EP16 24,46 28,45 16,00 22,61 1 2 500
N992 - EP18 27,64 31,75 16,00 26,16 1-1/8-18 2 500
N992 - EP20 30,86 35,56 16,00 29,21 1-1/4-18 2 500
N992 - EP22 34,04 38,10 16,00 32,26 1-3/8-18 2 500

Référence A B C D Filetage

N992 - EP24 37,08 41,66 13,97 35,31 1-1/2-18 1 000
N992 - EP25 40,13 45,97 16,00 39,12 1-5/8-18 1 000
N992 - EP28 43,64 47,50 16,00 42,67 1-3/4-18 1 000
N992 - EP32 50,04 54,10 16,00 48,01  2-18 1 000
N992 - EP36 56,13 59,44 16,00 54,36 2-1/4-16 1 000
N992 - EP40 62,23 66,04 16,00 60,45 2-1/2-16 1 000
N992 - EP44 68,58 73,15 16,00 66,80 2-3/4 - 16 500
N992 - EP48 74,93 79,25 16,00 73,15  3-16 500

Référence A B C D Filetage

N992 - EC4 6,25 12,19 12,70 7,87  1/4 5 000
N992 - EC M8 7,85 13,97 14,22 9,40 M8 5 000
N992 - EC5 7,82 13,97 14,22 9,40  5/16 5 000
N992 - EC6 9,37 15,75 12,70 10,92  3/8 5 000
N992 - EC8 12,19 18,80 12,70 13,72  1/2 5 000
N992 - EC9 14,00 19,81 11,18 15,49  9/16 5 000
N992 - EC10 15,37 21,34 12,70 16,76  5/8 5 000
N992 - EC12 18,29 24,64 12,70 19,56  3/4 5 000
N992 - EC14 21,59 28,70 12,70 22,86  7/8 5 000
N992 - EC15 23,62 30,48 12,70 25,65 3 000
N992 - EC16 24,71 30,99 12,70 26,16 1 2 500
N992 - EC18 27,76 33,78 14,22 29,21  1-1/8 2 500
N992 - EC19 30,18 35,56 14,22 31,24  1-3/16 2 500
N992 - EC20 31,27 37,34 14,22 33,02  1-1/4 2 500

Référence A B C D Filetage

N992 - EC22 34,04 40,39 14,22 35,81  1-3/8 2 500
N992 - EC23 36,27 41,91 14,22 37,08  1-7/16 1 000
N992 - EC24 37,16 43,18 14,22 38,86  1-1/2 2 500
N992 - EC25 38,81 43,94 12,19 40,39  1-9/16 2 500
N992 - EC26 40,97 48,51 14,22 43,43  1-5/8 1 000
N992 - EC28 43,56 49,53 14,22 45,47  1-3/4 1 000
N992 - EC32 49,91 56,39 14,22 51,82 2 1 000
N992 - EC36 56,26 61,72 15,24 58,17  2-1/4 1 000
N992 - EC40 62,38 68,07 15,75 64,01  2-1/2 1 000
N992 - EC44 69,09 75,18 15,24 71,37  2-3/4 500
N992 - EC48 75,18 82,04 15,24 77,47 3 500
N992 - EC64 100,08 105,66 25,40 101,60 4 200
N992 - EC80 125,58 130,05 31,75 127,00 5 150

Cape protectrice pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à 
baïonnette ronds. Facile à installer et à enlever, recommandée pour les accès 
difficiles.

CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : NAS 813 ; NAS 831

  : PEBD 	  : rouge

N992 EC
Cape pour connecteurs électriques ronds
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Référence Nombre de contacts Types Propriété

N997- 01C 9 Socket Conductrice 5 000
N997- 01SD 9 Socket Antistatique 5 000
N997- 11C 9 Pin Conductrice 5 000
N997- 11SD 9 Pin Antistatique 5 000
N997- 02C 15 Socket Conductrice 5 000
N997- 02SD 15 Socket Antistatique 5 000
N997- 12C 15 Pin Conductrice 5 000
N997- 12SD 15 Pin Antistatique 5 000
N997- 03C 25 Socket Conductrice 5 000
N997- 03SD 25 Socket Antistatique 5 000
N997- 13C 25 Pin Conductrice 5 000
N997- 13SD 25 Pin Antistatique 5 000
N997- 04C 37 Socket Conductrice 5 000
N997- 04SD 37 Socket Antistatique 5 000
N997- 14C 37 Pin Conductrice 5 000
N997- 14SD 37 Pin Antistatique 5 000
N997- 05C 50 Socket Conductrice 4 000
N997- 05SD 50 Socket Antistatique 4 000
N997- 15C 50 Pin Conductrice 4 000
N997- 15SD 50 Pin Antistatique 4 000
N997- 08C 104 Socket Conductrice 5 000
N997- 08SD 104 Socket Antistatique 5 000
N997- 18C 104 Pin Conductrice 5 000
N997- 18SD 104 Pin Antistatique 5 000

Protecteur rectangulaire noir fabriqué avec une matière plastique conductrice 
pour créer une protection électrique et mécanique.  
Protecteur rectangulaire rose antistatique.  
Leur collerette permet une application facile.

CARACTÉRISTIQUES :
standard Connecteur subminiature D

  : CPC 	  : noir

  : EVA 	  : rose

N997
Protecteur pour connecteurs rectangulaires
M5501/32 standard
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Référence A B C D Ø à obturer Épaisseur

N154-1/2 7,11 20,57 13,72 10,41 12,70 0,76-2,03 5 000
N154-1 8,89 33,53 26,42 22,61 25,40 0,76-2,03 5 000
N154-3/4 8,89 26,92 20,07 16,51 19,05 0,76-2,03 5 000
N154-5/8 7,87 23,62 16,76 13,21 15,88 0,76-2,03 5 000
N154-7/8 8,89 30,23 23,11 19,56 22,23 0,76-2,03 5 000
N154-1-1/4 8,89 40,64 32,77 28,4 31,75 0,76-2,03 2 500

Référence Ø du câble Métrique Dimension panneau  
diamètre trou

Dimension panneau  
épaisseur D L L1 Gris 

(RAL7035)
Noir 

(RAL9005)

NH334-88-M12 4 à 7 M12 12,50 0,5-2,0 20,00 12,80 5,60 88400 88500 500
NH334-88-M16 5 à 9 M16 16,50 1,0-4,0 21,00 17,70 11,00 88405 88505 500
NH334-88-M20 8 à 13 M20 20,50 1,0-4,0 25,50 20,00 13,40 88410 88510 500
NH334-88-M25 11 à 17 M25 25,50 1,0-4,0 30,50 21,30 15,30 88415 88515 200
NH334-88-M32 15 à 20 M32 32,50 1,0-4,0 38,50 24,60 18,60 88420 88520 100
NH334-88-M40 19 à 28 M40 40,50 1,0-4,0 48,50 29,50 21,70 88425 88525 50
NH334-88-M50 27 à 35 M50 50,50 1,0-4,0 60,50 34,80 25,00 88430 88530 50
NH334-88-M63 34 à 45 M63 63,50 1,0-4,0 73,50 40,00 28,90 88432 88532 5
NH334-88-PG7 3 à 5 Pg7 13,00 0,5-2,0 20,00 12,60 5,60 88435 88535 500
NH334-88-PG9 5 à 7 Pg9 16,00 1,0-4,0 21,00 17,80 10,30 88440 88540 500
NH334-88-PG11 7 à 10 Pg11 19,00 1,0-4,0 24,00 19,80 12,70 88445 88545 500
NH334-88-PG16 10 à 14 Pg16 23,00 1,0-4,0 28,00 21,60 14,70 88450 88550 200
NH334-88-PG21 14 à 20 Pg21 29,00 1,0-4,0 35,00 24,60 17,60 88455 88555 100
NH334-88-PG29 20 à 26 Pg29 38,00 1,0-4,0 46,00 28,50 20,00 88460 88560 50
NH334-88-PG36 26 à 35 Pg36 48,00 1,0-4,0 58,00 34,90 23,90 88465 88565 50

Livré fermé - Design unique incluant une membrane « pushout » de 0,25 mm d’épaisseur 
pour garantir l’étanchéité autour du câble - EPDM sans halogène - Peut être installé des 
deux cotés en fonction de votre application - Antivibration. 
Facile et rapide à installer manuellement. 
Convient parfaitement à des panneaux plastique ou métal : épaisseurs de 0,5 à 4 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Joint : Classe IP67 • Conforme RoHS • Certifié SEMKO N°306388 et N°1009414

  :	EPDM - 56 Shore A 
température : -40 °C à 110 °C

 :	 noir, gris

NH334
Passe-fil étanche

Facile à insérer, il assure une protection mécanique pour câbles, flexibles et 
tubes lorsqu’il traverse la feuille métallique. Il tient en place grâce à sa gouttière.

CARACTÉRISTIQUES :
Homologué UL jusqu’à 105 °C

  :	FLEXTEMP / 149 °C

 :	 noir

N154
Passe-fil pour feuille de métal
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Référence Ø max faisceau Long Résistance à la rupture N Matière

NH385 -3420 28,60 106,00 45,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3430 48,00 165,00 80,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3435 64,00 220,00 80,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3495* 76,00 275,00 338,00 Nylon 1 000

Référence UL/CSA description A B C Dimension châssis
Ø trou de montage Épaisseur minimum Épaisseur maximum

NH400-2000 SB 250-2 3,20 7,90 7,90 6,40 1,60 1,60 1 000
NH400-2003 SB 250-040 3,20 7,90 7,90 6,40 1,00 1,00 5 000
NH400-2010 SB 312-3 4,80 9,50 7,90 8,00 1,60 1,60 2 500
NH400-2020 SB 375-3 4,80 11,90 10,30 9,50 0,80 3,20 500
NH400-2030 SB 375-4 6,40 11,90 10,30 9,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2017 SB 375-281 7,10 11,90 10,30 9,50 4,30 4,30 1 000
NH400-2038 SB 437-4 6,40 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 7 500
NH400-2043 SB 437-5 7,90 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 1 000
NH400-2042 SB 437-243 6,17 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 7 500
NH400-2058 SB 500-4 4,40 14,20 10,30 12,70 0,80 3,20 7 500
NH400-2049 SB 500-5 7,90 14,70 10,30 12,70 0,80 3,20 500
NH400-2053 SB 500-6 9,90 14,70 10,30 12,70 0,80 3,20 1 000
NH400-3126 SBT 500-6 9,90 14,70 14,30 12,70 0,80 6,40 3 500
NH400-2060 SB 562-5 7,90 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2063 SB 562-6 9,90 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2066 SB 562-7 11,10 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2075 SB 625-4 6,40 18,70 10,30 15,90 0,80 3,20 Sur demande
NH400-2070 SB 625-7 11,10 18,20 10,30 15,90 0,80 3,20 500
NH400-2073 SB 625-8 12,70 18,20 10,30 15,90 0,80 3,20 1 000
NH400-2830 SB 625-500 12,70 18,00 13,60 15,90 0,80 3,20 10 000
NH400-2142 MSB 16-12 12,00 18,50 10,30 16,00 0,80 3,20 1 000

Protection et isolation des câbles des bords tranchants du panneau. 
Tenue à l’arrachement de 155.6N.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH400
Passe-fil à griffes

  : PE / nylon* 	  : naturel, rouge, noir*

Grande souplesse d’emploi et facile à utiliser - Réutilisable. 
Polyéthylène : haute flexibilité mais résistance réduite. 
Nylon : tenue mécanique et résistance à la température.  
Recommandé pour nouer, mettre en sachet et fermer.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance Longueur : ±0,41- Conforme RoHS

NH385
Collier cranté
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NH400 / Passe-fil à griffes

Référence UL/CSA description A B C Dimension châssis
Ø trou de montage Épaisseur minimum Épaisseur maximum

NH400-2083 SB 687-8 12,70 19,80 10,30 17,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2086 SB 687-9 14,30 19,80 10,30 17,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2090 SB 750-6 9,50 21,70 10,30 19,00 0,80 3,20 5 000
NH400-2092 SB 750-8 10,70 21,70 10,30 19,00 0,80 3,20 5 000
NH400-2093 SB 750-9 14,30 21,40 10,30 19,00 0,80 3,20 500
NH400-2096 SB 750-10 15,50 21,40 10,30 19,00 0,80 3,20 500
NH400-2840 SB 750-625 16,00 21,10 13,50 19,00 1,60 6,40 7 500
NH400-2144 MSB 20-16 16,00 22,60 10,30 20,00 0,80 2,50 500
NH400-2100 SB 812-9 14,30 22,60 10,30 20,60 0,80 3,20 500
NH400-2103 SB 812-10 15,90 22,60 10,30 20,60 0,80 3,20 1 000
NH400-2110 SB 875-6 9,50 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2113 SB 875-7 11,00 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2116 SB 875-8 12,70 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2120 SB 875-9 14,30 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2123 SB 875-10 15,90 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 500
NH400-2126 SB 875-11 17,50 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 500
NH400-3104 SBT 875-11 17,50 24,20 14,30 22,20 0,80 6,40 4 500
NH400-2146 MSB 25-19 19,00 27,80 11,50 25,00 0,80 2,50 500
NH400-2140 SB 1000-12 19,40 28,60 11,50 25,40 0,80 3,20 500
NH400-3085 SBT 1000-790 20,10 28,60 11,40 25,40 4,30 4,30 500
NH400-3108 SBT 1000-12 19,40 28,60 14,30 25,40 0,80 6,40 1 500
NH400-2160 SB 1093-13 20,60 30,90 11,50 27,8 à 28,6 0,80 3,20 500
NH400-2163 SB 1093-14 22,00 30,90 11,50 27,8 à 28,6 0,80 3,20 500
NH400-2166 SB 1093-15 23,80 30,90 11,50 27,8 à 28,6 0,80 3,20 500
NH400-3128 SBT 1093-15 23,80 30,90 14,30 27,8 à 28,6 0,80 6,40 3 000
NH400-2148 MSB 32-26 26,00 34,90 11,50 32,00 0,80 3,20 500
NH400-2182 SB 1187-15 23,80 33,30 11,50 30,00 0,80 3,20 500
NH400-3130 SBT 1187-15 23,80 33,30 14,30 30,20 0,80 6,40 500
NH400-2198 SB 1250-15 23,80 34,50 11,50 32,00 0,80 3,20 500
NH400-2201 SB 1250-16 25,40 33,20 11,50 31,80 0,80 3,20 500
NH400-3132 SBT 1250-16 25,40 33,20 14,30 31,80 0,80 6,40 500
NH400-2207 SB 1375-14 22,20 37,30 11,50 35,00 0,80 3,20 500
NH400-2210 SB 1375-16 25,40 37,30 11,50 35,00 0,80 3,20 500
NH400-3110 SBT 1375-16 25,40 38,10 14,30 34,90 0,80 6,40 500
NH400-2233 SB 1500-17 27,00 40,90 11,50 38,00 0,80 3,20 500
NH400-2236 SB 1500-18 28,50 40,90 11,50 38,00 0,80 3,20 500
NH400-2240 SB 1500-21 33,30 40,90 11,50 38,00 0,80 3,20 200
NH400-3112 SBT 1500-21 33,30 41,20 14,30 38,10 0,80 6,40 1 000
NH400-2300 SB 1750-22 34,90 47,60 11,50 45,00 0,80 3,20 500
NH400-3114 SBT 1750-22 34,90 47,60 14,30 44,50 0,80 6,40 500
NH400-2400 SB 2000-26 41,60 54,00 11,50 51,00 0,80 3,20 200
NH400-3116 SBT 2000-26 41,30 54,00 14,30 50,80 0,80 6,40 500
NH400-2415 SB 2.093-29 46,00 59,70 18,30 53,10 1,60 6,40 500
NH400-2417 SB 2.25-29 47,10 63,10 18,30 57,20 1,60 6,40 100
NH400-2420 SB 2.5-31 50,00 67,50 18,30 63,50 1,60 6,40 100
NH400-2461 SB 3.0-39 62,70 80,20 18,30 76,20 1,60 6,40 100
NH400-2407 SB 3375-45 71,40 92,90 18,30 85,70 1,60 6,40 400
NH400-2470 SB 3.5-47 74,70 93,00 18,30 88,90 1,60 6,40 100
NH400-2479 SB 4.0-55 88,40 105,90 18,30 101,60 1,60 6,40 100
NH400-2409 SB 5.0-75 113,80 132,60 18,80 127,00 1,60 6,40 150
NH400-2484 SB 6.0-88 139,20 157,90 18,80 152,40 1,60 6,40 130
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Référence UL/CSA description A B C Ø trou de montage

NH401-2800 B 187-125 3,20 6,40 6,00 4,70 1 000
NH401-2859 B 218-125 3,20 7,10 6,00 5,50 1 000
NH401-2853 B 281-218 5,50 8,70 6,00 7,10 1 000
NH401-2810N B 312-250 6,30 9,50 6,00 7,90 2 500
NH401-2810 B 312-250 6,40 9,50 6,00 7,90 1 000
NH401-2856 B 343-218 5,60 10,40 6,40 8,70 1 000
NH401-2803N B 375-250 6,30 11,10 6,40 9,50 2 500
NH401-2803 B 375-250 6,40 11,10 6,40 9,50 1 000
NH401-2806 B 406-281 7,10 11,90 6,40 10,30 1 000
NH401-2813 B 437-312 7,90 12,70 6,40 11,10 1 000
NH401-2817 B 468-343 8,60 13,50 6,40 11,90 1 000
NH401-2820N B 500-375 9,50 14,30 6,40 12,70 1 000
NH401-2820 B 500-375 10,30 14,30 6,40 12,70 1 000
NH401-2824 B 531-406 11,10 15,10 6,40 13,50 1 000
NH401-2833 B 593-468 11,90 16,70 6,40 15,10 1 000
NH401-2827N B 625-500 12,70 17,90 6,40 15,90 1 000
NH401-2827 B 625-500 12,70 17,90 6,40 15,90 1 000
NH401-2836N B 750-625 15,90 21,00 6,40 19,10 1 000
NH401-2836 B 750-625 15,90 21,00 6,40 19,10 1 000
NH401-2844 B 781-625 15,90 21,80 6,40 19,80 1 000
NH401-2850N B 875-750 19,00 23,80 6,40 22,20 1 000
NH401-2850 B 875-750 19,00 23,80 6,40 22,20 1 000
NH401-2847 B 1000-875 22,30 27,00 6,40 25,40 1 000

Protection et isolation des câbles électriques ou de communication. 
Facile à installer d’une simple pression des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	standard noir • blanc sur demande

NH401
Passe-fil court
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Référence UL/CSA description Ø trou de montage A Ø int max B

NH402-2055 UB-500 12,70 15,20 7,60 9,80 1 000
NH402-2077 UB-625 15,90 18,50 11,10 9,90 1 000
NH402-2089 UB-750 19,00 21,40 12,70 9,90 1 000
NH402-2106 UB-812 20,60 22,60 12,70 9,90 1 000
NH402-2119 UB-875 22,20 23,80 14,30 11,50 500
NH402-2137 UB-1000 25,40 27,00 19,00 11,50 500
NH402-2157 UB-1093 27,80 29,40 20,60 11,50 500
NH402-2184 UB-1375 34,90 37,80 25,40 11,50 500
NH402-2213 UB-1500 38,10 40,90 26,90 11,40 500

Référence UL/CSA description Ø trou de montage A B C

NH403-2865 OCB-375 9,50 6,70 10,70 9,90 1 000
NH403-2867 OCB-437 11,10 7,90 12,30 10,30 1 000
NH403-2871 OCB-500 12,70 7,90 14,30 10,30 1 000
NH403-2869 OCB-562 14,30 9,90 16,30 10,30 1 000
NH403-2872 OCB-625 15,90 11,50 17,50 10,30 500
NH403-2873 OCB-750 19,00 13,90 20,20 10,30 500
NH403-2874 OCB-875 22,20 17,70 23,40 10,30 500
NH403-2878 OCB-1000 25,50 20,60 26,60 10,30 500
NH403-2879 OCB-1093 27,80 22,20 29,40 10,30 500
NH403-2881 OCB-1250 31,80 26,60 34,10 10,30 500
NH403-2882 OCB-1375 34,90 29,70 37,30 10,30 500
NH403-2883 OCB-1500 38,10 31,70 40,10 10,30 500

Facile à installer d’une simple pression des doigts. Grâce à leur ouverture, il peut 
être installé même lorsque les câbles sont déjà passés dans le trou.
Avec ce design ouvert, il peut enserrer un faisceau de câbles plus gros que 
leur diamètre initial. Les clips de blocage permettent une utilisation dans des 
panneaux de 0,8-1,6-2,4-3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH403
Passe-fil fendu

Facile à installer d’une simple pression des doigts. Absorbe les vibrations. 
Maintient et protège les câbles, tiges et tuyaux. Avec clapets flexibles pour 
installer des câbles de diamètres de 3,2 à 25,4 mm. Les clips de blocage 
permettent une utilisation dans des panneaux de 0,8-1,6-2,4-3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH402
Passe-fil universel
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Référence UL/CSA description Ø trou de montage Épaisseur max 
panneau Ø int max B C

NH403-2055 OCUB-500 12,70 3,20 7,60 14,30 9,80 1 000
NH403-2077 OCUB-625 15,90 3,20 11,10 18,20 10,30 1 000
NH403-2089 OCUB-750 19,00 3,20 12,70 20,60 10,30 1 000
NH403-2119 OCUB-875 22,20 3,20 14,30 23,40 10,30 1 000
NH403-2137 OCUB-1000 25,40 3,20 19,00 27,00 10,30 1 000
NH403-2157 OCUB-1093 27,80 3,20 20,60 30,20 10,30 1 000
NH403-2184 OCUB-1375 34,90 3,20 25,40 37,30 10,30 500
NH403-2213 OCUB-1500 38,10 3,20 26,90 40,10 10,70 500

Référence UL/CSA description Ø cCâble A B Dimension châssis
Ø tou de montage Épaisseur maximum

NH404-2034 K 375-125 3,20 10,70 11,70 9,50 3,20 500
NH404-2047 K 437-187 4,80 11,20 11,90 11,10 3,20 500
NH404-2057 K 500-250 6,40 11,20 14,20 12,70 3,20 500
NH404-2068 K 625-375 9,50 11,20 18,50 15,90 3,20 500
NH404-2088 K 750-500 12,70 11,20 23,00 19,10 3,20 500
NH404-2109 K 875-625 15,90 12,30 25,80 22,20 3,20 500

Facile à installer d’une simple pression des doigts. Blocage du câble par 
pincement. Action de protection des câbles mais aussi allègement de la traction 
sur le câble. Épaisseur maximale des panneaux de 3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 - Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH404
Passe-fil à pincement

Avec ce design ouvert, il peut enserrer des faisceaux de câbles ou tout autre 
assemblage de tubes. Les clips de blocage permettent une utilisation dans des 
panneaux de 0,8-1,6-2,4-3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Inflammabilité : UL94V-2 • Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 
Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH403-U
Passe-fil fendu universel
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Référence UL/CSA description Ø trou  
de montage A B C

NH406-2514 S 50 12,70 6,40 14,30 6,90 1 000
NH406-2516 S 625-4 15,90 6,40 18,30 11,20 500
NH406-2535 S 750-5 19,10 9,10 23,10 11,20 500
NH406-2540 S 87 22,30 13,20 24,90 8,10 500
NH406-2552 S 875-9 22,30 14,20 24,60 13,10 500
NH406-2554 S 1000-9 25,40 15,20 30,20 13,10 500
NH406-2555 S 1093-10 27,80 16,00 30,70 13,10 500

Solution économique pour protéger les câbles et les faire passer au 
travers de panneaux métalliques.
Rapide et facile à installer. 
Deux modèles disponibles.

  :	PVC - 48 à 60 Shore A

 : 	noir

NH410
Passe-fil PVC ouvert

Référence Ø A B Ø C D Ø  E Dimension châssis 
Ø trou de montage

Épaisseur maximum 
panneau Type

NH410-2000 4,80 1,50 3,20 6,40 8,00 4,80 1,60 A 1000
NH410-2005 6,00 1,50 3,00 5,50 10,00 6,00 1,50 A 1000
NH410-1010 6,00 1,50 4,00 5,50 10,00 6,00 1,50 A 1000
NH410-2015 6,00 2,00 3,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2020 6,00 2,00 4,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2270 6,00 2,00 5,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2025 6,00 3,00 3,00 7,00 10,00 6,00 3,00 A 1000
NH410-2030 6,00 3,00 4,00 7,00 10,00 6,00 3,00 A 1000
NH410-1011 6,40 1,60 4,00 6,40 9,50 6,40 1,60 A 1000
NH410-1012 6,40 3,20 4,00 8,00 9,50 6,40 3,20 A 1000
NH410-2305 7,00 1,00 3,50 8,00 11,50 7,00 1,00 A 1000
NH410-1013 7,00 1,60 4,80 6,40 11,10 7,00 1,60 A 1000
NH410-2014 7,50 3,30 4,00 8,00 10,00 7,50 3,30 A 1000
NH410-2310 8,00 1,00 4,00 8,00 12,00 8,00 1,00 B 1000
NH410-2035 8,00 2,00 3,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
NH410-2040 8,00 2,00 4,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
NH410-2295 8,00 2,00 6,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000

Facile à installer d’une simple pression des doigts avec manchon interne isolant. 
Guidage des câbles vers une extrémité évasée. Protection des câbles contre une 
usure excessive. Épaisseur maximale des panneaux de 1,6 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A : +/- 0.13 et B&C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  :	nylon 66 
température maximale : 105 °C

 : 	noir

NH406
Passe-fil à double isolation
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NH410 / Passe-fils PVC ouvert

Référence Ø A B Ø C D Ø  E Dimension châssis 
Ø trou de montage

Épaisseur maximum 
panneau Type

NH410-2275 8,00 2,50 5,00 7,00 12,00 8,00 2,50 A 1000
NH410-2045 8,00 3,00 3,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2050 8,00 3,00 4,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2280 8,00 3,00 5,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2285 8,00 3,00 6,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2055 8,00 3,50 3,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2060 8,00 3,50 4,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2290 8,00 3,50 6,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2190 8,50 2,50 6,00 7,00 14,00 8,50 2,50 A 1000
NH410-2300 9,00 1,00 6,00 5,00 12,00 9,00 1,00 A 1000
NH410-1016 9,50 3,20 8,00 9,50 14,30 9,50 3,20 A 1000
NH410-2245 10,00 1,50 4,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-2065 10,00 1,50 6,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-1015 10,00 1,50 8,00 6,00 14,50 10,00 1,50 A 1000
NH410-2070 10,00 1,50 8,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-2195 10,00 2,00 4,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2075 10,00 2,00 6,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2080 10,00 2,00 8,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2315 10,00 2,50 8,00 8,50 14,00 10,00 2,50 B 1000
NH410-2200 10,00 3,00 4,00 9,00 14,00 10,00 3,00 A 1000
NH410-2210 10,00 3,00 8,00 9,00 14,00 10,00 3,00 A 1000
NH410-2205 10,00 4,00 4,00 10,00 14,00 10,00 4,00 A 1000
NH410-2017 10,00 4,00 8,00 10,00 14,00 10,00 4,00 A 1000
NH410-2185 11,00 1,00 8,00 6,00 14,00 11,00 1,00 A 1000
NH410-2085 11,00 1,50 4,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2090 11,00 1,50 6,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2095 11,00 1,50 8,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2100 11,00 2,50 6,00 8,00 16,00 11,00 2,50 A 1000
NH410-2105 11,00 2,50 8,00 8,00 16,00 11,00 2,50 A 1000
NH410-2215 11,50 1,20 8,50 8,00 14,50 11,50 1,20 A 1000
NH410-2230 11,50 2,00 9,00 10,00 14,50 11,50 2,00 A 1000
NH410-2220 11,50 3,00 8,00 11,00 14,50 11,50 3,00 A 1000
NH410-2235 11,50 3,00 10,00 11,00 14,50 11,50 3,00 A 1000
NH410-2225 11,50 4,00 8,00 12,00 14,50 11,50 4,00 A 1000
NH410-2240 11,50 4,00 10,00 2,00 14,50 11,50 4,00 A 1000
NH410-2110 12,00 1,50 6,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2115 12,00 1,50 8,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2250 12,00 1,50 10,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2320 12,00 2,00 9,00 6,00 16,00 12,00 2,00 A 1000
NH410-2325 12,00 3,00 8,00 10,00 18,00 12,00 3,00 A 1000
NH410-2330 12,00 3,00 10,00 10,00 18,00 12,00 3,00 A 1000
NH410-1020 12,70 1,60 9,00 6,30 15,90 12,70 1,60 A 1000
NH410-1021 12,70 3,20 9,50 9,50 17,50 12,70 3,20 A 1000
NH410-2120 13,50 3,00 10,00 8,00 17,50 13,50 3,00 A 1000
NH410-2265 14,00 3,00 10,00 9,00 20,00 14,00 3,00 A 1000
NH410-1022 14,00 4,00 10,00 9,00 17,50 14,00 4,00 A 1000
NH410-2135 15,00 1,50 8,00 8,00 18,50 15,00 1,50 A 1000
NH410-2140 15,00 1,50 10,00 8,00 18,50 15,00 1,50 A 1000
NH410-2335 15,00 2,00 8,00 7,00 20,50 15,00 2,00 A 1000
NH410-2145 15,00 2,50 8,00 9,00 18,50 15,00 2,50 A 1000
NH410-2150 15,00 2,50 10,00 9,00 18,50 15,00 2,50 A 1000
NH410-2130 15,00 3,00 12,00 9,00 20,00 15,00 3,00 A 1000
NH410-2255 15,00 3,50 8,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
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NH410 / Passe-fil PVC ouvert

Référence Ø A B Ø C D Ø  E Dimension châssis 
Ø trou de montage

Épaisseur maximum 
panneau Type

NH410-2260 15,00 3,50 10,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
NH410-2024 15,00 3,50 13,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
NH410-1023 15,90 1,60 11,00 6,00 19,00 15,90 1,60 A 1000
NH410-2155 18,00 2,00 10,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B 1000
NH410-2160 18,00 2,00 12,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B 1000
NH410-2165 18,00 2,00 14,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B 1000
NH410-2345 18,00 2,00 16,00 7,50 24,00 18,00 2,00 A 1000
NH410-2340 18,00 3,00 13,00 8,50 24,00 18,00 3,00 A 1000
NH410-2350 18,00 3,00 16,00 8,50 24,00 18,00 3,00 A 1000
NH410-2355 18,00 4,00 16,00 9,50 24,00 18,00 4,00 A 1000
NH410-1025 20,00 1,60 15,90 6,40 23,80 20,00 1,60 A 1000
NH410-1026 21,00 2,00 16,00 8,00 28,00 21,00 2,00 B 1000
NH410-2175 21,00 3,00 16,00 9,00 28,00 21,00 3,00 B 1000
NH410-2180 21,00 4,00 16,00 10,00 28,00 21,00 4,00 B 1000
NH410-2027 23,00 2,00 19,00 8,00 28,00 23,00 2,00 A 1000
NH410-2360 24,00 2,00 19,50 8,50 32,00 24,00 2,00 A 1000
NH410-2031 24,00 3,00 19,50 8,50 32,00 24,00 3,00 A 1000
NH410-2365 24,00 4,00 19,50 10,50 32,00 24,00 4,00 A 1000
NH410-2370 26,00 2,00 18,00 8,50 35,00 26,00 2,00 A 1000
NH410-2375 26,00 3,00 20,00 9,50 35,00 26,00 3,00 A 1000
NH410-2032 26,00 4,00 18,00 10,50 35,00 26,00 4,00 A 1000
NH410-2380 26,00 4,00 20,00 10,50 35,00 26,00 4,00 A 1000
NH410-1033 31,80 1,60 23,80 8,00 38,10 31,80 1,60 A 1000
NH410-1034 31,80 3,20 23,80 9,80 38,10 31,80 3,20 A 1000
NH410-1035 31,80 4,80 23,80 11,10 38,10 31,80 4,80 A 1000
NH410-2385 34,00 3,00 28,00 8,00 39,00 34,00 3,00 A 1000
NH410-1037 38,10 3,20 31,80 11,10 46,00 38,10 3,20 A 1000
NH410-1036 39,00 2,00 35,00 7,00 45,00 39,00 2,00 A 1000
NH410-1038 39,00 4,00 35,00 9,00 45,00 39,00 4,00 B 1000
NH410-1039 5,80 3,20 44,40 12,70 60,30 50,80 3,20 A 1000
NH410-1040 50,80 4,80 44,40 14,20 60,30 50,80 4,80 A 1000
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Référence A B C D d E H Trous fermés Type

NH410-3000 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 1 A 1 000
NH410-3001 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 1 A 1 000
NH410-3002 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 1 A 1 000
NH410-3003 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 2 A 1 000
NH410-3004 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 2 A 1 000
NH410-3005 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 2 A 1 000
NH410-3006 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 3 A 1 000
NH410-3007 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 3 A 1 000
NH410-3008 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 3 A 1 000
NH410-3009 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 0 A 1 000
NH410-3010 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 0 A 1 000
NH410-3011 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 0 A 1 000
NH410-3020 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 1 B 1 000
NH410-3021 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 1 B 1 000
NH410-3022 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 2 B 1 000
NH410-3023 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 2 B 1 000
NH410-3033 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 3 B 1 000
NH410-3034 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 3 B 1 000

NH410-M
Passe-fil PVC avec manchon

Référence A B D Ø E d H

NH410-5000 8,00 2,00 10,00 11,00 3,00 17,50 1 000
NH410-5002 8,00 2,00 10,00 11,00 4,00 17,50 1 000
NH410-5004 8,00 2,00 10,00 11,00 5,00 17,50 1 000
NH410-5006 8,00 2,00 10,00 11,00 6,00 17,50 1 000
NH410-5008 8,00 2,00 10,00 11,00 7,00 17,50 1 000

Ce passe-fil est perforé de plusieurs trous coniques pour former un joint antipoussière 
autour du câble. 
Deux modèles disponibles. 
Le modèle B dispose d’une forme conique d’un côté pour faciliter son installation.

Le manchon évite que les câbles soient endommagés par pliage.

NH410-H
Passe-fil PVC multitrous

  :	PVC - 48 Shore A

 : noir

  :	PVC - 48 Shore A

 : noir Modèle A

Modèle B
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Référence Long Largeur Ø max faisceau Résistance à la rupture N

NH-TY100-18-100 111,00 2,40 25,00 80,00 100
NH-TY125-18-100 136,00 2,40 32,00 80,00 100
NH-TY150-18-100 160,00 2,40 38,00 80,00 100
NH-TY200-18-100 203,00 2,40 50,00 80,00 100
NH-TY125-30-100 143,00 3,30 32,00 130,00 100
NH-TY125-40-100 141,00 3,60 32,00 180,00 100
NH-TY200-40-100 205,00 3,60 50,00 180,00 100
NH-TY300-40-100 290,00 3,60 76,00 180,00 100
NH-TY125-50-100 140,00 4,70 32,00 220,00 100
NH-TY175-50-100 186,00 4,70 44,00 220,00 100
NH-TY225-50-100 228,00 4,70 57,00 220,00 100
NH-TY300-50-100 291,00 4,70 76,00 220,00 100
NH-TY400-50-100 363,00 4,70 102,00 220,00 100
NH-TY300-120-100 289,00 7,60 76,00 540,00 100
NH-TY400-120-100 375,00 7,60 102,00 540,00 100
NH-TY450-120-50 457,00 7,60 124,00 540,00 50
NH-TY600-120 610,00 7,60 175,00 540,00 50
NH-TY800-120 711,00 7,60 203,00 540,00 50
NH-TY600-175 619,00 8,80 183,00 780,00 50
NH-TY900-175 930,00 8,80 270,00 780,00 50
NH-TY1000-175 1036,00 8,80 305,00 780,00 50
NH-TY1200-175 1214,00 8,80 375,00 780,00 50

  :	nylon • température : -40 °C à 85 °C

 : 	noir (traité anti-UV) /naturel

Le cliquet nylon combine montage facile et verrouillage efficace. Sa tête arrondie 
facilite l’insertion. L’assemblage est simple et peut se faire manuellement ou à 
l’aide d’outils. Augmente la productivité et réduit la fatigue de l’opérateur.

CARACTÉRISTIQUES :
Inflammabilité : UL94V-2 Conforme RoHS

NH-TY
Collier de serrage standard

Référence Ø du câble Filetage Trou du châssis 
+0.3/-0.0 Longueur du filetage écrou contre écrou

NH349-1012 3 à 6.5 M12 x 1.5 12,00 9,00 18,00 16,00 1 000
NH349-1016 4 à 8 M16 x 1.5 16,00 9,00 22,00 19,00 1 000
NH349-1017 2 à 6 M16 x 1.5 16,00 9,00 22,00 19,00 1 000
NH349-1020 6 à 11 M20 x 1.5 20,00 10,00 27,00 24,00 1 000
NH349-1021 5 à 9 M20 x 1.5 20,00 10,00 27,00 24,00 1 000

  : 	corps et écrou : nylon • bague : NBR 
température statique : -40 °C à 100 °C 
température dynamique : -20 °C à 80 °C	  

: 	 noir, gris, blanc, rouge

Protège et relie vos câbles aux entrées de châssis. Étanche eau et poussière.
Ce presse-étoupe est fourni avec son contre-écrou.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage PG et Métrique • Norme : IP 68 (EN 60529) - Inflamabilité : UL94V-2 
Marquages : CE / TÜV / SGS • Conforme RoHS

NH349
Presse-étoupe étanche
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NH349 / Presse-étoupe étanche

Référence Ø du câble Filetage Trou du châssis 
+0.3/-0.0 Longueur du filetage écrou contre écrou

NH349-1025 12 à 15 M25 x 1.5 25,00 11,00 31,00 28,00 500
NH349-1026 10 à 12 M25 x 1.5 25,00 11,00 31,00 28,00 500
NH349-1032 13 à 18 M32 x 1.5 32,00 12,00 38,00 35,00 500
NH349-1040 22 à 32 M40 x 1.5 40,00 15,00 52,00 52,00 500
NH349-1050 25 à 31 M50 x 1.5 50,00 18,00 62,00 58,00 500
NH349-1007 3 à 6.5 Pg 7 12,50 9,00 18,00 16,00 1 000
NH349-1009 4 à 8 Pg 9 15,20 9,00 22,00 19,00 1 000
NH349-1011 5 à 10 Pg 11 18,60 9,00 24,00 22,00 1 000
NH349-1013 6 à 11 Pg 13.5 20,40 10,00 27,00 24,00 1 000
NH349-1016 10 à 13 Pg 16 22,50 10,00 30,00 27,00 500
NH349-1021 13 à 18 Pg 21 28,30 12,00 35,00 33,00 500
NH349-1029 18 à 25 Pg 29 37,00 12,00 45,00 42,00 500

Référence Filetage A B C

NH345-88348 M12 x 1.5 5,00 17,00 100
NH345-88352 M16 x 1.5 5,00 22,00 100
NH345-88357 M20 x 1.5 6,00 27,00 100
NH345-88362 M25 x 1.5 6,50 32,00 100
NH345-88367 M32 x 1.5 7,00 41,00 50
NH345-88411 M40 x 1.5 7,00 50,00 25
NH345-88416 M50 x 1.5 8,00 60,00 25
NH345-88421 M63 x 1.5 8,00 75,00 25
NH345-88371 M16 x 1.5 6,70 19,00 22,00 100
NH345-88376 M20 x 1.5 8,00 23,00 27,00 100
NH345-88381 M25 x 1.5 9,00 28,00 32,00 100
NH345-88391 M32 x 1.5 9,00 36,50 42,00 100

NH348-88 Pg 7 5,00 19,00 100
NH348-88 Pg 9 5,00 22,00 100
NH348-88 Pg 11 5,00 24,00 100
NH348-88 Pg 13.5 6,00 27,00 100
NH348-88 Pg 16 6,00 30,00 100
NH348-88 Pg 21 7,00 36,00 100
NH348-88 Pg 29 7,00 46,00 50
NH348-88 Pg 36 8,00 60,00 25
NH348-88 Pg 42 8,00 65,00 25
NH348-88 Pg 48 8,00 70,00 25

Contre-écrou adapté à notre gamme de presse-étoupe flexible page 92.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage PG et Métrique • Inflammabilité : UL94V-0 • Conforme RoHS

  :	nylon	  : noir et gris

NH345-NH348
Contre-écrou
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Référence Diametre du câble Filetage trou du chassis 
+0.3/-0.0 C D Partie plate

NH331-88096 3 à 6.5 M12 x 1.5 12,00 62,00 8,00 15,00 50
NH331-88097 2 à 5 M12 x 1.5 12,00 62,00 8,00 15,00 50
NH331-88101 4 à 8 M16 x 1.5 16,00 67,00 8,00 19,00 50
NH331-88106 2 à 6 M16 x 1.5 16,00 67,00 8,00 19,00 50
NH331-88111 6 à 12 M20 x 1.5 20,00 90,00 9,00 24,00 50
NH331-88116 5 à 9 M20 x 1.5 20,00 90,00 9,00 24,00 50
NH331-88121 13 à 18 M25 x 1.5 25,00 122,00 11,00 33,00 50
NH331-88126 9 à 16 M25 x 1.5 25,00 122,00 11,00 33,00 50

NH343-35400 3 à 6.5 Pg 7 12,5 57 8,00 15 50
NH343-35402 2 à 5 Pg 7 12,5 57 8,00 15 50
NH343-35407 4 à 8 Pg 9 15,2 67 8,00 19 50
NH343-35409 2 à 6 Pg 9 15,2 67 8,00 19 50
NH343-35414 5 à 10 Pg 11 18,6 79 8,00 22 50
NH343-35416 3 à 7 Pg 11 18,6 79 8,00 22 50
NH343-35421 6 à 12 Pg 13.5 20,4 90 9,00 24 50
NH343-35423 5 à 9 Pg 13.5 20,4 90 9,00 24 50
NH343-35427 10 à 14 Pg 16 22,6 103 10,00 27 50
NH343-35429 7 à 12 Pg 16 22,6 103 10,00 27 50
NH343-35434 13 à 18 Pg 21 28,4 122 11,00 33 50
NH343-35436 9 à 16 Pg 21 28,4 122 11,00 33 50
NH343-35600 4 à 8 3/8” NPT 17 74 15,00 22.00 à 19.00 50
NH343-35602 2 à 6 3/8” NPT 17 74 15,00 22.00 à 19.00 50
NH343-35607 6 à 12 1/2” NPT 22,2 94 13,00 24 50
NH343-35609 5 à 9 1/2” NPT 22,2 94 13,00 24 50
NH343-35611 10 à 14 1/2” NPT-16 22,2 106 13,00 27 50
NH343-35613 7 à 12 1/2” NPT-16 22,2 106 13,00 27 50
NH343-35618 13 à 18 3/4” NPT 27,1 124 13,00 33 50
NH343-35620 9 à 16 3/4” NPT 27,1 124 13,00 33 50

Protège et relie vos câbles aux entrées de châssis.
Bonne protection contre la poussière et l’humidité.
Sa longueur évite que les câbles soient endommagés par pliage. 
Contre-écrou vendus séparément page 91.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage PG, NPT et Métrique 
Norme : IP 68 (EN 60529) • Inflamabilité : UL94V-2 • Marquages : CE / CSA / VDE 
Conforme RoHS

  :	corps et écrou : nylon • bague : Buna N  
température : -40 °C à 100 °C

 :	 noir et gris

NH331-NH343
Presse-étoupe flexible
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Poignée lisse à emmancher en PVC brillant.
Pour montage sur tubes et barres métalliques afin d’améliorer 
la préhension. Remplacement de poignées sur diables ou 
chariots.

  : PVC 

 : noir, rouge, jaune, bleu, vert, autres couleurs sur demande

NPC
Poignée confort lisse

Référence D L Shore

NPC-12.6X150 12,6 150 65 bleu 1 000
NPC-15.88X220 15,88 220 65 bleu 300
NPC-15.88X275 15,88 275 65 bleu 240
NPC-15.88X380 15,88 380 65 bleu 200
NPC-24.6X140 24,6 140 55 gris 144
NPC-24.9X180 24,9 180 80 noir 195

Poignée striée pour une meilleure prise en main.
À emmancher sur tubes et barres métalliques afin d’améliorer 
la préhension.
Remplacement de poignées sur diables ou chariots.

  : PEBD 	  : noir

N13
Poignée ronde striée

Référence D L  
N13-22NO 22 105 PVC 500
N13-24NO 24 105 PVC 500
N13-25NO 25 120 PVC 500
N13-27NO 27 120 PVC 500
N13-30NO 30 135 PVC 500
N13-32NO 32 135 PVC 500

Nous possédons des outillages pour tous les diamètres de tubes ou barres.
Nous pouvons personnaliser au choix : couleur, toucher, forme et longueur.
Poignée en mousse, poignée bombée, extra longue.

NP

POIGNÉE SUR MESURE
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  : PVC 	

 : noir, rouge, jaune, bleu, vert,  
autres couleurs sur demande

NPO
Poignée ondulée

Poignée ergonomique à emmancher en PVC brillant.  
Pour montage sur tubes et barres métalliques afin d’améliorer 
la préhension. 

Référence D L Sans 
phtalate

NPO-12X110 12 110 80 noir 256
NPO-16X102 15,88 102 65 noir 300
NPO-20X355 20 355 65 noir mat 120
NPO-22X215* 22 215 65 bleu 200
NPO-23.5X342 23,5 342 65  x  verte 92
NPO-25X300 25 300 65 noir mat 92
NPO-25X380 25 380 65 noir mat 92
NPO-25X380TB 25 380 65 noir mat 92

Référence D L EP SHORE

NPE-002 19,05 108 2 80 429
NPE-003 19,05 120 2 55 363
NPE-005 22,23 108 2 Sur demande Sur demande
NPE-006 24 105 2 Sur demande Sur demande
NPE-007 25,4 108 2 80 336
NPE-008 27 120 2 Sur demande Sur demande

Poignée ergonomique à emmancher en PVC brillant.
Pour montage sur tubes et barres métalliques afin d’améliorer 
la préhension.
Remplacement de poignées sur diables ou chariots.

  : PVC

 : noir, rouge, jaune, bleu, vert,  
autres couleurs sur demande

NPE
Poignée ergonomique

* en mousse bleue ouverte des deux cotés
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VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 76

Les cache-écrous protègent de la poussière et de l’encrassement. Ils assurent la 
protection des vis métalliques contre la corrosion et les détériorations. Son bout 
arrondi permet une plus grande sécurité si l’écrou accessible. Le polyéthylène 
(PE) résiste aux différents acides, aux graisses, aux huiles.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage métrique NF E 27-311 et NF E 25-112

  :	PEBD 

 : 	noir/blanc, autre couleur sur demande

N240
Cache-écrou hexagonal noir

Cet embout assure la finition et la protection des tubes carrés.
Les ailettes du bouchon permettent un parfait maintien dans le tube.
Les dimensions du tube sont les dimensions extérieures.

  : PE 	  : noir

N250 CA
Embout carré à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur tube D H d L d1

N250-CA10X10 10 x 10 1-2 10,2 4 6,3 10 9 1 000
N250-CA12X12 12 x 12 1-2 12 4,5 7,8 11,6 10,5 2 500
N250-CA15X15 15 x 15 1-2 15,3 5 10,8 11,5 14,5 1 000
N250-CA16X16 16 x 16 1-2 16,2 5 11 12 16 1 000
N250-CA18X18 18 x 18 1-2 18 5 13,2 11 17,5 1 000
N250-CA20X20 20 x 20 1-2 20 5 15 12 19 2 500
N250-CA22X22 22 x 22 1-2 22,2 5 17,3 14 21 500
N250-CA25X25 25 x 25 1-2 25 5 20,2 13,5 24,5 500
N250-CA25X25+3 25 x 25 3 25 5 17,3 14 21 500
N250-CA27X27 27 x 27 1-2 27,1 5 22,5 15 27 500
N250-CA30X30 30 x 30 1-2 30 5 24,6 13,5 29 500

Cache-vis pour têtes six pans creuses CHC ; idéal pour protéger de la poussière 
et une finition propre et facile. 

  : 	PE 	  : rouge

N205
Cache-vis rouge pour vis 6 pans

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 76
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N250 CA / Embouts carré à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur tube D H d L d1

N250-CA30X30+3 30 x 30 3 30 5 23 14,5 27 500
N250-CA30X30+6 30 x 30 6 30,5 5 13,5 500
N250-CA32X32 32 x 32 1-3.5 32 5 23,9 11,9 30,8 1 500
N250-CA35X35 35 x 35 1-2 35 5 27,8 14,5 34 1 000
N250-CA35X35+2,5 35 x 35 2.5-5 35 5 24 11,9 30,8 1 250
N250-CA38X38 38 x 38 1-3.5 37,7 5 29 14,5 36,9 850
N250-CA40X40 40 x 40 1-2 40 5 33,6 14 38,6 1 000
N250-CA40X4+3 40 x 40 3 40,3 5 31,4 14,5 36,5 1 000
N250-CA40X40+5 40 x 40 5 40 5 28,5 14,5 33,5 100
N250-CA45X45 45 x 45 1-2 45,2 5 38,3 18 43,3 500
N250-CA45X45+3 45 x 45 3-5 45,1 5 14,8 600
N250-CA48X48 48 x 48 1-2.5 48 5 14,8 500
N250-CA48X48+2,5 48 x 48 2.5-4.5 47,8 5 14,8 500
N250-CA50X50 50 x 50 1-2 50 5 44,5 19 49,5 500
N250-CA50X50+2,6 50 x 50 2.6-5 50 5 39,3 19 46,5 500
N250-CA50X50+5 50 x 50 5 50,2 5 37,5 15 42,5 500
N250-CA60X60 60 x 60 1-2 60,1 4 53,5 19 59,5 500
N250-CA60X60+3 60 x 60 3 60,5 5 51,3 14,4 56,5 500
N250-CA60X60+5 60 x 60 5 60 4 47 15 51 500
N250-CA70X70 70 x 70 2-4 70 5 61 19 67,5 100
N250-CA70X70+3 70 x 70 3 70 5 60 17 66 50
N250-CA75X75 75 x 75 2-4.5 74,8 6 61,2 21,2 72 150
N250-CA80X80 80 x 80 1.5-2.5 79,5 6 66 21 76,5 250
N250-CA80X80+3 80 x 80 3-4 80 5 71 17 75,5 250
N250-CA80X80+4 80 x 80 4-6 80,4 6 21,4 125
N250-CA90X90 90 x 90 2-5 90,3 5 79 25 87,7 250
N250-CA90X90+5 90 x 90 5 90,2 5 78,3 18 82,5 25
N250-CA100X100 100 x 100 3-6 101,1 5 86 23 96 100
N250-CA100X100+5 100 x 100 5 101,1 5 88 18 93 25
N250-CA110X110 110 x 110 3-5 110,4 6 94 24,5 105 60
N250-CA120X120 120 x 120 2.5-5 120 5 109 25 116 100
N250-CA125X125 125 x 125 3-6 125,2 6 24,5 60
N250-CA150X150 150 x 150 10-12.5 149,3 7 119,3 27 137 30

Référence Dimensions du tube Épaisseur tube D x B H d x b L d1 x b1 

N250-OV20X10 20 x 10 20,5 x 10,0 3,0 13,2 x 3,2 10,5 18,0 x 8,1 1 000
N250-OV25x12 25 x 12 25,0 x 12,0 3,0 17,2 x 5,0 10,5 22,0 x 10,0 1 000
N250-OV30x15 30 x 15 30,0 x 15,0 2,9 24,0 x 8,9 16,0 27,4 x 12,5 500
N250-OV30x15+1,5 30 x 15 1.5-2.5 29,6 x 15,3 2,9 23,6 x 8,8 9,7 26,4 x 11,3 1 000
N250-OV30x20 30 x 20  1- 2 30,0 x 20,0 3,9 25,0 x 15,0 11,9 28,6 x 18,6 1 000
N250-OV35x15 35 x 15 1.2-2.5 35,0 x 14,9 4,9 27,3 x 7,8 11,7 33,9 x 14,1 1 000
N250-OV35x20 35 x 20 35,1 x 19,9 5,3 29,5 x 14,2 11,9 33,1 x 17,9 500

  : PE 	  : noir

Cet embout assure la finition et la protection des tubes ovales.  
Les ailettes du bouchon permettent un parfait maintien dans le tube.  
Les dimensions du tube sont les dimensions extérieures.

N250 OV
Embout ovale à ailettes
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N250 OV / Embout ovale à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur tube D x B H d x b L d1 x b1 

N250-OV38x20 38 x 20 38,1 x 19,9 4,9 32,6 x 13,9 11,3 37,4 x 18,7 500
N250-OV40x20 40 x 20 40,0 x 20,0 4,8 34,0 x 14,0 11,5 38,5 x 18,5 1 000
N250-OV40x20+2,5 40 x 20 2.5 39,9 x 20,2 3,1 33,3 x 13,1 11,8 36,4 x 16,7 1 000
N250-OV48x20 48 x 20 48,0 x 20,0 4,8 42,0 x 14,0 11,5 46,5 x 18,5 1 000
N250-OV50x20 50 x 20 50,0 x 20,0 4,8 44,0 x 14,0 11,5 48,8 x 18,5 1 000
N250-OV50x25 50 x 25 49,7 x 24,7 5,0 42,2 x 16,2 11,8 48,9 x 23,3 1 000
N250-OV50x30 50 x 30 49,8 x 27,8 5,0 42,3 x 21,1 11,5 49,0 x 27,9 1 000
N250-OV55x35 55 x 35 1.5-2 55,0 x 35,0 5,0 47,3 x 27,2 15,0 53,0 x 33,0 1 000
N250-OV60x20 60 x 20 59,5 x 20,2 4,9 53,9 x 13,8 13,8 58,8 x 18,8 1 000
N250-OV60x30 60 x 30 60,0 x 30,3 4,7 54,0 x 24,5 13,5 57,8 x 28,1 100
N250-OV80x25 80 x 25 1.2-2.5 80,0 x 25,0 5,0 71,6 x 15,5 14,5 78,4 x 22,9 650

Référence Dimensions du tube Épaisseur du tube D x B H d x b L d1 x b1 

N250-RE20X10 20 x 10 1-2 20,0 x 10,0 4,9 16,5 x 6,5 11,7 18,4 x 8,8 1 000
N250-RE20X15 20 x 15 1-2 20,1 x 15,0 5 15,5 x 10,7 11,3 18,9 x 13,9 1 000
N250-RE25X10 25 x 10 1-2 25,0 x 10,0 5 21,5 x 6,4 11,7 23,5 x 8,7 1 000
N250-RE25X12 25 x 12 1-2 25,0 x 12,0 5 19,0 x 6,0 10,5 23,5 x 10,5 1 000
N250-RE25X15 25 x 15 1-2 25,1 x 15,0 4,9 19,6 x 10,4 11,8 23,9 x 14,3 1 000
N250-RE25X20 25 x 20 1-2 25,2 x 20,3 4,7 20,5 x 15,6 14,4 24,0 x 19,1 1 000
N250-RE30X10 30 x 10 1-2 30,1 x 10,3 5 25,6 x 6,2 12,7 28,1 x 8,8 1 000
N250-RE30X15 30 x 15 1-2 30,0 x 15,0 5 25,5 x 10,5 12 28,0 x 13,0 500
N250-RE30X20 30 x 20 1-2 30,0 x 20,0 5 25,0 x 14,9 14 28,5 x 18,5 500
N250-RE30X20+3 30 x 20 3 30,0 x 20,1 4,8 23,4 x 13,6 13,5 27,7 x 17,9 1 000
N250-RE30X25 30 x 25 1-2 30,0 x 24,9 5,1 24,5 x 19,6 13,6 28,5 x 23,1 500
N250-RE35X10 35 x 10 1-2 34,9 x 10,0 5,1 29,5 x 5,0 10,1 32,0 x 7,4 1 000
N250-RE35X15 35 x 15 1-2 35,1 x 15,2 4,9 30,3 x 9,7 12,3 33,1 x 13,1 500
N250-RE35X20 35 x 20 1-2 35,0 x 20,0 5 28,5 x 13,5 13 33,5 x 18,5 500
N250-RE35X25 35 x 25 1-2 35,0 x 25,0 4,6 29,5 x 20,0 13,5 33,7 x 24,3 1 000
N250-RE35X30 35 x 30 1-2 35,7 x 30,5 5 30,1 x 24,9 14,5 35,2 x 29,5 1 000
N250-RE40X10 40 x 10 1-2 40,0 x 10,0 5 34,0 x 5,0 11 37,5 x 7,5 1 000
N250-RE40X15 40 x 15 1-2 39,9 x 15,1 5 35,4 x 10,3 11,7 38,7 x 13,4 500
N250-RE40X20 40 x 20 1-2 40,0 x 20,0 4,6 35,1 x 14,8 13,9 38,2 x 17,9 250
N250-RE40X20+3 40 x 20 3 40,0 x 20,0 5 31,0 x 11,0 13 37,0 x 17,0 1 000
N250-RE40X25 40 x 25 1-2 39,8 x 24,8 4,8 35,3 x 19,3 11,7 39,1 x 23,1 500
N250-RE40X30 40 x 30 1-2 40,7 x 30,3 4,8 35,8 x 25,0 14,4 40,2 x 29,0 1 000
N250-RE40X30+3 40 x 30 3 40,0 x 30,0 5 31,5 x 21,5 13 37,0 x 27,0 250
N250-RE40X35 40 x 35 1-3 39,9 x 34,8 5 27,2 x 32,3 11,5 38,8 x 33,8 1 000
N250-RE45X15 45 x 15 1-2 44,4 x 15,1 4,8 40,2 x 10,4 11,1 43,4 x 14,0 500
N250-RE45X20 45 x 20 1-2 45,3 x 25,4 5 38,0 x 17,8 12,7 43,7 x 22,5 1 750
N250-RE45X25 45 x 25 1-2 45,2 x 25,6 5 38,3 x 18,0 12,5 43,3 x 22,6 1 000
N250-RE45X35 45 x 35 1-2 44,9 x 34,7 4,9 37,0 x 27,0 11,5 43,5 x 33,6 1 000

  : PE 	  : noir

Cet embout assure la finition et la protection des tubes rectangulaires. 
Les ailettes du bouchon permettent un parfait maintien dans le tube.  
Les dimensions du tube sont les dimensions extérieures.

N250 RE 
Embout rectangulaire à ailettes
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N250RE / Embouts rectangulaires à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur du tube D x B H d x b L d1 x b1 

N250-RE45X40 45 x 40 2-3 45,5 x 40,5 5,2 38,1 x 33,1 12,5 41,7 x 36,6 1 000
N250-RE43X38 48 x 38 1-2 46,7 x 37,6 4,9 41,3 x 32,8 14,3 44,9 x 37,1 1 000
N250-RE50X15 50 x 15 1-2 50,1 x 15,1 4,7 45,0 x 10,3 13,6 49,6 x 13,4 1 000
N250-RE50X20 50 x 20 3 50,2 x 20,3 4,8 42,0 x 12,0 13,6 45,0 x 15,0 500
N250-RE50X25 50 x 25 1-2 50,3 x 25,4 5,3 44,9 x 18,9 12,2 49,3 x 23,4 1 000
N250-RE50X30 50 x 30 1-2 50,1 x 30,1 4,6 44,8 x 24,6 13,6 49,0 x 29,1 1 000
N250-RE50X30+3 50 x 30 3 50,7 x 30,4 4,9 42,5 x 22,2 13,9 47,2 x 26,9 1 000
N250-RE50X34 50 x 34 1-3.5 49,8 x 33,8 5 41,2 x 24,3 14,5 48,8 x 32,2 750
N250-RE50X35 50 x 35 1-3.5 49,8 x 34,8 5 41,0 x 26,0 14,5 48,5 x 33,6 750
N250-RE50X40 50 x 40 1-2 50,0 x 40,1 5,3 42,8 x 32,8 12 47,5 x 38,0 1 000
N250-RE50X40+3 50 x 40 3-4 50.0 x 40.8 5 40.3 x 30.3 14,7 43.7 x 34.1 1 000
N250-RE55X35 55 x 35 1-2 54,6 x 35,3 4,5 47,6 x 29,2 13,2 51,3 x 32,1 1 000
N250-RE55X40 55 x 40 1.5-4 54,8 x 39,7 5 45,4 x 29,4 14,5 53,0 x 37,6 600
N250-RE60X20 60 x 20 1-2 59,7 x 20,0 4,9 53,5 x 14,2 14,2 57,6 x 18,0 1 000
N250-RE60X25 60 x 25 1-2.5 59,8 x 24,6 4,9 51,3 x 16,2 14,1 58,1 x 23,7 750
N250-RE60X30 60 x 30 1-2 60,3 x 30,4 5 53,5 x 24,3 13,7 57,6 x 27,7 500
N250-RE60X30+3 60 x 30 3 60,3 x 30,1 5,4 52,1 x 22,0 14,5 55,8 x 25,9 100
N250-RE60X33 60 x 33 1.5-3.5 59,6 x 32,8 5 50,6 x 23,4 14,5 58,0 x 31,2 650
N250-RE60X35 60 x 35 1.5-3.5 59,9 x 34,6 5 51,4 x 25,0 14,5 58,2 x 32,0 500
N250-RE60X40 60 x 40 1-2 60,0 x 40,0 5 52,8 x 32,3 14 58,7 x 38,4 100
N250-RE60X40+3 60 x 40 3 60.0 x 40.0 4,8 53.5 x 32.5 14 58.9 x 37.7 500
N250-RE60X45 60 x 45 1.5-4 60,1 x 45,0 5 50,8 x 34,5 14,9 58,3 x 42,3 450
N250-RE65X35 65 x 35 1.5-3.5 65.0 x 35.0 5 56.5 x 26.4 15 63.9 x 33.2 500
N250-RE70X20 70 x 20 1-2 70,3 x 19,9 5,1 61,8 x 12,9 19,5 67,9 x 18,5 500
N250-RE70X25 70 x 25 1-2 70,2 x 25,4 5,1 62,2 x 17,2 17 67,9 x 23,1 250
N250-RE70X30 70 x 30 1-2 70,3 x 30,2 5,9 61,7 x 22,5 18 68,0 x 28,2 500
N250-RE70X35 70 x 35 1.5-3.5 69,7 x 34,7 5 60,5 x 25,0 14,2 67,3 x 32,1 500
N250-RE70X40 70 x 40 1-2 70,9 x 39,8 5,7 61,4 x 32,3 17,7 67,6 x 37,5 500
N250-RE70X40+4 70 x 40 4 70.8 x 40.1 5,7 60.9 x 31.3 17,9 65.9 x 35.9 500
N250-RE70X50 70 x 50 2-4 70,0 x 50,0 5 60,4 x 39,4 14,5 67,1 x 47,3 350
N250-RE75X25 75 x 25 1-3 75,0 x 25,0 5 67,5 x 16,5 14,5 74,4 x 23,5 600
N250-RE75X50 75 x 50 0.8-2.5 74,5 x 49,5 5 65,5 x 40,0 15 72,2 x 47,5 300
N250-RE80X20 80 x 20 1-2 80,5 x 20,3 5 74,0 x 13,0 18,2 78,1 x 18,2 500
N250-RE80X25 80 x 25 1.5-3 80,4 x 25,3 5 74,0 x 18,7 18 79,0 x 23,0 500
N250-RE80X30 80 x 30 1-2 80,8 x 30,2 5,6 71,8 x 22,4 17,8 78,1 x 28,2 500
N250-RE80X30+2,5 80 x 30 2.5 80,8 x 30,2 5,6 69,0 x 29,0 17,8 77,0 x 27,0 500
N250-RE80X40 80 x 40 1.5-2.5 80,0 x 40,2 5 70,1 x 33,0 18,4 77,3 x 37,8 500
N250-RE80X40+3 80 x 40 1-3 80,7 x 40,4 4,8 72,5 x 32,0 14,5 79,3 x 38,6 350
N250-RE80X40+4 80 x 40 4 79,2 x 39,9 5 69,3 x 29.3 18,1 73.8 x 33.6 100
N250-RE80X50 80 x 50 2-4 79,8 x 49,7 4,9 67,6 x 38,9 24,1 76,5 x 46,4 250
N250-RE80X50+4 80 x 50 4 80,4 x 50,3 5 68,4 x 39,4 24,3 76,9 x 46,7 50
N250-RE80X60 80 x 60 1.5-3.5 79,6 x 59,7 4,9 69,1 x 49,0 24,2 78,0 x 57,2 150
N250-RE80X60+5 80 x 60 5 80,0 x 59,9 5,2 66,9 x 48,1 18,2 70,3 x 51,7 50
N250-RE-90X50 90 x 50 2-4.5 89,9 x 49,9 6 76,0 x 36,0 21,5 86,7 x 46,8 200
N250-RE90X70 90 x 70 3-5.5 90,3 x 69,7 6 74,0 x 53,0 21,5 84,9 x 63,9 125
N250-RE100X25 100 x 25 1.5-3 99,6 x 24,7 4,7 90,8 x 14,6 14,4 98,1 x 22,7 450
N250-RE100X30 100 x 30 1.5-3.5 100,0 x 30,0 5 91,5 x 20,5 14,8 98,0 x 27,5 350
N250-RE100X40 100 x 40 1.5-2 100,4 x 40,4 5 93,7 x 32,7 18,6 98,7 x 38,5 150
N250-RE100X40+3 100 x 40 3-4 100,0 x 40,2 5 89,0 x 29,9 18 93,5 x 35,5 50
N250-RE100X50 100 x 50 2-3 100,2 x 50,2 5 92,0 x 42,2 24,2 96,7 x 42,2 250
N250-RE100X50+3,2 100 x 50 3.2-6 99,3 x 49,5 6,3 82,6 x 33,1 23,6 94,1 x 44,5 400
N250-RE100X50+5 100 x 50 5 99,4 x 49,6 6 82,6 x 32,8 24,5 94,6 x 44,4 25
N250-RE100X60 100 x 60 2.5-4.5 99,7 x 59,9 6,2 88,7 x 48,9 24,9 97,8 x 57,4 125
N250-RE100X80 100 x 80 3-5.5 100,6 x 80,4 6 85,5 x 65,5 24,5 96,0 x 75,9 100
N250-RE110X60 110 x 60 3.5-5.5 110,0 x 60,0 6 94,0 x 41,8 24,5 104,1 x 52,6 125
N250-RE110X70 110 x 70 3-5 110,0 x 69,8 6 94,0 x 53,2 24,5 105,0 x 94,0 100
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N250RE / Embouts rectangulaires à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur du tube D x B H d x b L d1 x b1 

N250-RE120X30 120 x 30 1-2 122,7 x 30,6 4,7 114,9 x 22,2 20,1 119,8 x 26,5 500
N250-RE120X40 120 x 40 3 120,5 x 40,3 5,2 112,5 x 30,7 17 115 x 35,8 50
N250-RE120X50 120 x 50 3-5.5 119,4 x 49,8 6 104,0 x 34,0 21,7 114,5 x 44,5 150
N250-RE120X60 120 x 60 2-3 120,5 x 60,1 5 111,2 x 52,2 24,2 117,2 x 57,0 250
N250-RE120X60+3 120 x 60 3 121,3 x 61,0 5,1 110,4 x 49,3 18,7 112,1 x 52,1 25
N250-RE120X60+4 120 x 60 4 120,5 x 60,4 5,2 110,0 x 50,4 18 115,0 x 55,2 25
N250-RE120X60+5 120 x 60 5 119,7 x 60,3 5 110,2 x 49,9 17,5 113,5 x 53,7 25
N250-RE120X80 120 x 80 2-3 120,4 x 80,2 5 111,8 x 71,6 24,5 116,7 x 76,2 100
N250-RE120X100 120 x 100 3.5-6 120,5 x 100,3 6 103,8 x 84,2 24 114,3 x 94,1 60
N250-RE140X80 140 x 80 4 140,2 x 80,3 5,6 129,5 x 69,6 19,2 134,2 x 74,3 25

Cet embout assure la finition et la protection des tubes ronds.  
Les ailettes du bouchon permettent un parfait maintien dans le tube.  
Les dimensions du tube sont les dimensions extérieures.

  : PE 	  : noir

N250 RO
Embout rond à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur du tube D H d L d1 

N250-RO12 12 1-1.5 12 4 8 10 11,5 1 000
N250-RO13 13 1-2 13 4 8 10 11,5 1 000
N250-RO14 14 1-2 14 4 7,7 9,3 13 1 000
N250-RO15 15 1-2 15 4 8 9,6 13,2 1 000
N250-RO16 16 1-2 16 4 10 10 14,1 1 000
N250-RO18 18 1-2 18 4,1 13,3 12 16,8 1 000
N250-RO19 19 1-2 19 4,1 14,2 11 17,8 1 000
N250-RO20 20 1-2 20 4 15,1 12 19 1 000
N250-RO22 22 1-2 22 4 15,8 11,8 20,6 1 000
N250-RO25 25 1-2 25 5 18,8 11,8 24 500
N250-RO25+3 25 3 25 5,3 16,8 11,8 21 500
N250-RO27 27 1-2 27 5 21,3 13,8 27 500
N250-RO28 28 1-2 28 5 21,5 14 27 500
N250-RO30 30 1-2 30 5 23,4 14 29 500
N250-RO30+3 30 3 30 4,6 21,6 14 26,5 500
N250-RO32 32 1-2 32 5 26,3 14,5 30,5 500
N250-RO32+3 32 3 32 5 24,9 14 28,8 500
N250-RO34 34 1-2 34 5,5 27 14,5 31,3 500
N250-RO35 35 1-2 35 5 29 14,3 34,4 250
N250-RO36 36 1-2 36 5 29,1 13,8 34,3 2 000
N250-RO38 38 1-2 38 5 31,2 11,8 36 1 000
N250-RO40 40 1-2 40 5 33,5 11,7 38 1 000
N250-RO40+3 40 3 40 5 31,8 11,7 36,4 500
N250-RO42 42 1-2 42 5 35,6 11,5 40 1 000
N250-RO45 45 1-2 45,3 5 38 15 43,7 1 000
N250-RO46 46 1.5-3.5 45,9 4,7 36,5 11,7 43,5 1 000
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: noir

L’embout rond bombé à ailettes assure la finition d’un tube rond. 
Ce bouchon sera utilisé généralement pour les pieds de mobilier grâce à son 
côté bombé garantissant esthétisme et sécurité. 
Les ailettes s’ajustent à diverses épaisseurs de parois et permettent un parfait 
maintien dans le tube.

N251
Embout rond bombé à ailettes
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N250 RO / Embout rond à ailettes

Référence Dimensions du tube Épaisseur du tube D H d L d1 

N250-RO48 48 1.5-2.5 48 5,1 41,8 18 45,6 100
N250-RO48+3 48 3-4 48 5,1 38,9 17,8 44,2 100
N250-RO50 50 1.5-2.5 50 5,2 41,1 16 47,9 100
N250-RO50+0,8 50 0.8-1.5 50 5,2 43,3 11,7 49 1 000
N250-RO50+2,5 50 2.5-3.5 50 5,2 42 17,5 45,5 1 000
N250-RO50+4 50 4-5 50 5,2 39 17,5 44,1 1 000
N250-RO51 51 1.5-2.5 51,2 4,8 43 11,5 48,9 500
N250-RO51+2 51 2-3.5 51,1 4,6 41,1 15,8 48 1 000
N250-RO51+3 51 3-4 51,2 4,6 41,5 17,5 45,5 1 000
N250-RO51+4,5 51 4.5-5.5 51,2 4,6 38,9 17,5 44,1 1 000
N250-RO50+9 55 1-2 55 4,7 47,4 13,7 53,7 100
N250-RO60 60 1.5-2.5 60 5,3 53,7 21,4 58,5 500
N250-RO60+3 60 3-4 60 5,3 50,7 21,3 55,6 500
N250-RO70 70 1-2 70 5,3 21 250
N250-RO70+2 70 2-4.5 70 5,3 59 21 67 250
N250-RO76 76 1.5-2.5 76 5 69,3 21,5 73,8 250
N250-RO76+3 76 3-4 76 5 66,3 22 71,6 250
N250-RO80 80 1.5-2 80 6,5 68 17,5 78,5 300
N250-RO90 90 2.5-5 90 5 78,8 20 86,5 250
N250-RO102 102 2-4 102 5 92 20 98,7 250
N250-RO120 120 2-4 119,5 5,6 106,5 28 116,5 120
N250-RO125 125 2-6 124,4 6 33,5 50
N250-RO130 130 2-6 130 6 33,5 40
N250-RO140 140 2-6.5 140 6 33,5 40
N250-RO150 150 2-7 150,7 6 33,5 30

Référence Ø du tube Épaisseur du tube D H d L d1 Tête renforcée

N251-10 10 1-2 10 3,5 6,5 6 8,9 1 000
N251-12 12 1-2 12,1 4 8 10 11,2 1 000
N251-13 13 1-2 12,9 4 8 10 11,2 1 000
N251-14 14 1-2 14 3,5 8 9,5 13,5 1 000
N251-15 15 1-2 15 4,4 8 9 13,5 1 000
N251-16 16 1-2 15,9 4,2 10 9 14,8 1 000
N251-18 18 1-2 18,1 4,3 13,3 12 16,8 1 000
N251-19 19 1-2 19 4,3 14,5 11,2 17,7 1 000
N251-20 20 1-2 20 5 15,5 11,8 19 1 000
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N251 / Embout rond bombé à ailettes

Référence Ø du tube Épaisseur du tube D H d L d1 Tête renforcée

N251-22 22 1-2 22 4 16,3 11,8 20,7 1 000
N251-25+2 25 1-2 25 5 18,8 12 24 500
N251-25+3 25 1-3 24,9 5,5 16,5 11,8 21 500
N251-25TR 25 1-2 24,9 8 19,2 11,5 23,3  x  500
N251-27 27 1-2 27 5 21,4 13,8 26,2 500
N251-28 28 1-2 28 5 21,5 14 27 500
N251-30 30 1-2 30,1 5 23,3 14 28,8 1 000
N251-32 32 1-2 32,1 5 26,3 14,6 30,2 500
N251-33TR 33 1-2 32,9 10 26 14 30  x  500
N251-34 34 1-2 34 6,5 27 14,5 31,4 500
N251-35 35 1-2 35 6 29,5 14 34,4 500
N251-36 36 1-2 35,8 6,5 29,3 13,9 34,5 500
N251-38 38 1-2 37,9 5,5 31,4 11,5 36,1 1 000
N251-40 40 1-2 40 6 33,6 12 38,3 1 000
N251-42 42 1-2 42 6 35,5 12 40 1 000
N251-45 45 1-2 44,8 5 38 15 43,7 1 000
N251-48 48 1,5 - 2,5 48 6 41,8 18 45,6 500
N251-50 50 1,5 - 2,5 50 6 41,1 16 47,9 1 000
N251-55 55 1-2 55 6 47,5 14 53,7 1 000
N251-60 60 1,5 - 2,5 60 6 54 21,4 58,6 300
N251-80 80 1,5-3,0 80 5,5 68 22 78 300

Référence Ø D d a H L   
N260-3 3 5,5 2,9 0,7 8,8 7,9 PE 1 000
N260-3,3 3,3 5,5 3,2 0,9 8,8 7,6 PE 1 000
N260-3,5 3,5 5,5 3,5 0,8 8,8 7,2 PE 1 000
N260-4 4 5,5 3,9 0,6 8,8 8 PE 1 000
N260-5 5 7,5 5 0,6 8 6,7 PE 1 000
N260-6 6 7,5 5,9 0,6 12 9,5 PE 1 000
N260-6,5 6,5 9,1 6,4 1 10,7 8 PE 1 000
N260-7 7 9,1 6,9 0,8 10,7 8 PE 1 000
N260-8 8 11,5 7,9 0,9 13 11,4 PE 2 500
N260-10 10 13,4 9,7 1,2 14,6 12,1 PE 1 000
N260-11 11 15,5 10,9 1,6 16 13,2 PE 2 000
N260-12 12 15,5 11,9 1 16,2 12,9 PE 1 000
N260-13 13 16,5 12,9 1,3 18 14 PE 1 000
N260-14 14 17 13,7 1,2 16 13,2 PE 1 000
N260-15 15 18,6 14,8 1,2 17 13,4 PE 1 000
N260-16 16 19,7 15,9 1,1 21,2 17 PE 500
N260-18 18 22 17,8 1,2 23,2 19 PE 500
N260-19 19 22,3 18,8 1,3 23,2 19,2 PE 500

Capuchon protecteur avec fond renforcé est utilisé pour protéger des tiges 
filetées. Peut également servir comme finition pour les tubes fins ronds. 

  : PEBD : diamètre 3 à 30 	 : noir/blanc 

  : PVC : diamètre 30 à 90 	 : noir

N260
Embout coiffant rond



P
O

IG
N

ÉE
S

P
IÈ

C
ES

 D
E 

FI
N

IT
IO

N

102102

P
O

IG
N

ÉE
S 

&
 F

IN
IT

IO
N

S

N260 / Embout coiffant rond

Référence Ø D d a H L   
N260-20 20 24,2 19,8 1,4 23,3 18,9 PE 500
N260-21 21 26,4 21 1,4 27,1 21,4 PE 500
N260-22 22 27,6 21,6 1,6 24,1 20,1 PE 500
N260-24 24 28,4 23,7 1,3 27,5 21,1 PE 500
N260-25 25 28,1 24,9 1,3 30,6 24,8 PE 500
N260-26 26 32,3 26 1,3 30 25,3 PE 1 000
N260-27 27 32,8 26,5 1,3 30,6 25,4 PE 1 000
N260-28 28 32,8 27,5 1,5 28,8 23,9 PE 1 000
N260-30 30 33,8 29,5 2,1 29,2 24,2 PE 1 000
N260-30PVC 30 34 29,8 2,1 31,1 25 PVC 900
N260-32PVC 32 36 31,8 2,1 30,8 25,5 PVC 800
N260-34PVC 34 38 33,8 2 31,5 24,7 PVC 700
N260-35PVC 35 39 35 2 31,2 25 PVC 700
N260-38PVC 38 42,5 37,9 2,3 33 24 PVC 550
N260-40PVC 40 44,5 39,9 2,3 32 26,5 PVC 550
N260-42PVC 42 46 41,8 2,1 33 24 PVC 500
N260-43PVC 43 47 42,8 2,1 32,3 26,2 PVC 500
N260-45PVC 45 49 44,4 2,3 33,7 25,4 PVC 450
N260-48PVC 48 52,5 47,9 2,3 32,8 24,8 PVC 400
N260-49PVC 49 53 48,4 2,3 33,8 27,4 PVC 400
N260-54PVC 54 57,5 53,1 2,2 34,3 25,5 PVC 350
N260-59PVC 59 64 58,8 2,6 37 26,8 PVC 250
N260-63PVC 63 68 63 2,5 37,5 27,5 PVC 225
N260-69PVC 69 73,5 68,5 2,5 37,5 27,5 PVC 200
N260-75PVC 75 80 74,6 2,7 40,5 28 PVC 150
N260-90PVC 90 96 89,6 3,2 44 31 PVC 100

  : PEHD

: noir • possibilité en blanc sur demande

Capuchon protecteur renforcé est utilisé en finition pour les tubes carrés et rectangulaires.

N261
Embout coiffant carré/rectangulaire

Référence Dimension 
 tube 

Épaisseur 
tube L x B H T L1 x B1 FORME

N261-20x20 20 x 20 1-2 24,2 x 24,2 26,5 24 20,7 x 20,7 Carré 500
N261-25x25 25 x 25 1-2 29,8 x 29,8 26,9 23,6 25,1 x 25,1 Carré 250
N261-30x30 30 x 30 1-2 33,5 x 33,5 32,4 27,9 29,6 x 29,6 Carré 500
N261-40x40 40 x 40 1-2 43,5 x 43,5 31,7 28 39,7 x 39,7 Carré 500
N261-45x45 45 x 45 1-2 50,1 x 50,1 52,9 49,1 45,8 x 45,8 Carré 250
N261-50x50 50 x 50 1-2 53,3 x 53,5 31,7 27,5 49,9 x 49,7 Carré 500
N261-30x15 30 x 15 1-2 32,1 x 17,9 24,4 22,3 29,3 x 14,6 Rectangulaire 500
N261-40x20 40 x 20 1-2 42,4 x 23,3 10,2 7,4 39,7 x 20,1 Carré 500
N261-40x25 40 x 25 1-2 45,0 x 30,0 53,4 49,7 40,9 x 25,4 Rectangulaire 500
N261-40x30 40 x 30 1-2 45,1 x 35,1 53,6 49,4 40,7 x 30,6 Carré 500
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Référence A B C H E

N230 11,5 6 40 11 6 3 000

  : PEBD 	  : rouge,bleu,noir,blanc

Cette collerette permet le repérage et le masquage des raccordements des 
tuyaux sur les chauffe-eaux et chaudières.
Alternative économique à la collerette métallique. 

N500
Collerette

Référence Métrique Gaz A B H Hj E

N500-1/2 15 x 21 1/2'' 20.3 44.8 11.4 3 1.8 2 000
N500-21E 15 x 21 1/2'' 20.6 29.6 4.2 2 1.8 1 000
N500-3/4 20 x 27 3/4'' 27 50 11.6 3.8 1.8 1 000
N500-3/4L 20 x 27 3/4'' 26.5 75 21 4 1.8 1 000
N500-1 26 x 34 1'' 32.6 57.2 11.4 2.8 1.8 1 000
N500-1-1/4 33 x 42 1-1/4'' 41.1 65.4 11.1 3 1.8 1 000
N500-1-1/2 40 x 49 1-1/2'' 48.2 72.2 11.2 3 1.8 1 000

  : 	PEBD

: 	 rouge, jaune et noir

Protecteur pour graisseurs normalisés qui empêche l’infiltration et l’écoulement 
de liquides dans certaines limites. Imperdable grâce à sa languette de maintien.

N230
Bouchon protecteur graisseur avec languette à anneau
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Référence Ø mini/maxi Qualité Poids (g/ml) Longueur rouleau (m)

N550-8X10 8 à 10 Standard naturel 10 400 400
N550-10X20 10 à 20 Standard orange 12 400 400
N550-15X25 15 à 25 Standard bleu 20 300 300
N550-25X50 25 à 50 Allégée vert 15 300 300
N550-25X50 25 à 50 Standard violet 21 300 300
N550-25X50 25 à 50 Renforcée jaune 31 200 200
N550-50X100 50 à 100 Standard jaune 30 150 150
N550-50X100 50 à 100 Renforcée rouge 50 100 100
N550-100X200 100 à 200 Allégée vert foncé 60 100 100
N550-100X200 100 à 200 Standard orange 100 100 100
N550-100X200 100 à 200 Renforcée vert 154 50 50
N550-200X300 200 à 300 Standard bleu 120 100 100

  : nylon 	  : naturel

Cette rondelle procure une bonne isolation électrique, absorbe les chocs et 
les vibrations. Le nylon résiste à la corrosion et à la plupart des acides dilués. 
Qualité alimentaire.

N600
Rondelle polyamide

Référence d D e

N600-60092 2,7 8 0,8 5 000
N600-60080 3,2 6 0,5 5 000
N600-60093 3,2 9 0,8 5 000
N600-320NA 3,2 8,2 1,5 5 000
N600-325NA 3,2 8 1,2 5 000
N600-361NA 3,6 8 2,5 5 000
N600-60081 3,7 7 0,5 5 000
N600-60094 3,7 11 0,8 2 500
N600-426NA 4,1 10 2,1 5 000
N600-425NA 4,2 10,1 1,3 5 000
N600-430 4,3 9 0,8 1 000
N600-60082 4,3 8 0,5 5 000
N600-60095 4,3 12 1 5 000
N600-420NA 4,3 8,1 1,2 5 000
N600-515NA 5,1 11,1 2,5 5 000
N600-525NA 5,2 12 1,3 5 000
N600-530 5,3 10 1 1 000
N600-60083 5,3 9 1 1 000

Référence d D e

N600-60096 5,3 15 1,2 5 000
N600-550NA 5,4 14,9 5 4 000
N600-600NA 6 13 1,9 5 000
N600-620NA 6 24,4 5,8 5 000
N600-626NA 6,1 14 3,9 5 000
N600-630 6,3 34,6 2,5 5 000
N600-625NA 6,3 14 1,2 5 000
N600-640 6,4 12,5 1,6 1 000
N600-641 6,4 12,5 3 1 000
N600-60084 6,4 11 1,6 5 000
N600-60097 6,4 18 1,6 5 000
N600-60098 7,4 22 2 1 000
N600-770NA 7,6 12 2,1 5 000
N600-800 8 14 1 1 000
N600-825NA 8,1 18,1 1,5 5 000
N600-810NA 8,1 15 3,1 5 000
N600-840 8,4 16 1,6 sur demande
N600-841 8,4 17 1,6 5 000

  : PEBD

 : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente

La cotte de mailles offre une protection économique contre les coups et les 
rayures entre deux surfaces dures. Son élasticité permet un bon ajustement à 
tous types de formes et apporte un effet antidérapant.

N550
Cotte de mailles 
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N600 / Rondelle polyamide

Référence d D e

N600-60102 15 44 3 1 000
N600-1480NA 15,2 45,3 1,9 1 000
N600-1510NA 15,2 27,9 2,4 1 000
N600-1521NA 15,3 20 5,2 1 000
N600-1520NA 15,3 20 3,2 1 000
N600-1600NA 16 25,8 0,7 1 000
N600-1650NA 16,5 31,7 2,9 1 000
N600-1700 17 30 3 1 000
N600-60054 17 30 3 1 000
N600-60089 17 28 2,5 1 000
N600-60103 17 50 3 1 000
N600-1850NA 18,8 35,7 3 1 000
N600-60090 19 30 2,5 1 000
N600-60104 20 56 4 1 000
N600-2050NA 20,1 39,4 3 1 000
N600-2010NA 20,2 45,6 2,1 1 000
N600-2000NA 20,4 35,8 3,5 1 000
N600-2051NA 20,4 40,1 1,2 1 000
N600-60091 21 34 3 1 000
N600-60105 22 60 4 1 000
N600-2200NA 22,3 28,8 1,6 1 000
N600-2300NA 22,5 39,6 2,4 1 000
N600-2450NA 25,1 30,9 2,1 1 000
N600-2500NA 25,3 44,9 3,6 500
N600-2801NA 27,9 40,1 9 500
N600-2800NA 28 39,7 5,9 500
N600-3200NA 31,9 56,1 3 750
N600-3250NA 32,5 38 2 500
N600-4550 45,5 53 2 1 000
N600-5620 56,2 62 1 2 000

Référence d D e

N600-850 8,4 25 1,5 1 000
N600-60064 8,4 17 1,6 5 000
N600-60099 8,4 24 2 2 500
N600-840NA 8,4 20 2 5 000
N600-820NA 8,5 29,6 2,9 3 000
N600-849NA 8,6 15,5 4,9 5 000
N600-60085 8,8 15 1,6 2 500
N600-1011NA 10,1 22 3,1 1 000
N600-1020NA 10,1 20 4 1 000
N600-1010NA 10,2 30,2 1,4 1 000
N600-1005NA 10,3 22,3 8,1 1 000
N600-60086 10,5 18 1,6 5 000
N600-60100 10,5 30 2,5 1 000
N600-1025NA 10,5 25 2,5 1 000
N600-1250NA 12,1 26,9 2,4 1 000
N600-1220NA 12,2 18,3 2,1 1 000
N600-1251NA 12,2 60,2 3,2 1 000
N600-1221NA 12,5 18,9 2,9 1 000
N600-1252NA 12,5 34 2,9 1 000
N600-1301 13 24 2,5 1 000
N600-60087 13 20 2 1 000
N600-60101 13 37 3 1 000
N600-1300NA 13 28,3 1,1 1 000
N600-1320NA 13,1 19,9 3 1 000
N600-1400 14 24 1 1 000
N600-1450NA 14,2 30 2,4 1 000
N600-1451NA 14,3 24,9 3,1 1 000
N600-1453 14,5 20 3 1 000
N600-1452NA 14,5 25,1 4 1 000
N600-1500 15 30 3 1 000
N600-60088 15 24 2,5 1 000

  : polyamide 	 : naturel

Le canon épaulé en polyamide isole les éléments de fixation contrairement à 
celui en métal. Il préserve des courts-circuits et de la corrosion. 
Il évite le desserrage de vos assemblages causé par les vibrations.
Peut être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Recommandé pour l’électronique.

N610
Canon épaulé

Référence A B C D E 

N610-61901 8 10 6 10 2 1 000
N610-61902 10 15 6 8 1,5 1 000
N610-61903 10 15 6 10 1,5 1 000
N610-61904 12 16 8 6 2 1 000
N610-61905 12 16 8 12 2 1 000

Référence A B C D E 

N610-61906 12 16 10 6 2 1 000
N610-61907 12 16 10 12 2 1 000
N610-61908 14 20 8 10 2 1 000
N610-61909 14 20 8 12 2 1 000
N610-61910 14 20 10 10 2 1 000
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N610 / Bague de guidage épaulée

Référence A B C D E 

N610-61911 14 20 10 12 2 1 000
N610-61912 14 20 12 10 2 1 000
N610-61913 14 20 12 12 2 1 000
N610-61914 16 20 10 10 2 1 000
N610-61915 16 20 10 12 2 1 000
N610-61916 16 20 12 10 2 1 000
N610-61917 16 20 12 12 2 1 000
N610-61918 17 24 13 20 4 1 000
N610-61919 17 24 14 20 4 1 000
N610-61920 18 24 10 20 4 1 000
N610-61921 18 24 12 20 4 1 000
N610-61922 20 28 13 20 4 1 000
N610-61923 20 28 14 20 4 1 000
N610-61924 20 28 15 20 4 1 000
N610-61925 20 28 16 15 2 1 000
N610-61926 20 28 16 20 4 1 000
N610-61927 20 30 14 20 4 1 000
N610-61928 20 30 14 24 2 1 000
N610-61929 20 30 15 20 4 1 000
N610-61930 20 30 16 20 4 1 000
N610-61931 22 30 12 20 4 500
N610-61932 22 30 14 20 4 500
N610-61933 22 30 15 20 4 500
N610-61934 22 30 16 15 2 1 000
N610-61935 22 30 16 20 4 1 000
N610-61936 22 30 18 20 4 1 000
N610-61937 24 30 14 20 4 500
N610-61938 24 30 16 15 2 1 000
N610-61939 24 30 16 20 4 500
N610-61940 24 30 18 20 4 1 000
N610-61941 24 30 20 15 2 500
N610-61942 24 30 20 20 4 1 000
N610-61943 25 30 15 20 4 500
N610-61944 25 30 16 20 4 500
N610-61945 25 30 18 20 4 500
N610-61946 25 30 20 15 2 1 000
N610-61947 25 30 20 20 4 1 000
N610-61948 25 30 22 20 4 1 000
N610-61949 26 30 16 20 4 500
N610-61950 26 30 18 20 4 500
N610-61951 26 30 20 12 2 1 000
N610-61952 26 30 20 20 4 1 000
N610-61953 26 30 22 20 4 1 000
N610-61954 26 32 16 20 4 500
N610-61955 26 32 18 20 4 500
N610-61956 26 32 20 15 2 1 000
N610-61957 26 32 20 20 3 1 000
N610-61958 26 32 20 20 4 1 000
N610-61959 26 32 22 20 4 1 000
N610-61960 28 34 20 20 4 500
N610-61961 28 34 22 20 4 500
N610-61962 30 36 20 20 3 500
N610-61963 30 36 20 24 4 500
N610-61964 30 36 22 24 4 500
N610-61965 30 36 24 24 4 500
N610-61966 30 36 25 20 3 500
N610-61967 30 36 25 24 4 500

Référence A B C D E 

N610-61968 32 40 22 24 4 500
N610-61969 32 40 24 24 4 500
N610-61970 32 40 25 20 3 500
N610-61971 32 40 25 24 4 500
N610-61972 32 40 26 24 4 500
N610-61973 32 40 28 24 4 500
N610-61974 32 40 28 30 4 500
N610-61975 32 40 30 24 4 1 000
N610-61976 32 40 30 30 4 1 000
N610-61977 35 45 24 24 4 500
N610-61978 35 45 25 20 3 500
N610-61979 35 45 25 24 4 500
N610-61980 35 45 25 30 4 500
N610-61981 35 45 26 24 4 500
N610-61982 35 45 28 24 4 500
N610-61983 35 45 28 30 4 500
N610-61984 35 45 30 24 4 500
N610-61985 35 45 30 30 4 500
N610-61986 35 45 32 24 4 500
N610-61987 35 45 32 30 4 500
N610-61988 36 45 25 24 4 500
N610-61989 36 45 26 24 4 500
N610-61990 36 45 28 24 4 500
N610-61991 36 45 30 24 4 500
N610-61992 36 45 32 24 4 500
N610-61993 38 48 26 24 4 500
N610-61994 38 48 28 24 4 500
N610-61995 38 48 28 30 4 500
N610-61996 38 48 30 24 4 500
N610-61997 38 48 30 30 4 500
N610-61998 38 48 32 30 4 500
N610-61999 38 48 32 24 4 500
N610-62000 40 50 28 24 4 100
N610-62001 40 50 30 24 4 100
N610-62002 40 50 32 24 4 100
N610-62003 40 50 32 30 4 100
N610-62004 40 50 33 24 4 100
N610-62005 40 50 33 30 4 100
N610-62006 40 50 36 24 4 500
N610-62007 44 54 32 40 5 100
N610-62008 44 54 33 40 5 250
N610-62009 44 54 36 40 5 250
N610-62010 44 54 38 40 5 250
N610-62111 44 54 40 40 5 250
N610-62112 48 58 36 40 5 100
N610-62113 48 58 38 40 5 250
N610-62114 48 58 40 40 5 250
N610-62115 48 58 42 40 5 250
N610-62116 50 60 38 40 5 100
N610-62117 50 60 40 40 5 250
N610-62118 50 60 42 40 5 250
N610-62119 56 70 40 40 5 50
N610-62120 56 70 42 40 5 50
N610-62121 56 70 45 40 5 100
N610-62122 56 70 48 40 5 200
N610-62123 56 70 50 40 5 200
N610-62124 56 70 50 50 5 200
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N610 / Bague de guidage épaulée

Référence A B C D E 

N610-62125 60 70 45 40 5 50
N610-62126 60 70 48 40 5 200
N610-62127 60 70 50 40 5 200
N610-62128 60 70 50 50 5 200
N610-0310NA 6,1 8,2 2,9 2 1,3 5 000
N610-0430NA 6,6 12,1 4,2 2,5 1,3 3 000
N610-0501NA 8,5 10,6 5 4,7 1,4 5 000
N610-0500NA 8,8 11,8 4,8 4,8 2 5 000
N610-0502NA 8,9 16 5,1 5 2,1 3 000
N610-0602NA 8,9 14,9 5,9 5 2 3 000
N610-0650NA 9 14 6,5 5,5 1,5 3 000
N610-0653NA 9,5 15,7 6,4 1,3 1,5 3 000
N610-0814NA 9,9 19,8 8,2 4,1 2 3 000
N610-0815NA 9,9 19,9 8,3 6,1 2 3 000
N610-0813NA 10 19,3 8,2 4,1 2 2 000
N610-0811NA 11 20,1 8,1 4 2 2 000
N610-0812NA 11 20 8 6,9 2 2 000

Référence A B C D E 

N610-0816NA 11 20 8,1 5 2 2 000
N610-0810NA 14 19,9 8,1 11,7 2,5 2 000
N610-1011NA 14,3 19,8 10,2 27,8 1 2 500
N610-1010NA 14,6 19,7 10,1 11,8 2,6 3 000
N610-1210NA 17,6 23,9 12 15,6 2,5 2 500
N610-1410NA 19,7 26 14,1 17,7 2,5 1 000
N610-1220NA 21 26,9 12,1 10 1,9 1 000
N610-1420NA 21,4 27,2 14,3 10,2 2 1 000
N610-1250NA 21,5 60 12,2 6,6 3,2 1 600
N610-1610NA 21,6 27,9 16,1 19,8 3,1 1 600
N610-1611NA 21,9 35,1 16 19,8 3 1 000
N610-2010NA 26,4 31,7 19,9 23,7 3 1 000
N610-2011NA 26,7 44,9 20 23,8 3 1 000
N610-2030NA 27,7 31,4 20,1 22 3 950
N610-2700NA 30,3 36 27,2 33,3 3,2 1 000
N610-2570NA 32,1 39,8 25 17,9 3,2 1 000
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Référence C A B D E 

N611-61701 1,6 2,9 5,2 3 1 1 000
N611-61702 2,1 2,9 5,2 3 1 1 000
N611-61703 1,6 2,9 6,3 3 1 1 000
N611-61704 2,1 2,9 6,3 2 0,8 1 000
N611-61705 1,6 3,2 5,2 3 1 1 000
N611-61706 2,1 3,2 5,2 3 1 1 000
N611-61707 2,4 3,2 5,2 3 1 1 000
N611-61708 1,6 3,3 6 3 1 1 000
N611-61709 2,1 3,3 6 2,5 1 1 000
N611-61710 2,1 3,3 6 3 1 1 000
N611-61711 2,4 3,3 6 3 1 1 000
N611-61712 2,6 3,3 6 3 1 1 000
N611-61713 1,6 3,5 5,1 2 0,8 1 000
N611-61714 2,1 3,5 5,1 2 0,8 1 000
N611-61715 2,4 3,5 5,1 2 0,8 1 000
N611-61716 2,6 3,5 5,1 2 0,8 1 000
N611-61717 2,8 3,5 5,1 2 0,8 1 000
N611-61718 2,1 3,5 6,1 2 0,8 1 000
N611-61719 2,4 3,5 6,1 2 0,8 1 000
N611-61720 2,6 3,5 6,1 2 0,8 1 000
N611-61721 2,8 3,5 6,1 2 0,8 1 000
N611-61722 2,1 3,8 6,1 2 0,8 1 000
N611-61723 2,4 3,8 6,1 2 0,8 1 000
N611-61724 2,6 3,8 6,1 2 0,8 1 000
N611-61725 2,8 3,8 6,1 2 0,8 1 000
N611-61726 3,1 3,8 6,1 2 0,8 1 000
N611-61727 2,1 3,9 10 3 1,3 1 000
N611-61728 2,4 3,9 10 3 1,3 1 000
N611-61729 2,6 3,9 10 3 1,3 1 000
N611-61730 2,8 3,9 10 3 1,3 1 000
N611-61731 3,1 3,9 10 3 1,3 1 000
N611-61732 2,1 4 6,2 3 1,3 1 000
N611-61733 2,4 4 6,2 3 1,3 1 000
N611-61734 2,6 4 6,2 3 1,3 1 000
N611-61735 3,1 4 6,2 3 1,3 1 000
N611-61736 2,1 4,3 7,4 3 1,3 1 000
N611-61737 2,4 4,3 7,4 3 1,3 1 000
N611-61738 2,6 4,3 7,4 3 1,3 1 000
N611-61739 2,8 4,3 7,4 3 1,3 1 000
N611-61740 3,1 4,3 7,4 3 1,3 1 000
N611-61741 3,6 4,3 7,4 3 1,3 1 000
N611-61742 2,1 4,7 7,9 3 1,3 1 000
N611-61743 2,4 4,7 7,9 3 1,3 1 000
N611-61744 2,6 4,7 7,9 3 1,3 1 000
N611-61745 2,8 4,7 7,9 3 1,3 1 000
N611-61746 3,1 4,7 7,9 3 1,3 1 000

Référence C A B D E 

N611-61747 3,6 4,7 7,9 3 1,3 1 000
N611-61748 2,1 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61749 2,4 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61750 2,6 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61751 2,8 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61752 3,1 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61753 3,6 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61754 4,2 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61755 2,1 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61756 2,4 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61757 2,6 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61758 2,8 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61759 3,1 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61760 3,6 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61761 4,2 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61762 2,1 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61763 2,4 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61764 2,6 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61765 2,8 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61766 3,1 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61767 3,6 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61768 4,2 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61769 5,2 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61770 3,1 6 8,2 3 1,3 1 000
N611-61771 3,6 6 8,2 3 1,3 1 000
N611-61772 4,2 6 8,2 3 1,3 1 000
N611-61773 5,2 6 8,2 3 1,3 1 000
N611-61774 3,1 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61775 3,6 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61776 4,2 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61777 5,2 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61778 3,1 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61779 3,6 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61780 4,2 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61781 5,2 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61801 5,1 6 15 9,4 3,2 1 000
N611-61802 3,1 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61803 3,6 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61804 4,2 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61805 5,2 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61806 6,2 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61807 3,1 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61808 3,6 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61809 4,2 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61810 5,2 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61811 6,2 7,9 15 3,5 1,5 1 000

  : polyamide 	 : naturel

Le canon épaulé avec collerette en polyamide améliore l’isolation entre les 
éléments de fixation. Par sa matière plastique, il préserve des courts-circuits 
et de la corrosion. 
La collerette renforce l’effet antifrottement.
Peut être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

N611
Canon épaulé à large collerette



P
O

IG
N

ÉES
A

U
TR

ES P
IÈC

ES

109

P
O

IG
N

ÉES &
 FIN

ITIO
N

S

N611 / Canon épaulé à large collerette

Référence C A B D E 

N611-61812 3,1 8,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61813 3,6 8,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61814 4,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61815 5,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61816 6,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61817 8,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61818 3,1 9,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61819 3,6 9,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61820 4,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61821 5,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61822 6,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61823 8,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61824 8,2 10,4 18 5 1 1 000
N611-61825 3,1 10,9 18 4 1,5 2 500
N611-61826 4,2 10,9 18 4 1,5 1 000
N611-61827 5,2 10,9 18 4 1,5 1 000
N611-61828 6,2 10,9 18 4 1,5 1 000
N611-61829 8,2 10,9 18 4 1,5 1 000

Référence C A B D E 

N611-61830 10,2 10,9 18 4 1,5 1 000
N611-61831 4,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61832 5,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61833 6,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61834 8,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61835 10,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61836 10,2 12,5 21 5 1 1 000
N611-61837 10,2 12,9 19 4 1,5 1 000
N611-61838 12,2 13,8 25 4 2 1 000
N611-61839 12,2 14,8 25 4 2 1 000
N611-61840 12,2 15 24 5 1 1 000
N611-61841 12,2 15,8 25 4 2 1 000
N611-61842 14,2 15,8 25 4 2 1 000
N611-61843 12,2 17,8 25 4 2 1 000
N611-61844 14,2 17,8 25 4 2 1 000
N611-61845 16,2 17,8 25 4 2 1 000
N611-61846 16,2 19 23 25 1 1 000
N611-61847 3,6 10,9 18 4 1,5 1 000

  : nylon 	  : naturel

Sécurité et étanchéité de votre assemblage rondelle + vis ou rondelle + écrou. 
Suppression du contre-écrou. 
Vibrations amorties, anticorrosion, protection des surfaces à assembler grâce 
aux propriétés du nylon.

N620
Rondelle d’étanchéité

Référence Métrique Gaz d D h H

N620-M3 M3 1/8” 3,1 7 0,7 1,4 1 000
N620-M4 M4 5/32” 4,1 9 1,25 2,8 1 000
N620-M5 M5 3/16” 5,1 10,4 1,4 3,5 1 000
N620-M6 M6 6,1 12 1,6 4 1 000
N620-M8 M8 5/16” 8,1 15,8 2,1 4,6 1 000
N620-M10 M10 3/8” 10 19,6 2,1 5,3 1 000
N620-M12 M12 7/16” 12 22 2,3 5,8 1 000
N620-M14 M14 9/16” 14 25,2 2,5 5,5 500
N620-M16 M16 5/8” 16,2 29,4 2,6 6,2 500

Référence Métrique Gaz d D h H

N620-M18 M18 3/4” 18,1 31,5 2,7 6,9 500
N620-M20 M20 20,2 35,5 2,8 6,9 500
N620-M22 M22 7/8” 22,5 36 2,5 6 500
N620-M24 M24 24,3 37,8 3 7,9 500
N620-M27 M27 27,3 40 3,1 7,9 500
N620-M30 M30 1 1/8” 30,2 49,2 3,2 9,3 250
N620-M33 M33 1 1/4” 33,2 50,1 3,4 9,5 250
N620-M36 M36 1 3/8” 36,4 64 3,8 11,8 250
N620-M39 M39 1 1/2” 39,2 69 3,8 11 250
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  :	PE  
Disponible en polyamide sur demande 

:	 noir • naturel sur demande

L’entretoise assure un écartement constant entre deux éléments de construction. 
Légère, robuste et isolante, elle absorbe le bruit et les vibrations.

N630
Entretoise cylindrique

Référence D H d Vis

N630-60170 6 2,5 3,2 M 3 1 000
N630-60172 6 3 3,2 M 3 1 000
N630-60174 6 5 3,2 M 3 1 000
N630-60176 6 7,5 3,2 M 3 1 000
N630-60178 6 10 3,2 M 3 1 000
N630-60180 6 12,5 3,2 M 3 1 000
N630-60182 6 15 3,2 M 3 1 000
N630-60184 6 17,5 3,2 M 3 1 000
N630-60186 6 20 3,2 M 3 1 000
N630-60188 6 22,5 3,2 M 3 1 000
N630-60190 6 25 3,2 M 3 1 000
N630-60192 6 30 3,2 M 3 1 000
N630-60218 8 2,5 3,2 M 3 1 000
N630-60220 8 3 3,2 M 3 1 000
N630-60222 8 5 3,2 M 3 1 000
N630-60224 8 7,5 3,2 M 3 1 000
N630-60226 8 10 3,2 M 3 1 000
N630-60228 8 12,5 3,2 M 3 1 000
N630-60230 8 15 3,2 M 3 1 000
N630-60232 8 17,5 3,2 M 3 1 000
N630-60234 8 20 3,2 M 3 1 000

Référence D H d Vis

N630-60236 8 22,5 3,2 M 3 1 000
N630-60238 8 25 3,2 M 3 1 000
N630-60240 8 30 3,2 M 3 1 000
N630-60266 8 2,5 4,3 M 4 1 000
N630-60268 8 3 4,3 M 4 1 000
N630-60270 8 5 4,3 M 4 1 000
N630-60272 8 7,5 4,3 M 4 1 000
N630-60274 8 10 4,3 M 4 1 000
N630-60276 8 12,5 4,3 M 4 1 000
N630-60278 8 15 4,3 M 4 1 000
N630-60280 8 17,5 4,3 M 4 1 000
N630-60282 8 20 4,3 M 4 1 000
N630-60284 8 22,5 4,3 M 4 1 000
N630-60286 8 25 4,3 M 4 1 000
N630-60288 8 30 4,3 M 4 1 000
N630-60290 8 2,5 5,3 M 5 1 000
N630-60292 8 3 5,3 M 5 1 000
N630-60294 8 5 5,3 M 5 1 000
N630-60296 8 7,5 5,3 M 5 1 000
N630-60298 8 10 5,3 M 5 1 000
N630-60300 8 12,5 5,3 M 5 1 000

  : nylon 	  : naturel

Cette rondelle est le produit idéal pour ne pas perdre vos vis ! 
Diamètre du cône inférieur à celui de la vis utilisée. 
La partie conique des rondelles imperdables s’écrase et rentre entièrement 
dans le pas de la vis.

N625
Rondelle imperdable

Référence Métrique Gaz d D h H

N625-M3.5 M3.5 3,6 9,1 1,2 2,7 1 000
N625-M4 M4 4,1 9 1,6 3 1 000
N625-M5 M5 5 10,1 1,6 3,1 1 000
N625-M6 M6 6,3 12,5 1,3 2,7 1 000
N625-M8 M8 8,2 16,2 1,6 3,5 1 000

Référence Métrique Gaz d D h H

N625-M10 M10 10,5 15 2,1 4,3 1 000
N625-R 1/8” R 1/8” 10,5 15 2,1 4,3 1 000
N625-R 1/4” R 1/4” 13,2 18,9 2,6 4,5 500
N625-R 3/8” R 3/8” 17,7 23 2,1 4,5 500
N625-R 1/2” R 1/2” 21,5 27,6 2,1 4,2 500
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N630 / Entretoise cylindrique

Référence D H d Vis

N630-60302 8 15 5,3 M 5 1 000
N630-60304 8 17,5 5,3 M 5 1 000
N630-60306 8 20 5,3 M 5 1 000
N630-60308 8 22,5 5,3 M 5 1 000
N630-60310 8 25 5,3 M 5 1 000
N630-60312 8 30 5,3 M 5 1 000
N630-60314 10 2,5 5,3 M 5 1 000
N630-60316 10 3 5,3 M 5 1 000
N630-60318 10 5 5,3 M 5 1 000
N630-60320 10 7,5 5,3 M 5 1 000
N630-60322 10 10 5,3 M 5 1 000
N630-60324 10 12,5 5,3 M 5 1 000
N630-60326 10 15 5,3 M 5 500
N630-60328 10 17,5 5,3 M 5 500
N630-60330 10 20 5,3 M 5 1 000
N630-60332 10 22,5 5,3 M 5 1 000
N630-60334 10 25 5,3 M 5 1 000
N630-60336 10 30 5,3 M 5 1 000
N630-60362 12 2,5 5,3 M 5 1 000
N630-60364 12 3 5,3 M 5 1 000
N630-60366 12 5 5,3 M 5 1 000
N630-60368 12 7,5 5,3 M 5 1 000
N630-60370 12 10 5,3 M 5 500
N630-60372 12 12,5 5,3 M 5 1 000
N630-60374 12 15 5,3 M 5 1 000
N630-60376 12 17,5 5,3 M 5 1 000
N630-60378 12 20 5,3 M 5 1 000
N630-60380 12 22,5 5,3 M 5 1 000
N630-60382 12 25 5,3 M 5 1 000
N630-60384 12 30 5,3 M 5 1 000
N630-60434 15 2,5 5,3 M 5 1 000
N630-60436 15 3 5,3 M 5 1 000
N630-60438 15 5 5,3 M 5 1 000
N630-60440 15 7,5 5,3 M 5 1 000
N630-60442 15 10 5,3 M 5 1 000
N630-60444 15 12,5 5,3 M 5 1 000
N630-60446 15 15 5,3 M 5 1 000
N630-60448 15 17,5 5,3 M 5 1 000
N630-60450 15 20 5,3 M 5 1 000
N630-60452 15 22,5 5,3 M 5 1 000
N630-60454 15 25 5,3 M 5 1 000
N630-60456 15 30 5,3 M 5 1 000
N630-60532 20 2,5 5,3 M 5 1 000
N630-60534 20 3 5,3 M 5 1 000
N630-60536 20 5 5,3 M 5 1 000
N630-60538 20 7,5 5,3 M 5 1 000
N630-60540 20 10 5,3 M 5 1 000
N630-60542 20 12,5 5,3 M 5 1 000
N630-60544 20 15 5,3 M 5 1 000
N630-60546 20 17,5 5,3 M 5 1 000
N630-60548 20 20 5,3 M 5 1 000
N630-60550 20 22,5 5,3 M 5 1 000
N630-60552 20 25 5,3 M 5 1 000
N630-60554 20 30 5,3 M 5 1 000
N630-60338 10 2,5 6,3 M 6 1 000
N630-60340 10 3 6,3 M 6 1 000
N630-60342 10 5 6,3 M 6 1 000

Référence D H d Vis

N630-60344 10 7,5 6,3 M 6 1 000
N630-60346 10 10 6,3 M 6 1 000
N630-60348 10 12,5 6,3 M 6 1 000
N630-60350 10 15 6,3 M 6 1 000
N630-60352 10 17,5 6,3 M 6 1 000
N630-60354 10 20 6,3 M 6 1 000
N630-60356 10 22,5 6,3 M 6 1 000
N630-60358 10 25 6,3 M 6 1 000
N630-60360 10 30 6,3 M 6 1 000
N630-60386 12 2,5 6,3 M 6 1 000
N630-60388 12 3 6,3 M 6 1 000
N630-60390 12 5 6,3 M 6 1 000
N630-60392 12 7,5 6,3 M 6 1 000
N630-60394 12 10 6,3 M 6 1 000
N630-60396 12 12,5 6,3 M 6 1 000
N630-60398 12 15 6,3 M 6 1 000
N630-60400 12 17,5 6,3 M 6 1 000
N630-60402 12 20 6,3 M 6 1 000
N630-60404 12 22,5 6,3 M 6 1 000
N630-60406 12 25 6,3 M 6 1 000
N630-60408 12 30 6,3 M 6 1 000
N630-60458 15 2,5 6,3 M 6 1 000
N630-60460 15 3 6,3 M 6 1 000
N630-60462 15 4 6,3 M 6 1 000
N630-60464 15 5 6,3 M 6 1 000
N630-60466 15 7,5 6,3 M 6 1 000
N630-60468 15 10 6,3 M 6 1 000
N630-60470 15 12,5 6,3 M 6 1 000
N630-60472 15 15 6,3 M 6 1 000
N630-60474 15 17,5 6,3 M 6 1 000
N630-60476 15 20 6,3 M 6 1 000
N630-60478 15 22,5 6,3 M 6 1 000
N630-60480 15 25 6,3 M 6 1 000
N630-60482 15 30 6,3 M 6 1 000
N630-60556 20 2,5 6,3 M 6 1 000
N630-60558 20 3 6,3 M 6 1 000
N630-60560 20 5 6,3 M 6 1 000
N630-60562 20 7,5 6,3 M 6 1 000
N630-60564 20 10 6,3 M 6 1 000
N630-60566 20 12,5 6,3 M 6 1 000
N630-60568 20 15 6,3 M 6 1 000
N630-60570 20 17,5 6,3 M 6 1 000
N630-60572 20 20 6,3 M 6 1 000
N630-60574 20 22,5 6,3 M 6 1 000
N630-60576 20 25 6,3 M 6 1 000
N630-60578 20 30 6,3 M 6 1 000
N630-60410 12 2,5 8,4 M 8 1 000
N630-60412 12 3 8,4 M 8 1 000
N630-60813 12 4 8,4 M8 1 000
N630-60414 12 5 8,4 M 8 1 000
N630-60416 12 7,5 8,4 M 8 1 000
N630-60418 12 10 8,4 M 8 1 000
N630-60420 12 12,5 8,4 M 8 1 000
N630-60422 12 15 8,4 M 8 1 000
N630-60424 12 17,5 8,4 M 8 1 000
N630-60426 12 20 8,4 M 8 1 000
N630-60428 12 22,5 8,4 M 8 1 000
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N630 / Entretoise cylindrique

Référence D H d Vis

N630-60430 12 25 8,4 M 8 1 000
N630-60432 12 30 8,4 M 8 1 000
N630-60484 15 2,5 8,4 M 8 1 000
N630-60486 15 3 8,4 M 8 1 000
N630-60488 15 5 8,4 M 8 1 000
N630-60490 15 7,5 8,4 M 8 1 000
N630-60492 15 10 8,4 M 8 1 000
N630-60494 15 12,5 8,4 M 8 1 000
N630-60496 15 15 8,4 M 8 1 000
N630-60498 15 17,5 8,4 M 8 1 000
N630-60500 15 20 8,4 M 8 1 000
N630-60502 15 22,5 8,4 M 8 1 000
N630-60504 15 25 8,4 M 8 1 000
N630-60506 15 30 8,4 M 8 1 000
N630-60580 20 2,5 8,4 M 8 1 000
N630-60582 20 3 8,4 M 8 1 000
N630-60584 20 5 8,4 M 8 1 000
N630-60586 20 7,5 8,4 M 8 1 000
N630-60588 20 10 8,4 M 8 1 000
N630-60590 20 12,5 8,4 M 8 1 000
N630-60592 20 15 8,4 M 8 1 000
N630-60594 20 17,5 8,4 M 8 1 000
N630-60596 20 20 8,4 M 8 1 000
N630-60598 20 22,5 8,4 M 8 2 500
N630-60600 20 25 8,4 M 8 1 000
N630-60602 20 30 8,4 M 8 1 000
N630-60652 25 2,5 8,4 M 8 1 000
N630-60654 25 3 8,4 M 8 1 000
N630-60656 25 5 8,4 M 8 1 000
N630-60658 25 7,5 8,4 M 8 1 000
N630-60660 25 10 8,4 M 8 1 000
N630-60662 25 12,5 8,4 M 8 1 000
N630-60664 25 15 8,4 M 8 1 000
N630-60666 25 17,5 8,4 M 8 1 000
N630-60668 25 20 8,4 M 8 1 000
N630-60670 25 22,5 8,4 M 8 1 000
N630-60672 25 25 8,4 M 8 1 000
N630-60674 25 30 8,4 M 8 1 000
N630-60508 15 2,5 10,5 M 10 1 000
N630-60510 15 3 10,5 M 10 1 000
N630-60512 15 5 10,5 M 10 1 000
N630-60514 15 7,5 10,5 M 10 1 000
N630-60516 15 10 10,5 M 10 1 000
N630-60518 15 12,5 10,5 M 10 1 000
N630-60520 15 15 10,5 M 10 1 000
N630-60522 15 17,5 10,5 M 10 1 000
N630-60524 15 20 10,5 M 10 1 000
N630-60526 15 22,5 10,5 M 10 1 000
N630-60528 15 25 10,5 M 10 1 000
N630-60530 15 30 10,5 M 10 1 000
N630-60604 20 2,5 10,5 M 10 1 000
N630-60606 20 3 10,5 M 10 1 000
N630-60608 20 5 10,5 M 10 1 000
N630-60610 20 7,5 10,5 M 10 1 000
N630-60612 20 10 10,5 M 10 1 000
N630-60614 20 12,5 10,5 M 10 1 000
N630-60616 20 15 10,5 M 10 1 000

Référence D H d Vis

N630-60618 20 17,5 10,5 M 10 1 000
N630-60620 20 20 10,5 M 10 1 000
N630-60622 20 22,5 10,5 M 10 1 000
N630-60624 20 25 10,5 M 10 1 000
N630-60626 20 30 10,5 M 10 1 000
N630-60676 25 2,5 10,5 M 10 1 000
N630-60678 25 3 10,5 M 10 1 000
N630-60680 25 5 10,5 M 10 1 000
N630-60682 25 7,5 10,5 M 10 1 000
N630-60684 25 10 10,5 M 10 1 000
N630-60686 25 12,5 10,5 M 10 1 000
N630-60688 25 15 10,5 M 10 1 000
N630-60690 25 17,5 10,5 M 10 1 000
N630-60692 25 20 10,5 M 10 1 000
N630-60694 25 22,5 10,5 M 10 1 000
N630-60696 25 25 10,5 M 10 1 000
N630-60698 25 30 10,5 M 10 1 000
N630-60628 20 2,5 13 M 12 1 000
N630-60630 20 3 13 M 12 1 000
N630-60632 20 5 13 M 12 1 000
N630-60634 20 7,5 13 M 12 1 000
N630-60636 20 10 13 M 12 1 000
N630-60638 20 12,5 13 M 12 1 000
N630-60640 20 15 13 M 12 1 000
N630-60642 20 17,5 13 M 12 1 000
N630-60644 20 20 13 M 12 1 000
N630-60646 20 22,5 13 M 12 1 000
N630-60648 20 25 13 M 12 1 000
N630-60650 20 30 13 M 12 1 000
N630-60700 25 2,5 13 M 12 1 000
N630-60702 25 3 13 M 12 1 000
N630-60704 25 5 13 M 12 1 000
N630-60706 25 7,5 13 M 12 1 000
N630-60708 25 10 13 M 12 1 000
N630-60710 25 12,5 13 M 12 1 000
N630-60712 25 15 13 M 12 1 000
N630-60714 25 17,5 13 M 12 1 000
N630-60716 25 20 13 M 12 1 000
N630-60718 25 22,5 13 M 12 1 000
N630-60720 25 25 13 M 12 1 000
N630-60722 25 30 13 M 12 1 000
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  : polyamide 	 : naturel

La bague de guidage assure un écartement constant entre deux éléments lors 
de divers assemblages. Légère, robuste et isolante, la bague de guidage en 
polyamide absorbe le bruit et les vibrations.
Recommandée pour l’électronique.

N635
Bague de guidage 

Référence A C D

N635-62201 12 8 10 1 000
N635-62202 12 10 10 1 000
N635-62203 14 8 10 1 000
N635-62204 14 10 10 1 000
N635-62205 14 12 10 1 000
N635-62206 16 10 10 1 000
N635-62207 16 12 10 1 000
N635-62208 18 12 14 500
N635-62209 20 15 15 500
N635-62210 20 16 15 500
N635-62211 22 15 15 500
N635-62212 22 16 15 500
N635-62213 24 16 15 500
N635-62214 24 20 15 500
N635-62215 25 15 15 500
N635-62216 25 20 15 500
N635-62217 26 20 20 500
N635-62218 28 20 20 500
N635-62219 30 20 20 500

Référence A C D

N635-62220 30 25 20 500
N635-62221 30 25 32 500
N635-62222 32 25 20 500
N635-62223 32 28 20 500
N635-62224 35 25 20 500
N635-62225 35 28 20 500
N635-62226 35 30 20 500
N635-62227 36 30 30 500
N635-62228 36 32 30 500
N635-62229 38 28 19 100
N635-62230 40 30 30 100
N635-62231 40 32 30 500
N635-62232 45 40 40 250
N635-62233 48 40 40 150
N635-62234 50 40 40 150
N635-62235 56 50 50 150
N635-62236 60 50 50 150
N635-62237 62 54 60 150
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La tétine d’extraction permet de faciliter et d’accélérer le démontage du 
protecteur.
Pour autres diamètres, nous consulter.

  :	PVC 85 shore (180 °C)

: 	 noir, rouge, jaune, bleu, vert 
autres couleurs sur demande

N14 HT
Protecteur souple à tétine

Cette gamme de protecteurs souples permet de s’adapter à des pièces de géométrie 
complexe : connecteurs, embouts de câbles. La longueur peut être adaptée à votre 
application.
Pour des finitions rectangulaires voir notre gamme N12 page 52 et pour des finitions carrées, 
notre gamme N15 page 54.

  :	  PVC 85 shore (180 °C) 

 :	 noir, rouge, jaune, bleu, vert 
autres couleurs sur demande

N10 - N11 HT
Protecteur souple rond

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 48

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 53
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Sa forme conique originale permet de boucher facilement des trous de petits 
diamètres (à partir de 1,78 mm). 
Recommandé pour les applications peinture et traitement de surface.
Flexible, il est également simple à enlever.

  : 	PVC – Shore 85 / 180°C max

 : 	noir

N16 HT
Petit bouchon conique

Référence A B C

N16-TP4HT 3,81 1,78 12,7 5 000
N16-TP6HT 5,08 2,54 12,7 5 000
N16-TP8HT 6,35 3,56 19,05 5 000
N16-TP9HT 7,62 3,56 25,4 5 000
N16-TP10HT 7,87 4,06 19,05 5 000
N16-TP11HT 7,87 4,83 25,4 5 000
N16-TP12HT 8,64 4,83 19,05 5 000

  :	PVC 85 shore 180 °C

: 	 noir, rouge, jaune, bleu, vert 
autres couleurs sur demande

Facile à saisir grâce à leur tête carrée, ce protecteur souple 
ergonomique est utilisé en cape coiffante uniquement.

N14 GTHT
Protecteur souple à languette carrée

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 53
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EPDM SILICONE d D H Métrique / Gaz UNF

N17E-1.6 N17S-1.6 0,4 1,6 15,9 1 000
N17E-2 N17S-2 0,5 2 19,1 M2 1 000
N17E-3.2 N17S-3.2 0,8 3,2 15,9 M2 1 000
N17E-5.5 N17S-5.5 1,2 5,5 38,1 M3/M4/M5 1 000
N17E-3.2B N17S-3.2B 1,6 3,2 15,9 M3 1 000
N17E-4.8 N17S-4.8 1,6 4,8 15,9 M3/M4 1 000
N17E-4.8B N17S-4.8B 1,6 4,8 19,1 M3/M4 1 000
N17E-6.4 N17S-6.4 3,2 6,4 19,1 M5/M6 -  1/4 1 000
N17E-6.4B N17S-6.4B 3,2 6,4 25,4 M5/M6 - 1/4 1 000
N17E-8.7 N17S-8.7 4,8 8,7 15,9 M7/M8 -  1/16 5/8 1 000
N17E-8.7B N17S-8.7B 4,8 8,7 25,4 M7/M8 -  1/16 5/8 1 000
N17E-9.5 N17S-9.5 6,4 9,5 12,7 M10 -1/8 3/8 100
N17E-9.5B N17S-9.5B 6,4 9,5 19,1 M10 -1/8 3/8 100
N17E-14.3 N17S-14.3 7,9 14,3 28,6 M10/M12/M14 - 1/4 7/16-1/2-9/16 100
N17E-14.3B N17S-14.3B 7,9 14,3 25,4 M10/M12/M14 - 1/4 7/16-1/2-9/16 100
N17E-11.1 N17S-11.1 8,7 11,1 17,5 M12 7/16 100
N17E-11.9 N17S-11.9 8,7 11,9 20,6 M12 7/16 100
N17E-15.1 N17S-15.1 10,3 15,1 25,4 M14/M16 1/2 - 9/16 100
N17E-15.9 N17S-15.9 11,1 15,9 22,2 M14/M16 - 3/8 9/16-5/8 100
N17E-17.5 N17S-17.5 11,1 17,5 25,4 M14/M16/M18 - 3/8 5/8 100
N17E-16.7 N17S-16.7 12,7 16,7 25,4 M16 -3/8 5/8 100
N17E-19.1 N17S-19.1 14,3 19,1 14,3 M18/M20 3/4 100
N17E-19.1B N17S-19.1B 14,3 19,1 25,4 M18/M20 3/4 100
N17E-19.8 N17S-19.8 15,9 19,8 25,4 M20-1/2 3/4 100
N17E-20.3 N17S-20.3 15,9 20,3 15,9 M20/M22-1/2 3/4 100
N17E-23.8 N17S-23.8 18,3 23,8 25,4 M22/M24 7/8 100
N17E-23.5 N17S-23.5 19,1 23,5 19,1 M22/M24 7/8 100
N17E-25.4 N17S-25.4 19,8 25,4 25,4 M24/M27-3/4 1 100
N17E-27 N17S-27 23 27 25 M27 100
N17E-27.9 N17S-27.9 23,8 27,9 25,4 M30 1,1/8 100
N17E-31.8 N17S-31.8 26,2 31,8 25,4 M33 1,1/4 100
N17E-33.4 N17S-33.4 27 33,4 25,4 M33 1,1/4 - 1,3/8 100
N17E-36.5 N17S-36.5 30,2 36,5 25,4 M36 1,1/2 100
N17E-38.9 N17S-38.9 31,8 38,9 25,4 M39 1,1/2 100
N17E-41.3 N17S-41.3 33,3 41,3 25,4 M39/M42-1.1/4 1,1/2 100
N17E-42.9 N17S-42.9 35,7 42,9 25,4 M42-1.1/4 100
N17E-44.5 N17S-44.5 37,3 44,5 25,4 M48 100
N17E-46 N17S-46 38,1 46 25,4 M48-1.1/2 100
N17E-50 N17S-50 41,3 50 25,4 50
N17E-52.4 N17S-52.4 44,5 52,4 25,4 M56 50
N17E-56 N17S-56 47,6 56 25,4 M56 50
N17E-62.7 N17S-62.7 50 62,7 25,4 M64-2 50
N17E-63.5 N17S-63.5 54 63,5 25,4 M64-2 50
N17E-68.3 N17S-68.3 57,9 68,3 25,4 50
N17E-75 N17S-75 61,9 75 34,9 2.1/2 50
N17E-88.9 N17S-88.9 76,2 88,9 38,1 3 10
N17E-101.6 N17S-101.6 82,6 101,6 38,1 10
N17E-127 N17S-127 88,9 127 50,8 4 5

  : silicone : 315 °C	  : naturel

  : EPDM : 177 °C	  : noir

Pour protéger trous filetés ou lisses lors de vos traitements de surface.
Sa forme conique et lisse lui permet de s’adapter à toute une gamme de dimensions de trou. 
Réutilisation possible.

N17
Bouchon protection conique
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conique et lisse lui permet de s’adapter à toute une gamme de dimensions de trou. 
Réutilisation possible.

  : 	silicone 315 °C

: 	 pour une identification facile,  
chaque diamètre a une couleur différente

N17 C
Bouchon protection conique

Référence A B C

N17C-99-04 0,79 3,17 15,88 transparent 1 000
N17C-100-04 1,59 3,17 15,88 vert 1 000
N17C-101-04 1,59 4,76 15,88 rose 1 000
N17C-102-04 3,17 6,35 19,05 noir 1 000
N17C-103-04 4,76 8,73 15,88 rouge 1 000
N17C-104-04 6,35 9,52 19,05 jaune 100
N17C-105-04 6,4 9,52 12,7 blanc 100
N17C-000-04 8,73 12,7 20,63 transparent 100
N17C-00-04 10,32 15,08 25,4 violet 100
N17C-108-04 11,1 15,88 22,23 vert 100
N17C-0-04 12,7 16,67 25,4 rose 100
N17C-1-04 14,29 19,05 25,4 noir 100
N17C-2-04 15,88 19,84 25,4 rouge 100
N17C-3-04 18,26 23,81 25,4 jaune 100
N17C-4-04 19,05 25,4 25,4 transparent 100
N17C-5-04 23 27 25,4 vert 100
N17C-6-04 26,2 31,75 25,4 vert foncé 100
N17C-7-04 30,16 36,5 25,4 bleu 50
N17C-8-04 33,34 41,28 25,4 transparent 25
N17C-9-04 37,3 44,45 25,4 rouge 25
N17C-10-04 41,28 50 25,4 transparent 25
N17C-11-04 47,63 55,96 25,4 bleu foncé 25
N17C-12-04 54 63,5 25,4 rouge 25

Référence A B C D E

N17CR-5 23,01 27,00 25,40 1031,00 19,05 vert clair 100
N17CR-5.5 24,36 28,17 25,40 11,94 19,05 rose 100
N17CR-6 26,19 31,75 25,40 13,49 19,05 vert foncé 100

Creusé pour le rendre plus léger et plus adaptable, il offre une solution plus 
économique. 
Réutilisation possible.

  : 	silicone 315 °C

: 	 pour une identification facile, 
chaque diamètre a une couleur 
différente

N17 CR
Bouchon protection conique creux
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N17CR / Bouchon protection conique creux

Référence A B C D E

N17CR-6.5 28,58 34,14 25,40 15,24 19,05 jaune 100
N17CR-7 30,15 36,50 25,40 13,49 19,05 bleu foncé 100
N17CR-7.5 30,15 38,10 25,40 17,27 19,05 blanc 100
N17CR-8 33,35 41,28 25,40 20,65 19,05 bleu clair 100
N17CR-8.5 35,71 42,88 25,40 22,86 19,05 rose 100
N17CR-9 37,31 44,45 25,40 24,61 19,05 rouge 100
N17CR-9.5 38,10 46,05 25,40 25,40 19,05 vert foncé 50
N17CR-10 41,28 50,01 25,40 28,58 19,05 transparent 50
N17CR-10.5 44,45 52,83 25,40 30,48 19,05 jaune 50
N17CR-11 47,63 55,96 25,40 34,93 19,05 bleu foncé 50
N17CR-11.5 50,80 62,71 25,40 31,75 15,88 vert foncé 50
N17CR-12 54,00 63,50 25,40 34,93 15,88 rouge 50
N17CR-13 57,94 68,25 25,40 38,89 15,88 bleu clair 50
N17CR-13.5 61,90 75,01 34,93 42,85 25,40 violet 50
N17CR-13.7 68,00 81,99 38,10 42,60 25,40 vert clair 10
N17CR-14 76,20 88,90 38,10 50,80 25,40 blanc 10
N17CR-15 82,55 101,60 38,10 57,15 25,40 orange 10
N17CR-16 88,90 127,00 50,80 63,50 38,10 transparent 5

Référence A B C D

N17L-99-H 0,79 3,17 15,88 25,4 transparent 1 000
N17L-100-H 1,59 3,17 15,88 25,4 vert clair 1 000
N17L-101-H 1,59 4,77 15,88 28,7 rose 1 000
N17L-102-H 3,17 6,35 19,05 31,75 noir 1 000
N17L-103-H 4,76 8,73 15,88 28,7 rouge foncé 1 000
N17L-104-H 6,35 9,52 19,05 31,75 jaune 100
N17L-105-H 6,35 9,52 12,7 25,4 blanc 100
N17L-00-H 10,31 15,09 25,4 44,45 violet 100
N17L-108-H 11,13 15,88 22,22 41,28 vert clair 100
N17L-0-H 12,7 16,66 25,4 44,45 rose 100
N17L-2-H 15,88 19,84 25,4 44,45 rouge foncé 100
N17L-3-H 18,26 23,83 25,4 44,45 jaune 100
N17L-4-H 19,05 25,4 25,4 44,45 transparent 100

La languette facilite le montage et le démontage du bouchon. 
Réutilisation possible.

  : 	silicone 315 °C

: 	 pour une identification facile, 
chaque diamètre a une couleur 
différente

N17 L
Bouchon protection conique avec languette
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 : silicone : 315 °C	 : naturel

 : 	EPDM : 177 °C	 : noir

S’adapte à tous les trous filetés ou lisses pour tous types de traitement de 
surface et/ou peinture. Facile à retirer. 
Réutilisation possible.

N19
Bouchon cylindrique avec languette

EPDM SILICONE D d h1 h2

N19E-1.6 N19S-1.6 1,6 1,2 9,5 8,6 1 000
N19E-1.7 N19S-1.7 1,7 1,2 15,9 15,5 1 000
N19E-1.9 N19S-1.9 1,9 1,2 15,5 15 1 000
N19E-2.3 N19S-2.3 2,3 1,3 15,9 15,9 1 000
N19E-2.4 N19S-2.4 2,4 1,3 17,8 17,8 1 000
N19E-2.7 N19S-2.7 2,7 2,1 25,4 25,4 1 000
N19E-2.8 N19S-2.8 2,8 1,6 25,4 25,4 1 000
N19E-3 N19S-3 3 2,1 25,4 25,4 1 000
N19E-3.2 N19S-3.2 3,2 1,6 15,9 15,9 1 000
N19E-3.3 N19S-3.3 3,3 2,4 16,5 17,8 1 000
N19E-3.3B N19S-3.3B 3,3 2,4 25,4 25,4 1 000
N19E-3.6 N19S-3.6 3,6 2,2 15,9 14,2 1 000
N19E-3.9 N19S-3.9 3,9 1,6 16,1 15,9 1 000
N19E-4 N19S-4 4 1,6 15,9 19,1 1 000
N19E-4B N19S-4B 4 2,1 31,8 31,8 1 000
N19E-4.1 N19S-4.1 4,1 2,4 15,9 14,8 1 000
N19E-5 N19S-5 5 2,8 15,9 15,9 1 000
N19E-5B N19S-5B 5 2,8 25,4 25,4 1 000
N19E-5.5 N19S-5.5 5,5 3,3 25,4 25,4 1 000
N19E-5.7 N19S-5.7 5,7 3,2 25,4 25,4 1 000
N19E-6.5 N19S-6.5 6,5 3,3 25,4 25,4 1 000
N19E-7 N19S-7 7 3,2 23,8 23,4 1 000
N19E-7.9 N19S-7.9 7,9 3,9 31,8 31,8 1 000
N19E-8.5 N19S-8.5 8,5 6,4 19,2 27,9 1 000
N19E-8.5B N19S-8.5B 8,5 3,9 25,4 25,4 1 000
N19E-8.9 N19S-8.9 8,9 4,9 22,4 23,5 1 000
N19E-9.8 N19S-9.8 9,8 3,9 25,4 25,4 1 000
N19E-10.2 N19S-10.2 10,2 4 25,4 25,4 500
N19E-10.4 N19S-10.4 10,4 4,9 25,6 25,4 500
N19E-10.5 N19S-10.5 10,5 4 13,3 19,2 500
N19E-11.3 N19S-11.3 11 6,5 25,4 25,2 500
N19E-11.3B N19S-11.3B 11,3 6,5 25,4 25,4 500
N19E-11.9 N19S-11.9 11,9 6,4 25,4 25,4 500
N19E-12 N19S-12 12 6,2 25,4 25,4 500
N19E-12.6 N19S-12.6 12,6 6,4 25,4 25,4 500
N19E-13 N19S-13 13 6,5 25,4 24,3 500
N19E-13.5 N19S-13.5 13,5 6,4 25,4 25,4 500
N19E-15.5 N19S-15.5 15,5 6,4 25,4 25,4 500
N19E-16.3 N19S-16.3 16,3 9,5 25,4 25,4 100
N19E-18 N19S-18 18 9,5 31,8 33,7 100
N19E-19.6 N19S-19.6 19,6 9,5 25,4 23,6 100
N19E-22.8 N19S-22.8 22,8 9,5 25,4 25,4 100
N19E-25.9 N19S-25.9 25,9 9,5 25,4 24,6 100
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Référence A B C D E F Couleur

N20C-M3 7,00 2,79 3,71 5,59 5,00 7,39 vert foncé 1 000
N20C-M4 8,99 3,61 4,70 7,19 5,00 9,40 rose 1 000
N20C-M5 10,00 4,50 5,69 8,99 5,00 11,40 transparent 1 000
N20C-M6 12,50 5,31 6,71 10,59 5,00 13,41 rouge 500
N20C-M8 16,99 7,11 8,71 14,20 5,00 17,40 noir 500
N20C-M10 21,00 9,60 10,69 19,20 5,00 21,41 jaune 250
N20C-M12 24,00 10,90 12,70 21,79 5,00 25,40 transparent 250
N20C-380 6,35 2,44 3,25 8,84 5,00 12,80 jaune 1 000
N20C-400 7,92 3,40 3,99 12,45 4,90 12,75 noir 1 000
N20C-405 8,10 3,15 6,40 9,78 5,51 12,98 transparent 1 000
N20C-410 9,65 3,48 4,06 11,53 4,98 12,88 rose 1 000
N20C-412 9,53 5,03 6,96 12,50 5,03 12,70 rouge 500
N20C-415 12,75 3,23 4,72 9,68 5,13 12,62 vert clair 500
N20C-420 12,83 6,20 6,53 12,93 4,90 13,11 bleu foncé 500
N20C-440 15,88 3,23 6,50 9,09 4,85 12,85 jaune 500

  : silicone 315 °C

 : pour une identification facile, chaque 
diamètre a une couleur différente 
existe aussi en version naturelle

Assure une épargne autour du trou à protéger - gain de temps dans les 
opérations de masquage. Sa forme conique s’adapte à tous les trous. 
Recommandé pour les applications peinture et traitement de surface. 
Réutilisable.

N21 C
Bouchon à collerette

Référence A B C D E

N21C-3 7 3 2,36 7 13 bleu clair 500
N21C-4 8 5 2,84 7 14 vert clair 500
N21C-5 8,99 6 3,93 8,99 16,02 violet 500
N21C-6 10,16 6,42 4,77 10,16 16,76 noir 250
N21C-8 12,42 8,51 5,94 9,75 17,32 blanc 250

  : silicone 315 °C 

 : pour une identification facile, chaque 
diamètre a une couleur différente 
existe aussi en version naturelle

Assure une épargne autour du trou à protéger pour un gain de temps dans les 
étapes de masquage. Peut être utilisé pour 2 tailles différentes de trou.  
Réutilisation possible.

N20 C
Bouchon double à collerette



CA
P

ES ET B
O

U
C

H
O

N
S

121

H
A

U
TE TEM

P
ÉR

ATU
R

E

  : silicone : 315 °C	 : naturel

  : EPDM : 177 °C	  : noir

Conçu pour protéger les trous sans couvrir la surface autour.  
Sa languette ergonomique facilite le montage et démontage.

N23
Bouchon conique strié 

EPDM SILICONE D d1 h

N23E-4 N23S-4 6 4 25,4 1 000
N23E-6 N23S-6 8 6 25,4 1 000
N23E-8 N23S-8 10 8 25,4 1 000
N23E-10 N23S-10 12 10 25,4 500
N23E-12 N23S-12 14 12 25,4 500
N23E-14 N23S-14 16 14 25,4 200
N23E-16 N23S-16 18 16 25,4 200
N23E-18 N23S-18 20 18 25,4 200
N23E-20 N23S-20 22,5 20 25,4 200
N23E-22.5 N23S-22.5 24 22,5 25,4 200
N23E-24 N23S-24 26 24 25,4 100
N23E-26 N23S-26 28 26 25,4 100
N23E-25.4 N23S-25.4 28,6 25,4 25,4 100
N23E-28.6 N23S-28.6 31,8 28,6 25,4 100

  : silicone 315 °C

 : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente 
existe aussi en version naturelle

Assure une épargne autour du trou à protéger - gain de temps 
dans les opérations de masquage. Creusé pour le rendre plus 
léger et plus économique. Sa forme conique s’adapte à tous les 
trous. Recommandé pour les applications peinture et traitement 
de surface. Réutilisable.

N22 C
Bouchon creux à collerette

Référence A B C D

N22C-0330 12,5 6,3 23 3,3 200
N22C-0450 16 8,5 25 4,5 200
N22C-0500 16,51 10 28 5 200
N22C-0800 19 14 36 8 200
N22C-1150 25 17,5 38 11,5 200
N22C-1350 28 19,5 51 13,5 100
N22C-1480 25,4 20,8 49 14,8 100
N22C-1600 30,99 22 53 16 100
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  : silicone 315 °C

: 	 pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente 
existe aussi en version naturelle.

Conçu pour protéger le premier filet du taraudage. 
Facile à retirer.

N24 C
Cape à languette pour taraudage

Référence A B C D

N24C-1/4 5,54 5,08 11,43 6,6 jaune 500
N24C-5/16 7,06 5,08 12,7 8,13 vert clair 500
N24C-3/8 8,53 6,35 15,24 9,78 blanc 500
N24C-1/2 9,96 8,89 19,05 11,18 transparent 500
N24C-7/16 11,46 8,89 19,05 12,95 rose 500
N24C-M6 5,28 5 14 6,3 transparent 500

Référence A B C D

N24C-M8 7,19 5 12,24 8,41 bleu foncé 500
N24C-M10 9,09 7,01 16 10,39 rose 250
N24C-M12 10,82 8,79 20,12 12,42 orange 250
N24C-M16 14,81 11 23,01 16,61 vert clair 100
N24C-M20 18,39 13 28,5 20,6 jaune 100

  : 	silicone 315 °C

: 	 pour une identification facile, 
chaque diamètre a une couleur différente, 
existe aussi en version naturelle

Conçu pour protéger les trous sans couvrir la surface autour.  
Sa languette ergonomique facilite le montage et démontage.

N23 C
Bouchon conique strié

Référence D d1 h

N23C-00250 5,84 3,99 25,4 transparent 250
N23C-00312 8 5,61 25,4 noir 250
N23C-00406 9,65 8 25,4 jaune 250
N23C-00468 11,94 9,65 25,4 transparent 250
N23C-00562 14,6 12,19 25,4 bleu 250
N23C-00625 16 13,61 25,4 violet 250
N23C-00718 18,01 16 25,4 rouille 250
N23C-00787 19,99 18,01 25,4 vert 100

Référence D d1 h

N23C-00866 22 19 25,4 gris 100
N23C-00945 24 22 25,4 transparent 100
N23C-01024 26,01 24 25,4 noir 100
N23C-01102 27,99 26,01 25,4 vert foncé 100
N23C-01134 29,13 27 25,4 violet 50
N23C-01178 30 27,99 25,4 bleu 50
N23C-01216 30,99 29,01 25,4 rouge 50
N23C-01234 31,9 30 25,4 jaune 50
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Référence d1 d2 D H W L

N26HT-5 5 7 11 9,5 7 15 5 000
N26HT-6 6 8 12 9,5 7 15 5 000
N26HT-7 7 9,5 13,5 9,5 7 15 5 000
N26HT-8 8 10 14 9,5 8 15 5 000
N26HT-9.5 9,5 11,5 15,5 9,5 8 15 5 000
N26HT-10.5 10,5 12,5 16,5 9,5 8 15 5 000
N26HT-11.5 11,5 13,5 17,5 9,5 8 15 5 000
N26HT-12.5 12,5 14,5 18,5 10 8 15 5 000
N26HT-13.5 13,5 15,5 19,5 10 10 15 5 000
N26HT-14.2 14,2 16,2 20,2 10 10 15 5 000
N26HT-14.5 14,5 17 21 10 10 15 2 000
N26HT-15.5 15,5 18 22 10 10 15 2 000
N26HT-17.5 17,5 19,5 23,5 10 10 15 2 000
N26HT-18 18 20 23,5 10 10 15 2 000
N26HT-19 19 21,5 25,5 11 10 15 2 000
N26HT-21 21 23,5 27,5 11 10 15 2 000
N26HT-22.5 22,5 25,5 29,5 12 12 15 2 000
N26HT-25 25 28 32 12 12 15 2 000
N26HT-29 29 31,5 35,5 12 12 15 2 000
N26HT-29.5 29,5 32 35,5 12 12 15 2 000

  : silicone : 315 °C	 : naturel

  : EPDM : 177 °C	 : noir

Cape de protection universelle pour vos applications en haute température : 
masquage, trempage, peinture.
Réutilisable.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage Gaz - Métrique - UNF/JIC

N31
Protecteur pour tête de vis et tube

EPDM SILICONE d h Métrique UNF Gaz

N31E-0.5x12.7 N31S-0.5x12.7 0,5 12,7 1 000
N31E-1.6x19.1 N31S-1.6x19.1 1,6 19,1 1/16’’ 1 000
N31E-1.8x25.4 N31S-1.8x25.4 1,8 25,4 1/16’’ 1 000
N31E-2.4x19.1 N31S-2.4x19.1 2,4 19,1 1 000
N31E-2.4x25.4 N31S-2.4x25.4 2,4 25,4 1 000
N31E-2.5x12.7 N31S-2.5x12.7 2,5 12,7 1 000

EPDM SILICONE d h Métrique UNF Gaz

N31E-2.5x25.4 N31S-2.5x25.4 2,5 25,4 1 000
N31E-2.8x19.1 N31S-2.8x19.1 2,8 19,1 M3 1 000
N31E-2.8x25.4 N31S-2.8x25.4 2,8 25,4 M3 1 000
N31E-3.2x12.7 N31S-3.2x12.7 3,2 12,7 1 000
N31E-3.2x25.4 N31S-3.2x25.4 3,2 25,4 1 000
N31E-3.5x12.7 N31S-3.5x12.7 3,5 12,7 500

  : TPE / 135 °C 	  : naturel

Version TPE de notre gamme N26, bouchon à languette.
Facile à retirer grâce à sa languette.
Protection idéale pour toutes vos applications de traitement de surface. 

N26 HT 
Bouchon à languette
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N31 / Protecteur pour têtes de vis et tubes

EPDM SILICONE d h Métrique UNF Gaz

N31E-3.5x25.4 N31S-3.5x25.4 3,5 25,4 1 000
N31E-3.8x19.1 N31S-3.8x19.1 3,8 19,1 M4 500
N31E-3.8x25.4 N31S-3.8x25.4 3,8 25,4 M4 250
N31E-4x12.7 N31S-4x12.7 4 12,7 M4 250
N31E-4x25.4 N31S-4x25.4 4 25,4 M4 1 000
N31E-4x38.1 N31S-4x38.1 4 38,1 M4 250
N31E-4.4x12.7 N31S-4.4x12.7 4,4 12,7 3/16’’ 250
N31E-4.4x25.4 N31S-4.4x25.4 4,4 25,4 3/16’’ 1 000
N31E-4.4x38.1 N31S-4.4x38.1 4,4 38,1 3/16’’ 250
N31E-4.6x25.4 N31S-4.6x25.4 4,6 25,4 3/16’’ 250
N31E-4.8x12.7 N31S-4.8x12.7 4,8 12,7 M5 250
N31E-4.8x25.4 N31S-4.8x25.4 4,8 25,4 M5 1 000
N31E-5.5x25.4 N31S-5.5x25.4 5,5 25,4 250
N31E-5.7x12.7 N31S-5.7x12.7 5,7 12,7 M6 250
N31E-5.7x25.4 N31S-5.7x25.4 5,7 25,4 M6 250
N31E-5.7x38.1 N31S-5.7x38.1 5,7 38,1 M6 250
N31E-5.9x12.7 N31S-5.9x12.7 5,9 12,7 M6 1/4’’ 250
N31E-5.9x25.4 N31S-5.9x25.4 5,9 25,4 M6 1/4’’ 1 000
N31E-5.9x38.1 N31S-5.9x38.1 5,9 38,1 M6 1/4’’ 250
N31E-6.4x25.4 N31S-6.4x25.4 6,4 25,4 1 000
N31E-6.4x38.1 N31S-6.4x38.1 6,4 38,1 250
N31E-7.1x12.7 N31S-7.1x12.7 7,1 12,7 5/16’’ 250
N31E-7.1x25.4 N31S-7.1x25.4 7,14 25,4 5/16’’ 1 000
N31E-7.49x12.70 N31S-7.49x12.70 7,5 10,67 M8 500
N31E-7.5x38.1 N31S-7.5x38.1 7,5 38,1 M8 5/16’’ 1/16” 250
N31E-7.9x25.4 N31S-7.9x25.4 7,9 25,4 M8 1 000
N31E-7.9x38.1 N31S-7.9x38.1 7,9 38,1 M8 1 000
N31E-8.7x25.4 N31S-8.7x25.4 8,7 25,4 250
N31E-9x38.1 N31S-9x38.1 9 38,1 250
N31E-9.5x12.7 N31S-9.5x12.7 9,5 12,7 M10 1/8” 250
N31E-9.5x19.1 N31S-9.5x19.1 9,5 19,1 M10 1/8” 250
N31E-9.5x25.4 N31S-9.5x25.4 9,5 25,4 M10 1/8” 1 000
N31E-9.5x38.1 N31S-9.5x38.1 9,5 38,1 M10 1/8” 250
N31E-10.3x25.4 N31S-10.3x25.4 10,3 25,4 250
N31E-11.1x25.4 N31S-11.1x25.4 11,1 25,4 7/16” 200
N31E-11.6x25.4 N31S-11.6x25.4 11,6 25,4 100
N31E-11.6x38.1 N31S-11.6x38.1 11,6 38,1 M12 100
N31E-11.9x25.4 N31S-11.9x25.4 11,9 25,4 M12 1/2” 200
N31E-12.2x38.1 N31S-12.2x38.1 12,2 38,1 1/2” 100
N31E-12.7x101.6 N31S-12.7x101.6 12,7 101,6 1/2” 1/4” 100
N31E-12.7x38.1 N31S-12.7x38.1 12,7 38,1 1/2” 1/4” 200
N31E-12.7x76.2 N31S-12.7x76.2 12,7 76,2 1/2” 1/4” 100
N31E-13.6x38.1 N31S-13.6x38.1 13,6 38,1 M14 500
N31E-13.6x76.2 N31S-13.6x76.2 13,6 76,2 M14 100
N31E-14.3x16.7 N31S-14.3x16.7 14,3 16,7 M15 100
N31E-14.3x27.9 N31S-14.3x27.9 14,3 27,9 100
N31E-14.3x38.1 N31S-14.3x38.1 14,3 38,1 M15 200
N31E-15.2x38.1 N31S-15.2x38.1 15,2 38,1 100
N31E-15.9x31.8 N31S-15.9x31.8 15,9 31,8 M17 5/8” 3/8” 100
N31E-15.9x38.1 N31S-15.9x38.1 15,9 38,1 M17 5/8” 3/8” 200
N31E-15.9x57.2 N31S-15.9x57.2 15,9 57,2 M17 5/8” 3/8” 100
N31E-17.5x15.9 N31S-17.5x15.9 17,5 15,9 100
N31E-17.5x38.1 N31S-17.5x38.1 17,5 38,1 100
N31E-17.5x44.5 N31S-17.5x44.5 17,5 44,5 100
N31E-17.5x63.5 N31S-17.5x63.5 17,5 63,5 100
N31E-18.5x109.9 N31S-18.5x109.9 18,5 109,9 100
N31E-18.5x38.1 N31S-18.5x38.1 18,5 38,1 100

EPDM SILICONE d h Métrique UNF Gaz

N31E-19.1x109.2 N31S-19.1x109.2 19,1 109,2 M20 3/4” 100
N31E-19.1x38.1 N31S-19.1x38.1 19,1 38,1 M20 3/4” 200
N31E-19.1x48.9 N31S-19.1x48.9 19,1 48,9 M20 3/4” 100
N31E-19.1x88.9 N31S-19.1x88.9 19,1 88,9 M20 3/4” 100
N31E-20.6x25.4 N31S-20.6x25.4 20,6 25,4 M22 7/8” 1/2” 100
N31E-20.6x38.1 N31S-20.6x38.1 20,6 38,1 M22 7/8” 1/2” 100
N31E-21.5x72.2 N31S-21.5x72.2 21,5 72,2 M22 7/8” 100
N31E-22.2x38.1 N31S-22.2x38.1 22,2 38,1 100
N31E-23.8x38.1 N31S-23.8x38.1 23,8 38,1 M24 100
N31E-24.6x101.6 N31S-24.6x101.6 24,6 101,6 100
N31E-24.6x38.1 N31S-24.6x38.1 24,6 38,1 100
N31E-25.4x20.8 N31S-25.4x20.8 25,4 20,8 M27 1” 100
N31E-25.4x38.1 N31S-25.4x38.1 25,4 38,1 M27 1” 100
N31E-25.4x50.8 N31S-25.4x50.8 25,4 50,8 M27 1” 100
N31E-27.5x76.2 N31S-27.5x76.2 27,5 76,2 100
N31E-28.6x38.1 N31S-28.6x38.1 28,6 38,1 M30 100
N31E-30.1x59 N31S-30.1x59 30,1 59 100
N31E-31.8x38.1 N31S-31.8x38.1 31,8 38,1 M33 1.1/4” 1” 100
N31E-38.1x25.4 N31S-38.1x25.4 38,1 25,4 M39 1.1/2” 100
N31E-38.1x38.1 N31S-38.1x38.1 38,1 38,1 M39 1.1/2” 100
N31E-38.1x44.5 N31S-38.1x44.5 38,1 44,5 M39 1.1/2” 100
N31E-41.3x50.8 N31S-41.3x50.8 41,3 50,8 1.1/4” 50
N31E-44.5x38.1 N31S-44.5x38.1 44,5 38,1 1.3/4” 50
N31E-44.5x50.8 N31S-44.5x50.8 44,5 50,8 1.3/4” 50
N31E-47.6x50.8 N31S-47.6x50.8 47,6 50,8 1.1/2” 50
N31E-50.8x50.8 N31S-50.8x50.8 50,8 50,8 50
N31E-53.5x50.8 N31S-53.5x50.8 53,5 50,8 50
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  : 	silicone 315 °C

 : 	pour une identification facile, chaque 
diamètre a une couleur différente 
Existe aussi en version naturelle

Cape de protection universelle pour vos applications haute température.
Un code couleur permet de distinguer les différentes dimensions. Réutilisable.

N31 C
Protecteur pour tête de vis et tube 

Référence A B C Métrique Gaz UNC

N31C - 37-500 0,94 2,54 12,7 transparent 1 000
N31C - 62 1,57 4,75 25,4 bleu foncé 1000
N31C - 70 1,78 4,32 25,4 transparent M2 2-56 1000
N31C - 93 2,37 4,96 19,05 rose 3-48 1000
N31C - 93-0500 2,37 4,96 12,7 gris foncé 3-48 1000
N31C - 93-1000 2,37 4,96 25,4 blanc 3-48 1000
N31C - 100 2,54 5,08 25,4 vert clair M3 4-40 1/8” 1000
N31C - 100-0500 2,54 5,08 12,7 bleu foncé M3 4-40 1/8” 1000
N31C - 109-0500 2,77 5,47 12,7 jaune 5-40 1000
N31C - 109 2,77 5,47 19,05 gris clair 5-40 1000
N31C - 109-1000 2,77 5,47 25,4 blanc 5-40 1000
N31C - 125-0500 3,18 6,35 12,7 bleu clair 6-32 3/8” 1000
N31C - 125 3,18 6,35 25,4 noir 6-32 3/8” 1000
N31C - 140-0500 3,56 6,74 12,7 transparent 1000
N31C - 140 3,56 6,74 25,4 blanc 1000
N31C - 148-0500 3,76 6,1 12,7 bleu foncé M4 1” 1000
N31C - 148-0750 3,76 6,1 19,05 gris foncé M4 1000
N31C - 148 3,76 6,1 25,4 rose M4 1000
N31C - 156-0500 3,97 7,12 12,7 vert clair 8-32 1000
N31C - 156 3,97 7,12 25,4 jaune 8-32 1000
N31C - 156-1250 3,97 7,12 31,75 transparent 8-32 1000
N31C - 164-1000 4,17 7,42 25,4 noir 1000
N31C - 172-0500 4,37 7,62 12,7 gris clair 10-24 1000
N31C - 172 4,37 7,62 25,4 bleu 10-24 1000
N31C - 172-1500 4,37 7,62 38,1 transparent 10-24 1000
N31C - 180 4,58 7,12 25,4 noir M5 1/8” 1000
N31C - 187-0500 4,75 8,01 12,7 blanc 12-24 1000
N31C - 187-0750 4,75 8,01 19,05 bleu clair 12-24 1000
N31C - 187 4,75 8,01 25,4 transparent 12,24 1/4” 1000
N31C - 218 5,54 8,59 25,4 jaune 500
N31C - 223-0500 5,67 8,77 12,7 bleu foncé M6 500
N31C - 223-1000 5,67 8,77 25,4 noir M6 500
N31C - 223 5,67 8,77 38,1 rose M6 500
N31C - 234-0500 5,95 9,15 12,7 blanc 1/4-20 500
N31C - 234 5,95 9,15 25,4 vert clair 1/4-20 500
N31C - 234-1500 5,95 9,15 38,1 jaune 1/4-20 500
N31C - 250-0500 6,35 9,66 12,7 transparent 500
N31C - 250 6,35 9,66 25,4 gris clair 500
N31C - 281-0500 7,14 10,16 12,7 jaune 5/16-18 500
N31C - 281 7,14 10,16 25,4 bleu 5/16-18 500
N31C - 295-0500 7,5 10,67 12,7 noir M8 500
N31C - 295-1000 7,5 10,67 25,4 vert clair M8 500
N31C - 295 7,5 10,67 38,1 transparent M8 500
N31C - 312 7,93 11,18 25,4 blanc 500
N31C - 312-1500 7,93 11,18 38,1 rose 500
N31C - 340 8,64 11,68 25,4 noir 500
N31C - 355 9,02 12,32 38,1 vert clair 3/8-16 500
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N31C / Protecteur haute température pour têtes de vis et tubes - Silicone

Référence A B C Métrique Gaz UNC

N31C - 375-0500 9,53 12,83 12,7 rose M10 500
N31C - 375-0750 9,53 12,83 19,05 bleu foncé M10 500
N31C - 375 9,53 12,83 25,4 jaune M10 500
N31C - 375-1500 9,53 12,83 38,1 gris clair M10 500
N31C - 406 10,32 13,49 25,4 bleu 7/16-14 500
N31C - 437 11,1 14,36 25,4 noir 500
N31C - 456-1000 11,59 14,76 25,4 rose M12 500
N31C - 456 11,59 14,76 38,1 transparent M12 500
N31C - 468 11,89 15,07 25,4 blanc 500
N31C - 480-1000 12,19 15,37 25,4 gris clair 1/2-13 500
N31C - 480 12,2 15,37 38,1 rose 1/2-13 500
N31C - 500 12,7 15,88 38,1 vert clair 500
N31C - 535 13,59 16,13 38,1 jaune M14 250
N31C - 535-3000 13,59 16,13 76,2 gris clair M14 250
N31C - 562 14,28 17,43 38,1 bleu 250
N31C - 600 15,24 18,39 38,1 noir M16 5/8-11 250
N31C - 625 15,88 19,05 38,1 transparent 250
N31C - 625-2500 15,88 19,05 63,5 blanc 250
N31C - 687 17,45 20,63 38,1 rose 250
N31C - 730 18,55 21,72 38,1 vert clair M19 250
N31C - 750 19,05 22,23 38,1 jaune M20 250
N31C - 750-3500 19,05 22,23 88,9 gris clair M20 250
N31C - 780 19,82 22,99 38,1 bleu 250
N31C - 812 20,63 23,8 38,1 noir 250
N31C - 875 20,62 23,8 38,1 transparent 250
N31C - 937 23,8 26,98 38,1 blanc 250
N31C - 970 24,64 27,82 38,1 rose M25 250
N31C - 1000 25,4 28,58 38,1 vert clair 250
N31C - 1000-2000 25,4 28,58 50,8 jaune 250
N31C - 1062 26,98 30,15 50,8 gris clair 100
N31C - 1125 28,58 31,75 38,1 bleu 100
N31C - 1187 30,15 33,33 38,1 noir 100
N31C - 1250 31,75 35,11 38,1 transparent 100
N31C - 1350 34,29 37,7 44,45 blanc 100
N31C - 1390 35,31 38,51 50,8 transparent 100
N31C - 1500 38,1 41,28 25,4 rose 100
N31C - 1500-1750 38,1 41,28 44,45 vert clair 100
N31C - 1750 44,45 47,63 50,8 jaune 100
N31C - 1875 47,63 50,8 50,8 gris clair 100
N31C - 2000 50,8 53,98 50,8 bleu 100
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  : 	silicone 315 °C

 : 	Pour une identification facile, chaque 
diamètre a une couleur différente 
existe aussi en version naturelle

Idéal pour protéger la base d’un goujon. Peut être utilisé en coiffant ou entrant. 
Réutilisable.

N32 C
Protecteur pour bases de goujon

Référence A B C D

N32C-125 12.70 3.18 6.60 25.40 transparent 500
N32C-156 12.70 3.96 8.13 25.40 transparent 500
N32C-172 12.70 4.37 9.78 25.40 transparent 500
N32C-027 12.00 2.69 6.20 25.40 vert clair 500
N32C-037 12.00 3.70 6.70 25.40 rose 500
N32C-046 15.00 4.60 8.20 25.40 transparent 500
N32C-056 15.00 5.59 8.71 25.40 rouge 500
N32C-075 18.00 7.50 10.70 25.40 noir 250
N32C-095 20.83 9.50 12.70 38,10 jaune 250
N32C-115 25.12 11.50 16.69 38,10 transparent 250
N32C-155 31.00 15.50 20.70 38,10 violet 250
N32C-195 38.00 19.50 24.69 38,10 gris 250

  : 	silicone - 315 °C

 : 	rouge, naturel

Dans cette gamme en silicone, on retrouve les caractéristiques de notre gamme 
N100.Utilisation en cape coiffante ou bouchon entrant. 
Idéal pour vos applications en traitement de surface qui demande résistance à la 
chaleur et à la corrosion.

N100 TS
Bouchon ou cape conique

Référence A B C D E F SHORE

N100-TS-00 4,62 1,35 3,05 9,65 8,38 70/45 5 000
N100-TS-0 4,39 6,1 2,82 4,5 9,65 10,16 70/45 5 000
N100-TS-1 6,1 7,49 4,42 6,1 9,65 11,68 70/45 5 000
N100-TS-2 7,59 9,27 5,97 7,67 9,65 13,21 70/45 5 000
N100-TS-3 9,17 10,62 7,57 9,27 9,65 14,73 70/45 5 000
N100-TS-4 10,64 12,32 9,04 10,72 9,65 16,51 70/45 5 000
N100-TS-5 11,96 13,61 10,39 12,32 11,18 18,03 70/45 5 000
N100-TS-6 13,51 15,44 11,89 13,84 11,18 19,56 70/45 5 000
N100-TS-7 14,73 16,94 13,16 15,37 12,7 21,08 70/45 5 000
N100-TS-8 16,26 18,47 14,68 16,87 12,7 22,86 70/45 5 000
N100-TS-9 17,53 20,02 15,95 18,44 14,22 24,38 70/45 5 000
N100-TS-10 19,05 21,54 17,45 19,94 14,22 25,91 70/45 5 000
N100-TS-11 20,37 23,14 18,8 21,56 16 27,43 70/45 5 000
N100-TS-12 22 24,76 20,4 23,16 16 29,21 70/45 5 000
N100-TS-13 24,49 27,69 22,89 26,09 19,05 32,26 70/45 2 500
N100-TS-14 27,79 30,86 26,19 29,26 19,05 36,32 70/45 2 500
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N100TS / Cape conique pour résister aux hautes températures

Référence A B C D E F SHORE

N100-TS-15 31,09 34,42 29,49 32,82 19,05 38,61 70/45 2 500
N100-TS-16 33,32 37,21 31,72 35,61 22,35 41,91 70/45 1 000
N100-TS-17 36,75 40,64 35,15 39,04 22,35 44,96 70/45 1 000
N100-TS-18 39,62 42,72 38,05 41,15 19,05 48,26 70/45 1 000
N100-TS-19 44,45 47,75 42,88 46,18 19,05 51,31 70/45 1 000
N100-TS-20 45,21 49,53 43,64 47,96 25,4 54,61 70/45 1 000
N100-TS-21 48,26 52,73 46,66 51,13 25,4 57,66 70/45 1 000
N100-TS-23* 51,69 56,13 50,19 54,69 25,4 59,94 70 1 000
N100-TS-24* 57,28 61,72 55,78 60,27 25,4 65,53 70 1 000
N100-TS-42* 64,13 68,58 62,64 67,13 25,4 72,39 70 1 000
N100-TS-46* 70,23 74,68 68,73 73,23 25,4 78,49 70 1 000

* Uniquement en rouge

  : TPE	  : vert

Version haute température de notre gamme N100, ce bouchon (ou cape) résiste à 
135 °C en continu ou à 160 °C pendant 60 secondes.

N101
Bouchon ou cape conique

Référence A B C D F H

N101-16 1,5 2,2 3,3 - - 10 2 000
N101-25 2,4 3,1 4,4 - - 10 2 000
N101-29A 3 4,5 6,5 - - 10,4 2 000
N101-44 4,7 6,2 9,3 2,5 4 10,2 2 000
N101-52 5,1 6,8 10,1 3,3 5 9,7 2 000
N101-60 5,9 7,4 11 3,7 5,2 10,5 2 000
N101-68 6,9 8,3 11,5 5,1 6,5 10,3 2 000
N101-76 7,5 9,1 12,5 5,9 7,5 9,5 2 000
N101-86A 8,8 10,1 12,4 7 8,3 10,6 2 000
N101-90 8,9 10,8 13,7 6,7 8,6 12,8 2 000
N101-92 9,3 10,9 14,2 7,2 8,8 10,4 2 000
N101-105 10,5 11,7 15,3 8,9 10,1 9,5 1 000
N101-112 11,3 14 17,3 9,7 12,4 19,8 1 000
N101-113 11,3 12,7 16,2 9,5 10,9 9,7 2 000
N101-114 11,5 12,7 16,5 9,9 11,1 9,5 2 000
N101-125 12,4 13,9 17,3 10,2 11,7 10 1 000
N101-128 12,8 15 18,2 11,2 13,4 24,2 1 000
N101-135 13,6 15,1 18,7 11,4 12,9 11 1 000
N101-143 14,1 15,6 18,9 12,1 13,6 10 1 000
N101-149 14,8 16,3 20,9 12,8 14,3 12,9 1 000
N101-155 15,5 16,8 20,5 13,3 14,6 10 1 000
N101-161 16,1 17,4 20,8 13,9 15,2 10 2 000
N101-165 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 1 000
N101-167 16,7 18,9 22,5 14,7 16,9 23,8 1 000
N101-169 16,9 23,8 27,8 14,9 21,8 32,1 1 000
N101-172 17 20,2 24 15,2 18,2 19 1 000

Référence A B C D F H

N101-183 18,2 21,2 25,2 16,2 19,2 19 1 000
N101-184 18,4 20,6 24,5 16,4 18,6 14,3 1 000
N101-194 19,4 22,5 26,4 17,4 20,5 18,9 1 000
N101-196 19,6 20,8 24,6 17,8 19 7 1 000
N101-205 20,5 22,9 27,1 18,9 21,3 18,9 1 000
N101-225 22,5 25,5 28,9 20,3 23,3 18,9 1 000
N101-227 22,4 24,4 26,6 20,6 22,6 13,4 1 000
N101-228 22,4 24,2 25,5 20,6 22,4 13,5 1 000
N101-235 23,4 25,9 29,5 21,4 23,9 20,1 1 000
N101-240 24,1 26,7 30,9 22,3 24,9 19,1 1 000
N101-242 24 25,3 29,5 22,2 23,5 9,1 1 000
N101-246 25 28,9 33,5 22,8 26,7 29,3 1 000
N101-250 25,1 28,9 28,9 23,1 26,9 25,1 1 000
N101-259 26 28,6 32,8 24 26,6 18,9 1 000
N101-265 26,5 27,6 31,5 24,1 25,2 9 1 000
N101-277 27,6 30,7 33,4 25,6 28,7 18,9 1 000
N101-277A 28,8 31,3 33,6 27 29,5 20,2 1 000
N101-283 28,1 30,8 34,6 25,9 28,6 18,9 1 000
N101-286 28,7 30,8 33,7 26,9 29 13,6 1 000
N101-300 30,1 31,8 37,9 28,1 29,8 10 1 000
N101-311 31 33,7 37,5 29,4 32,1 18,7 1 000
N101-319 31,9 36,1 40,2 30,1 34,3 25,8 1 000
N101-331 32,9 34,3 37,5 30,5 31,9 12,2 1 000
N101-339 34 37,9 42,9 32,2 36,1 25,6 1 000
N101-345 34,4 36,2 39,8 32,4 34,2 12,8 1 000
N101-359 35,6 39,7 43,7 33,8 37,9 25,9 1 000
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N101 / Cape conique

Référence A B C D F H

N101-360 35,1 39,5 43,6 33,1 37,5 61 800
N101-373 36,9 38,7 43,4 34,7 36,5 18,5 1 000
N101-374 37,7 40,4 44 35,5 38,2 18,6 1 000
N101-383 38,1 42,4 46,5 36,1 40,4 25,8 1 000
N101-390 37,7 42,8 46,7 35,7 40,8 54,3 900
N101-408 40,7 45 48,6 39,3 43,6 25,9 1 000
N101-416 41,4 43,8 47,7 39,4 41,8 50,8 600
N101-429 42,8 46,3 50,9 41 44,5 26 1 600
N101-447 44,5 48,4 52,6 42,9 46,8 25,5 1 000
N101-460 45,8 49,8 53,9 43,8 47,8 25,8 900
N101-476 47,7 51,4 55,5 45,5 49,2 25,9 1 500
N101-482 48 57,4 64,8 45,6 55 61,4 300
N101-483 47,9 52,2 56,1 45,9 50,2 26,4 1 000
N101-500 49,9 54,2 58,4 47,7 52 25,9 1 250
N101-539 53,8 56,8 61,5 51,8 54,8 18,7 950
N101-540 54 57,7 61,8 52 55,7 25,4 1 000
N101-574 57,5 61,4 66,2 55,7 59,6 25,5 800
N101-590 58,8 63,2 66,8 57 61,4 26,2 1 000
N101-596 59,7 61,8 65,6 57,7 59,8 61 250
N101-598 59,9 62,3 65,8 58,1 60,5 16,9 1 000
N101-600 60,5 64,5 68,5 58,1 62,1 26,2 1 280
N101-620 61,8 66,2 70,4 60 64,4 26 1 400
N101-648 64,8 65,6 71,8 62,4 63,2 8,4 1 300
N101-650 64,6 69,1 73,7 62,6 67,1 26 1 350
N101-690 69 72,8 77,4 67,4 71,2 26 1 050
N101-700 70 71 75,5 68,2 69,2 15 1 000
N101-715 71,3 76,9 82,5 69,3 74,9 36 700
N101-740 73,9 83,4 93,4 72,3 81,8 14,9 700
N101-743 73,9 78,6 80,9 71,5 76,2 36 650
N101-750 75 81 86,1 73 79 36 770
N101-775 77,3 83,1 86,1 74,7 80,5 41,7 540
N101-780 77,8 81,8 87,1 75,4 79,4 26 780
N101-820 81,8 86 91,3 79,2 83,4 26 1 000
N101-840 84 89,1 92,6 81,4 86,5 36 600
N101-875 87,3 93,2 96,2 85,5 91,4 36,1 600
N101-910 91,1 96,5 100,2 89,3 94,7 36,1 300
N101-945 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 300
N101-980 97,7 101,8 107 94,9 99 25,8 500
N101-995 99,4 103,3 108,8 97,4 101,3 26,1 500
N101-1014 100,8 105,1 107,6 98,4 102,7 33,9 350
N101-1020 102,1 107,1 112,2 100,1 105,1 25,5 500
N101-1045 104,3 110,2 115,1 102,3 108,2 37 175
N101-1080 108 114,2 118,6 105,6 111,8 36,5 300
N101-1115 110,6 116,5 121,6 107,2 113,1 35,5 300
N101-1150 113,5 119,8 125 110,7 117 35,7 300
N101-1185 118,2 124,4 129,3 116 122,2 36,8 300
N101-1220 122,2 128,1 132,9 120,3 126,2 37,1 240
N101-1255 125 131,9 136,2 120,7 127,6 36 220
N101-1290 129,3 136,3 140,1 126,4 133,4 37 240
N101-1325 132,3 139,3 143,9 129,2 136,2 36,2 200
N101-1395 138,7 145,2 149,7 135,3 141,8 36,3 200
N101-1465 146,8 153,2 158,1 143,5 149,9 36,9 150
N101-1500 150,1 156,1 160,6 147 153 36,6 200

Référence A B C D F H

N101-1570 157 162,9 167,9 154,1 160 37,1 180
N101-1600 160 166,6 171,1 156,3 162,9 37,3 120
N101-1620 162 167,9 174,5 158,2 164,1 36,9 120
N101-1674 166,6 172,4 177,5 163,2 169 36,6 100
N101-1690 168,8 173,1 178,9 164,6 168,9 20 180
N101-1720 171,9 180,2 184,2 167,9 176,2 44,7 100
N101-1790 178,7 186 190 174,4 181,7 44,4 100
N101-1840 184,4 191,1 195,1 180,1 186,8 44,3 100
N101-1880 187,2 197,1 202,1 184 193,9 44 120
N101-1925 193 199,9 203,5 189 195,9 44,8 100
N101-2030 203,4 211,4 218,5 199,4 207,4 42 80
N101-2170 217 224,7 225,9 211,9 219,6 64,4 40
N101-2230 223,9 231,8 235,3 218,2 226,1 44,1 45
N101-2315 230,7 238,9 243,7 226,2 234,4 44,2 60
N101-2520 252,4 261 265 246,1 254,7 44,1 35
N101-2560 256,9 264,1 271 250,6 257,8 44,5 40
N101-3050 305 314,2 321,8 299,5 308,7 45 35
N101-3240 324,8 333,4 338,8 319,4 328 45,2 40
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Référence A B C D F H

N101CL-61 6,1 7,7 27,5 4,3 5,9 9,5 6 000
N101CL-77 7,7 9,4 29,2 5,9 7,6 9,4 20 000
N101CL-92 9,3 10,5 27,5 7,2 8,9 10,4 4 000
N101CL-93 9,2 10,7 34,1 7,4 8,9 10,4 3 000
N101CL-104 10,3 14,8 22,8 8,1 12,6 23,9 1 000
N101CL-111 11,2 12,8 27,8 9,2 10,8 9,9 1 000
N101CL-112 11,7 14 29,3 10,1 12,4 19,8 1 000
N101CL-126 12,7 14,1 44,7 10,5 11,9 9,8 5 000
N101CL-136 13,4 15,4 29,9 11,2 13,2 10,9 3 000
N101CL-144 14,4 15,9 45,7 12,2 13,7 9,7 1 000
N101CL-149 14,9 16,3 29,5 12,9 14,3 12,9 1 000
N101CL-162 16 17,7 47,4 13,6 15,3 9,8 1 000
N101CL-165 16,5 18,5 35 14,7 16,7 13,7 1 000
N101CL-166 16,8 19,5 35,5 14,8 17,5 15,7 2 500
N101CL-168 16,9 19,6 33,8 14,7 17,4 16 1 000
N101CL-173 17,3 20,5 50,2 15,3 18,5 18,6 1 000
N101CL-185 18,3 20,9 41 16,7 19,3 15,2 4 000
N101CL-186 18,3 21,4 99,7 16,3 19,4 18,9
N101CL-193 19,6 22,7 52,3 17,2 20,3 19,1 2 000
N101CL-195 19,4 19,3 43,1 17,4 17,3 9,7 3 000
N101CL-205 21 22,9 39 19,2 21,1 18,9 3 000
N101CL-206 20,4 23,5 53,1 18,2 21,3 18,5 2 000
N101CL-219 22,3 25,1 48,1 20,3 23,1 18,7 1 000
N101CL-225 22,5 25,5 41 20,7 23,7 18,9 3 000
N101CL-226 22,6 25,6 55,7 20,4 23,4 18,6 750
N101CL-246 23,2 27,5 44 21,3 24,4 15,5 500
N101CL-251 25 29,6 49,1 22,4 27 25,4 1 500
N101CL-278 27,8 31 50,8 25,6 28,8 19,3 1 000
N101CL-284 28,1 31 51,5 26,1 29 18,8 1 500
N101CL-296 29,4 30,3 60 27,4 28,3 31,8 1 100
N101CL-311 31 33,9 49 28,8 31,7 18,8 2 000
N101CL-312 30,8 34,4 63,9 29,4 33 19,5 1 000
N101CL-313 30,9 31,8 50,9 29,5 30,4 11,5 1 000
N101CL-319 31,9 36 51 30,1 34,2 25,8 1 000
N101CL-339 33,9 38 52 32,1 36,2 25,6 2 000
N101CL-340 33,9 38,5 68,4 32,3 36,9 25,6 1 000
N101CL-359 35,9 39,8 53 33,9 37,8 25,9 750
N101CL-371 36,8 39,3 61,8 35 37,5 14,5 750
N101CL-384 37,9 42,2 61,3 35,9 40,2 25,6 1 000
N101CL-409 40,5 44,7 64,7 38,5 42,7 25,9 1 250
N101CL-430 42,5 47,1 77,4 40,5 45,1 25,4 500
N101CL-448 44,4 49,2 78,7 42,4 47,2 25,3 650
N101CL-477 47,5 51,9 72 45,3 49,7 25,3 700
N101CL-526 52,4 56,7 76,7 49,8 54,1 26 500
N101CL-532 53,2 53,8 70 50,6 51,2 12 1 000
N101CL-781 58,3 61,2 119,4 56,1 59 25,9 350

  :	TPE	  : vert

Version haute température de notre gamme N100 CL, ce bouchon (ou cape) 
résistent à 135 °C en continu ou à 160 °C pendant 60 secondes.

N101 CL
Bouchon ou cape conique à large collerette
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N101 CL / Capes coniques à large collerette

Référence A B C D F H

N101CL-601 60 64,2 84,2 58 62,2 25,8 500
N101CL-691 69,2 73,4 93 67 71,2 25,9 400
N101CL-692 68,6 73,6 109,9 66,2 71,2 26 250
N101CL-741 73 78,5 97,3 70,2 75,7 30 250
N101CL-780 58,3 61,2 119,4 56,1 59 25,9 300

  :	FLEXTEMP / 149 °C

 : 	Pour une identification facile, chaque diamètre 
a une couleur différente

Bouchon ergonomique, version haute température de notre N130.
La languette centrale est très résistante et ne se déchire pas lors du retrait du 
bouchon. 

N132C
Bouchon à languette centrale

Référence A B C D E couleur

N132C-3/8 8,67 8,89 14,73 7,11 10,16 bleu 5000
N132C-M10 9,33 9,58 15,00 7,00 10,00 vert 5000
N132C-7/16 10,08 10,41 16,26 7,11 10,16 jaune 5000
N132C-1/2 11,53 11,68 17,02 7,11 10,16 naturel 5000
N132C-M12 11,20 11,45 17,00 7,00 10,00 rouge 5000
N132C-M14 13,20 13,45 19,00 8,00 10,00 orange 5000
N132C-M16 15,20 15,45 21,00 8,00 10,00 noir 5000
N132C-M18 16,86 17,06 22,40 8,70 10,00 bleu 5000
N132C-M20 19,01 19,25 24,60 8,80 9,70 rouge 5000
N132C-M22 21,18 21,25 26,70 10,00 10,00 jaune 4000
N132C-M24 22,58 22,80 28,00 9,70 10,00 orange 4000
N132C-M27 25,72 26,10 31,10 11,70 10,00 noir 3000
N132C-1-1/2 36,07 36,58 44,20 12,70 10,16 vert 2000
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Plastifrance vous propose ce nuancier à titre indicatif.
La technique d’impression des teintes sur papier ne peut pas reproduire avec fidélité l’aspect de nos produits.
Des différences peuvent donc être constatées.
Ces valeurs sont non contractuelles.

RAL 1000

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1005

RAL 1006

RAL 1007

RAL 1011

RAL 1012

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1016

RAL 1017

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1020

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1024

RAL 1027

RAL 1028

RAL 1032

RAL 1033

RAL 1034

RAL 2000

RAL 2001

RAL 2002

RAL 2003

RAL 2004

RAL 4007

RAL 4008

RAL 4009

RAL 5000

RAL 5001

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5004

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5019

RAL 5020

RAL 5021

RAL 5022

RAL 5024

RAL 6000

RAL 6001

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6004

RAL 6005

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7030

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 7047

RAL 8000

RAL 2008

RAL 2009

RAL 2010

RAL 2011

RAL 2012

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3009

RAL 3011

RAL 3012

RAL 3013

RAL 3014

RAL 3015

RAL 3016

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3022

RAL 3027

RAL 3031

RAL 4001

RAL 4002

RAL 4003

RAL 4004

RAL 4005

RAL 4006

RAL 6006

RAL 6007

RAL 6008

RAL 6009

RAL 6010

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6013

RAL 6014

RAL 6015

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6022

RAL 6024

RAL 6025

RAL 6026

RAL 6027

RAL 6028

RAL 6029

RAL 6032

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7006

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9000

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9017

RAL 9018

ALUMINIUM

ALUMINIUM

NUANCIER RAL
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Tubes en pouces Gaz en mm Ø nominal Ø intérieur du tube en mm

1/8 5 x 10
1/4 8 x 13 13,7
3/8 12 x 17 DN10 17,2
1/2 15 x 21 DN15 21,3
3/4 20 x 27 DN20 26,9
1” 26 x 34 DN25 33,7

1”1/4 33 x 42 DN32 42,4
1”1/2 40 x 49 DN40 48,3

2” 50 x 60 DN50 60,3
2”1/4 60 x 70
2”1/2 66 x 76 DN65 76,1

3” 80 x 90 DN80 88,9
3”1/2 90 x 102

4” 102 x 114 DN100 114,3
4”1/2 115 x 127

5 127 x 140 DN125 139,7
6 152 x 165 DN150 168,3

TABLEAU DE CONVERSION



TA
B

LE
A

U
 M

AT
IÈ

R
ES

134

TE
C

H
N

IQ
U

E

134

TABLEAU MATIÈRES
Caractéristiques moyennes des principales matières transformées chez Plastifrance

Sigle PEBD PEHD TPE PVC PA6/6 PA6/6 VMQ EPDM CR

Désignation Unité polyéthylène 
basse densité

polyéthylène 
haute densité

élastomère 
thermoplastique

polychlorure 
de vinyle

polyamide 
à l’état sec

polyamide 
6/6 avec 
reprise 

d’humidité

silicone
ethylne 

propylène 
diene plymere

néoprène

Structure semi cristallin semi cristallin élastomère amorphe cristallin
Densité 0,918 à 0,935 0,945 à 0,960 0,96 1,3 1,14 1 à 2 0,86 1,23 à 1,25

Dureté souple/
élastique dur/élastique e x tr mement 

souple/élastique
très souple/

élastique
dur/

résilient

e x tr mement 
souple/

élastique

très souple/
élastique

e x tr mement 
souple/

élastique
Reprise humidité 24h % 0,01 0,01 0,15 0 0,75 1,3
Reprise humidité 
à saturation % très faible très faible faible faible

Température de fusion  °C 110 à 120 120 à 135 165 150 à 160 230 à 260
Hdt / a (1,8 n/mm2)  °C 50 90 82
Hdt / b (0,45 n/mm2)  °C 223
T° vicat a (1kg)  °C 80 à 110 110 à 127
T° vicat b (1kg)  °C 106 - 151
Température de 
fragilisation (t. vitreuse)  °C - 110 - 110 50 à 60 - 16 à - 81 - 32 - 29

Température en 
utilisation continue  °C - 40 à + 45 - 40 à +100 135 - 20 à + 50 130 - 80 à + 120 - 81 à + 315 - 24 à + 177 - 27 à +149

Température d’utilisation 
en pointe  °C 90 110 160 - 20 à +70 160

Contrainte au seuil 
d’écoulement  °C 7 à 20 28 à 32 10 à 20 90 85

Allongement au seuil 
d’écoulement  °C 150 à 500

Contrainte de rupture  
à la traction  °C 7 à 20 14 à 40 15 - 22 15 55

Allongement à la rupture  °C 200 à 600 250 300 à 500 400 40 50 100 à 800 100 à 700 100 à 800
Module d’élasticité  
à la traction Mpa 200 à 600 1000 à 1250 110 < 3000 3000 1500

Module d’élasticité  
à la flexion Mpa 850 900 100 2900 1300

Résistance au choc IZOD 
entaillé 23 °C J/m ne casse pas 60 120

Résistance au choc IZOD 
entaillé -30 °C J/m

Choc charpy sans entaille KJ/m ne casse pas casse pas ne casse pas
Choc charpy avec entaille KJ/m ne casse pas 7 à 12 ne casse pas 4,5 12
Cœfficient linéaire de 
dilatation thermique  x 10- 5 °C 16 à 18 11 à 13 2 16 11

Comportement au feu 
(sans additif) HB HB VO HB HB

Conductivité thermique W/mk 0,35 0,45 0,16 0,25
Chaleur spécifique cal/g/ °C 0,55 0,55 0,3 à 0,5 0,55
Collage très difficile très difficile très difficile mauvais difficile difficile facile facile facile
Alimentarité oui oui non
Tenue aux bases fortes bonne bonne variable variable mauvaise variable mauvaise variable
Tenue aux bases faibles bonne bonne bonne bonne mauvaise variable mauvaise variable
Tenue aux acides forts 
(oxydants) attaque lente attaque lente variable variable mauvaise variable e x cellente variable

Tenues aux acides faibles bonne bonne bonne bonne mauvaise variable e x cellente e x cellente
Tenue aux hydrocarbures bonne bonne variable variable très bonne variable mauvaise bonne
Tenue aux solvants bonne (< 60°) bonne (< 80 °C) variable variable bonne mauvaise mauvaise mauvaise
Tenue aux lessives/
détergents bonne bonne variable mauvaise moyenne variable variable variable
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Toute commande reçue implique l’acceptation intégrale des présentes 
conditions générales de vente. Tout autre document tel que prospectus, ca-
talogues, émis par Plastifrance n’a qu’une valeur indicative. Aucune condi-
tion particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de Plastifrance, 
prévaloir contre les conditions générales de vente.
Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d’accepta-
tion expresse, non opposable à Plastifrance, quel que soit le moment où elle 
aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait que Plastifrance ne se prévale pas, à un moment donné, d’une quel-
conque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement d’une quelconque 
desdites conditions.

I.	 Commandes
Les ventes sont conclues conformément aux usages professionnels.
Les commandes ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées et 
confirmées par Plastifrance.
Si les commandes ne sont pas accompagnées de sa ou ses spécifications, 
Plastifrance n’est définitivement engagé que si cette ou ces spécifications 
lui parviennent dans le délai convenu.
Pour les produits catalogue, le minimum de commande s’élève à :
100,00 euros hors taxe > Clients français
150,00 euros hors taxes > Clients UE
250,00 euros hors taxes > Clients export hors UE

Pour toute commande spéciale, le minimum de commande par ligne s’élève 
à 500,00 euros hors taxes.

Les produits commandés sous des références inexactes ne seront pas repris 
si :

●● les pièces fabriquées le sont spécialement pour le client
●● les pièces sont invendables car sales ou abîmées.

Les pièces régulièrement vendues et en bon état (emballage intact) seront 
reprises mais soumises à des frais de traitement s’élevant à 50,00  euros 
hors taxe.
De plus, les pièces dont l’emballage est en mauvais état subiront un abatte-
ment de 50 % sur leur valeur.

Toute demande de reprise pour être valable doit être notifiée dans les 8 jours 
de la date de réception des colis. Aucun retour de marchandises ne pourra 
être effectué sans notre consentement écrit.
Dans tous les cas, le retour des marchandises sera à la charge du client.
Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne 
peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant la 
mise en fabrication et/ou l’expédition des pièces commandées.
En tout état de cause, tous les frais déjà engagés seront facturés au client 
sous réserve de tous dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 
ce fait par Plastifrance.

Outillages et équipement spécifiques
Les pièces exécutées à l’aide du moule fabriqué pour votre compte sont votre 
exclusivité, mais l’outillage ne pourra nous être retiré que lorsque la valeur 
des commandes aura atteint 50 fois la valeur de l’outillage. 

Conditions de garde et assurance
Plastifrance s’interdit à tout moment d’utiliser pour le compte de tiers, l’ou-
tillage propriété de son client, sauf autorisation préalable écrite dudit client.
Le client, qui a l’entière responsabilité de l’outillage dont il est propriétaire, 
contracte à ses frais une assurance couvrant sa détérioration, son vol ou sa 
destruction chez Plastifrance, et excluant tous recours contre notre société. 
Aucune pénalité ne pourra être due par Plastifrance en cas de non-restitu-
tion d’un outillage.
Cet outillage lui est restitué à sa demande ou au gré de Plastifrance, en 
l’état, sous réserve de son parfait paiement et du règlement des pièces fa-
briquées. S’il reste en dépôt chez Plastifrance, il est conservé gratuitement 
pendant un délai maximal de deux ans à compter de la dernière fabrication 
des pièces.

Passé ce délai, si le client n’a pas demandé la restitution de l’outillage ou 
s’il ne s’est pas mis d’accord avec Plastifrance pour une prolongation du 
dépôt, nous sommes en droit de procéder à sa destruction, après une mise 
en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, restée sans 
effet après un délai de trois mois. Si le client reprend son outillage avant un 
délai tel que les frais d’étude et de mise au point n’ont pas été amortis par 
Plastifrance, il s’engage à verser une indemnité fixée forfaitairement à 30 % 
du prix de l’outillage.
En outre, en cas de fabrication spéciale nécessitant l’acquisition d’un maté-
riel ou équipement spécifique, le client s’engage à les reprendre à leur va-
leur nette comptable. Le client s’engage à reprendre également les matières 
premières, les inserts et les conditionnements spécifiques.

II.	 Livraisons

II.1 Objet

Plastifrance se réserve le droit d’apporter, à tout moment, les modifications 
qu’elle juge utiles à ses produits ainsi qu’à ses modèles et références définis 
dans ses prospectus et catalogues.
Si une telle modification intervenait après la confirmation d’une commande 
et avant la livraison du matériel, l’acheteur en sera informé et pourra, soit 
accepter la livraison du nouveau matériel, soit annuler sa commande, sans 
qu’aucune compensation ne lui soit due par Plastifrance.

II.2 Délais

Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible en fonc-
tion des disponibilités d’approvisionnement de Plastifrance. L’acheteur est 
informé de ces délais au moment de la confirmation de la commande.
Ces délais que nous nous efforçons toujours de respecter sont donnés à titre 
indicatif et il est entendu qu’un retard de livraison ne peut constituer une 
cause de résiliation de commande, de refus de la marchandise ou de paie-
ment de dommages et intérêts.
Plastifrance ne sera responsable ni du retard de livraison, ni même du dé-
faut de livraison dans les cas suivants : incendies, intempéries (catastrophes 
naturelles), grèves, arrêt des transports, accidents, impossibilité d’être ap-
provisionné et d’une manière générale, toute circonstance entraînant le chô-
mage partiel ou total de nos usines ou celles de nos fournisseurs.

Si, suite à un des événements mentionnés ci-dessus, le dépassement du 
délai de livraison dépasse un mois, la commande pourra être annulée à la 
demande de l’une ou l’autre des parties sans que Plastifrance soit tenue au 
paiement de dommages-intérêts quelconques.
Tout client qui, pour un motif quelconque, désirerait différer la date de livrai-
son d’une commande, devra en aviser Plastifrance au plus tard quinze jours 
avant l’échéance du délai de livraison indiqué par Plastifrance au moment 
de la confirmation de la commande.

Plastifrance n’est pas tenue d’accepter ces modifications et, en tout état de 
cause, se réserve le droit de réviser les conditions particulières de la com-
mande.

II.3 Frais/ Transports

Les prix sont fixés départ USINE Gémenos, sauf disposition express 
contraire..

Le franco (adresse de livraison en France) est atteint à partir d’une com-
mande de 450,00  euros H.T. Le choix du transporteur est déterminé par 
Plastifrance. En cas de décision contraire, le client en supportera les frais 
supplémentaires.

Les frais pour expédition express ou rapide reste à la charge du client.
Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, quels 
que soient le mode de transport choisi ou les modalités de règlement de son 
coût, y compris en Franco.

Il incombe à l’acheteur de ne donner décharge datée au transporteur 
qu’après s’être assuré que la marchandise a été livrée en bon état, confor-
mément au bordereau de livraison et dans les délais de transport régle-
mentaires. Seul le destinataire exerce son recours contre le transporteur 
responsable. 

Conditions générales de vente
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III.	 Garantie/ réclamations
Plastifrance garantit la qualité de ses produits et livraisons conformément 
aux spécifications données au client lors de sa commande.

Il appartient à l’acheteur de réceptionner, dès la livraison, les produits ven-
dus.

●● Les réclamations sur les quantités livrées doivent être formulées 
par écrit dans les 24 heures suivant la livraison.

●● Les réclamations portant sur la conformité de la commande ou la 
qualité des produits livrés doivent être formulées par lettre recom-
mandée avec accusé de réception dans les huit jours suivants la 
date de livraison.

Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité 
des vices ou anomalies constatés. Seuls, les avoirs émis par Plastifrance 
peuvent annuler totalement ou partiellement nos factures.
Il devra laisser à Plastifrance toute facilité pour procéder à la constatation 
de ces vices. 
Tout retour de marchandises doit faire l’objet d’un accord formel entre  
Plastifrance et son client. 

En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment 
constaté par Plastifrance, le client pourra obtenir le remplacement gratuit 
ou le remboursement de la commande, au choix de Plastifrance et à l’exclu-
sion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

La garantie ne s’étend en aucun cas :
●● aux dommages causés par une pièce défectueuse, au cours de son 

utilisation, si le client concepteur a commis la faute de la mettre en 
service sans avoir procédé ou fait procéder à tous les contrôles et 
essais que nécessitaient sa conception, son utilisation et le résultat 
industriel recherché,

●● aux frais des opérations que subissent éventuellement les pièces 
avant leur mise en service,

●● aux frais de montage, de démontage et de retrait de circulation de 
ces pièces par le client,

●● et d’une manière générale à aucun autre dommage sauf faute pro-
fessionnelle grave de Plastifrance.

IV.	 Prix
IV. 1 Tarifs

Nos prix s’entendent en euros hors taxes, départ usine GEMENOS, embal-
lage compris. 
Nos prix sont ceux en vigueur au moment de l’expédition.

Les emballages et conditionnements spéciaux seront facturés en sus.

IV. 2 Paiement

IV. 2. 1 Modes de paiement	
Toutes nos factures sont payables à notre siège social.
En cas de paiement par traite autorisé par la Société, les traites adressées 
pour acceptation doivent nous être restituées acceptées sous la huitaine de 
leurs envois.
Le défaut de retour d’un effet de commerce sera considéré comme refus 
d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.

IV. 2. 2 Délais de paiement 
Cas général

Pour toute première commande, le règlement est au pro forma.
Nos factures sont payables à 30 jours de la date de facture.
Toute modification unilatérale par le client de la date d’échéance fixée à la 
commande entraînera application des pénalités de retard définies ci-après.

Outillage sur mesure
Le montant de la commande sera réglé 50 % à la commande, 50 % à l’accep-
tation des échantillons.
Tout retard de paiement par rapport à la date de paiement figurant sur la 
facture entraînera de plein droit, si le versement intervient après l’expiration 
du délai prévu, et sans formalités, l’application d’une pénalité égale à une 
fois et demie le taux d’intérêt légal visé à l’article 1907 du Code civil décomp-
té à partir de la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de 
paiement effectif.

En cas de retard de paiement, Plastifrance pourra suspendre l’exécution des 
commandes en cours et futures, sans préjudice de toute autre voie d’action.
En aucun cas, les paiements ne peuvent faire l’objet d’une quelconque com-
pensation sans l’accord écrit et préalable de Plastifrance.
Le défaut de paiement au terme fixé entraînera l’exigibilité immédiate des 
échéances restant à courir.

Pour tout paiement comptant, aucun escompte ne sera fait ou accordé.

Retard de Paiement : 
Passée la date d’échéance, la pénalité de retard sera calculée au taux de 3 
fois le taux d’intérêt légal (loi LME du 4 août 2008) auquel s’ajoutera une in-
demnité forfaitaire de 40 EUROS (art L441-6 du code de commerce). D’autre 
part, le non-paiement de facture entraînera automatiquement le blocage de 
toute commande en cours.
 
V.	 Réserve de propriété
Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, 
le transfert à l’acheteur de la propriété des articles et produits vendus est 
suspendu jusqu’au paiement intégral du prix.

En cas de remise d’un chèque ou d’un effet de commerce, le paiement ne 
sera réputé réalisé qu’au moment de l’encaissement effectif.

Les risques sont mis à la charge de l’acheteur dès la délivrance des articles 
et produits vendus sous réserve de propriété.
Il devra en assurer à ses frais, risques et périls, la conservation.

L’acheteur sera tenu de s’opposer pour tout moyen de droit aux prétentions 
que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par 
moyen de saisie, confiscation ou procédures équivalentes.
Il devra, dès qu’il en aura connaissance, en aviser le vendeur pour lui per-
mettre de sauvegarder ses intérêts.
En cas de non-paiement par le client, Plastifrance, sans perdre aucun autre 
de ses droits, pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, la restitution des articles et produits livrés, et ce, aux frais et risques 
du client.

La reprise par Plastifrance des produits et matériels revendiqués, impose à 
l’acheteur l’obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation, et, 
en tout état de cause de l’indisponibilité des biens concernés.
Toute altération du conditionnement mettant en cause l’intégrité ou la stéri-
lité du produit le rendant de fait inutilisable entraînera l’obligation de payer 
l’intégralité de son prix.
L’acheteur supporte, également, les frais des services contentieux ainsi que 
les frais légaux et judiciaires éventuels.

VI.	 Litiges
Les présentes conditions sont soumises au droit français.
Sera seul compétent, en cas de litige de toute nature ou de contestation re-
lative à la formulation ou à l’exécution de la commande, le Tribunal de Com-
merce de Marseille, à moins que Plastifrance ne préfère saisir toute autre 
juridiction compétente.
Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou 
de pluralité des défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de 
paiement.

VII.	Facturation
Une facture originale sera délivrée pour chaque vente. Pour chacun des 
biens ou services fournis, la quantité, la dénomination, le prix unitaire HT et 
le taux de TVA seront mentionnés.
La validité du numéro de TVA intracommunautaire, l’adresse de facturation 
et le nom du client seront à la charge du client.
Seront mentionnés distinctement sur chaque facture  : les rabais, remises 
ou ristournes qui ne pourront être rattachées à des opérations particulières, 
le total H.T. et la taxe correspondante (CGI art. 289 II) par taux d’imposition.
Aucune mention de taux ou du montant de la TVA ne figurera sur les factures 
pour les opérations exonérées.
Une facture ou tout autre document (note de débit), au titre des acomptes, 
sera délivrée au client pour les livraisons de biens dont le lieu n’est pas situé 
en France en application des dispositions de l’article 258 A du CGI, celles 
dont le lieu est situé en France en vertu des dispositions de l’article 258 B 
du CGI et les livraisons de biens exonérés en application de l’article 262 ter 
1 du CGI.
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