
10671067

Snodi



1068

D1 SW SW1

SW SW1

D
D D

D

L1

L1

L2

L3

L3

L4

L4

L

L

Filettatura interna

Filettatura esterna

X max.

K0709

Esempio di utilizzo:

KIPP Giunti a innesto rapido con compensazione spostamento radiale

	 N. ordine	 Versione	 D	 D1	 ~L	 L1 	 L2	 L3 	 L4	 SW	 SW1	 Compensazione 	 Carico di compressione 
	  	  				    min.		  min.				    spostamento radiale	 e di trazione 
	  	  		  								        X max.	 max. ammesso kN

	 K0709.06	 Filettatura interna	 M6	 21	 37,5	 11	 -	 9	 18	 19	 10	 0,6	 2,5

	 K0709.08	 Filettatura interna	 M8	 26	 45	 13,5	 -	 11,5	 22,5	 24	 13	 0,7	 4,5

	 K0709.10	 Filettatura interna	 M10	 30	 56,2	 15	 -	 16	 29	 27	 17	 0,7	 6,5

	 K0709.101	 Filettatura interna	 M10x1,25	 30	 56,2	 15	 -	 16	 29	 27	 17	 0,7	 6,5

	 K0709.12	 Filettatura interna	 M12	 32,5	 66,7	 17,5	 -	 17	 34	 30	 19	 0,8	 10

	 K0709.121	 Filettatura interna	 M12x1,25	 32,5	 66,7	 17,5	 -	 17	 34	 30	 19	 0,8	 10

	 K0709.16	 Filettatura interna	 M16	 39	 83	 22	 -	 23	 42	 36	 24	 1	 18

	 K0709.161	 Filettatura interna	 M16x1,5	 39	 83	 22	 -	 23	 42	 36	 24	 1	 18

	 K0709.20	 Filettatura interna	 M20	 44	 93,5	 25	 -	 23,5	 45,5	 41	 30	 1	 30

	 K0709.201	 Filettatura interna	 M20x1,5	 44	 93,5	 25	 -	 23,5	 45,5	 41	 30	 1	 30

	 K0709.0614	 Filettatura esterna	 M6	 21	 37,5	 11	 14	 9	 18	 19	 10	 0,6	 2,5

	 K0709.0817	 Filettatura esterna	 M8	 26	 45	 13,5	 17	 11,5	 22,5	 24	 13	 0,7	 4,5

	 K0709.1020	 Filettatura esterna	 M10	 30	 56,2	 16	 20	 16	 29	 27	 17	 0,7	 6,5

	 K0709.10201	 Filettatura esterna	 M10x1,25	 30	 56,2	 16	 20	 16	 29	 27	 17	 0,7	 6,5

	 K0709.1225	 Filettatura esterna	 M12	 32,5	 66,7	 21	 25	 17	 34	 30	 19	 0,8	 10

	 K0709.12251	 Filettatura esterna	 M12x1,25	 32,5	 66,7	 21	 25	 17	 34	 30	 19	 0,8	 10

	 K0709.1630	 Filettatura esterna	 M16	 39	 83	 25	 30	 23	 42	 36	 24	 1	 18

	 K0709.16301	 Filettatura esterna	 M16x1,5	 39	 83	 25	 30	 23	 42	 36	 24	 1	 18

	 K0709.2035	 Filettatura esterna	 M20	 44	 93,5	 29	 35	 23,5	 45,5	 41	 30	 1	 30

	 K0709.20351	 Filettatura esterna	 M20x1,5	 44	 93,5	 29	 35	 23,5	 45,5	 41	 30	 1	 30

Materiale:
Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio. 
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8. 

Versione:
Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio, 
trattati termicamente e fosfatizzati. 
Dado in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0709.16 

Nota:
Giunti a innesto rapido con compensazione 
dello spostamento radiale; molteplici possibilità 
di applicazione e impiego, ad es. come 
collegamento tra asta del pistone e unità 
di movimento lineare. Il montaggio e lo 
smontaggio del giunto robusto, semplice e 
composto di due parti, si effettua per mezzo di 
una cava a T senza necessità di aggiustamento 
manuale. 
Il giunto a innesto rapido può essere collegato 
a tutti i tipi di cilindri di sollevamento 
pneumatico e idraulico mediante la filettatura 
di collegamento. 
Il giunto non trasmette alcun momento 
torcente.
 

Giunti a innesto rapido  
con compensazione dello spostamento radiale
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K0710

Esempio di utilizzo:

KIPP Giunti a innesto rapido con compensazione radiale e flangia di avvitamento

	 N. ordine	 Versione	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 A1	 ~L	 L1 	 L2	 L3	 T	 SW	 Compensazione 	 Carico di compressione 
	  	  							       	 min.					     spostamento radiale	 e di trazione 
	  	  										          			   X max.	 max. ammesso kN

	 K0710.06	 Filettatura interna	 M6	 42	 5,5	 10	 14	 7	 30,5	 11	 -	 11	 5,4	 10	 0,6	 2,5

	 K0710.08	 Filettatura interna	 M8	 48	 6,6	 11	 16	 8	 35,5	 13,5	 -	 13	 6,4	 13	 0,7	 4,5

	 K0710.10	 Filettatura interna	 M10	 50	 6,6	 11	 17	 9	 43,2	 15	 -	 16	 6,4	 17	 0,7	 6,5

	 K0710.101	 Filettatura interna	 M10x1,25	 50	 6,6	 11	 17	 9	 43,2	 15	 -	 16	 6,4	 17	 0,7	 6,5

	 K0710.12	 Filettatura interna	 M12	 55	 6,6	 11	 19	 10	 53,2	 17,5	 -	 20,5	 6,4	 19	 0,8	 10

	 K0710.121	 Filettatura interna	 M12x1,25	 55	 6,6	 11	 19	 10	 53,2	 17,5	 -	 20,5	 6,4	 19	 0,8	 10

	 K0710.16	 Filettatura interna	 M16	 65	 9	 15	 22,5	 12,5	 64	 22	 -	 23	 8,5	 24	 1	 18

	 K0710.161	 Filettatura interna	 M16x1,5	 65	 9	 15	 22,5	 12,5	 64	 22	 -	 23	 8,5	 24	 1	 18

	 K0710.20	 Filettatura interna	 M20	 80	 11	 18	 28	 17	 74	 25	 -	 26	 10	 30	 1	 30

	 K0710.201	 Filettatura interna	 M20x1,5	 80	 11	 18	 28	 17	 74	 25	 -	 26	 10	 30	 1	 30

	 K0710.0614	 Filettatura esterna	 M6	 42	 5,5	 10	 14	 7	 30,5	 11	 14	 11	 5,4	 10	 0,6	 2,5

	 K0710.0817	 Filettatura esterna	 M8	 48	 6,6	 11	 16	 8	 35,5	 13,5	 17	 13	 6,4	 13	 0,7	 4,5

	 K0710.1020	 Filettatura esterna	 M10	 50	 6,6	 11	 17	 9	 43,2	 16	 20	 16	 6,4	 17	 0,7	 6,5

	 K0710.10201	 Filettatura esterna	 M10x1,25	 50	 6,6	 11	 17	 9	 43,2	 16	 20	 16	 6,4	 17	 0,7	 6,5

	 K0710.1225	 Filettatura esterna	 M12	 55	 6,6	 11	 19	 10	 53,2	 21	 25	 20,5	 6,4	 19	 0,8	 10

	 K0710.12251	 Filettatura esterna	 M12x1,25	 55	 6,6	 11	 19	 10	 53,2	 21	 25	 20,5	 6,4	 19	 0,8	 10

	 K0710.1630	 Filettatura esterna	 M16	 65	 9	 15	 22,5	 12,5	 64	 25	 30	 23	 8,5	 24	 1	 18

	 K0710.16301	 Filettatura esterna	 M16x1,5	 65	 9	 15	 22,5	 12,5	 64	 25	 30	 23	 8,5	 24	 1	 18

	 K0710.2035	 Filettatura esterna	 M20	 80	 11	 18	 28	 17	 74	 29	 35	 26	 10	 30	 1	 30

	 K0710.20351	 Filettatura esterna	 M20x1,5	 80	 11	 18	 28	 17	 74	 29	 35	 26	 10	 30	 1	 30

Materiale:
Pezzo di accoppiamento e flangia in acciaio. 
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8. 

Versione:
Pezzo di accoppiamento e flangia, trattati 
termicamente e fosfatizzati. 
Dado brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0710.20351 

Nota:
Giunti a innesto rapido a ingombro ridotto con 
compensazione dello spostamento radiale; 
molteplici possibilità di applicazione e impiego, 
ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità 
di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio 
del giunto robusto, semplice e composto di due parti, 
si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità 
di aggiustamento manuale. 
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a 
tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e 
idraulico mediante la filettatura di collegamento. 
L‘accoppiamento a innesto rapido può essere 
collegato a tutti i cilindri di sollevamento pneumatico 
e idraulico mediante la filettatura di attacco. 
 
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
 

Giunti a innesto rapido  
con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
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Esempio di utilizzo:

K0711

KIPP Giunti a innesto rapido con compensazione spostamento radiale e angolare

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 ~L	 L1	 L2	 L3 	 L4	 L5	 SW	 SW1	 SW2	 SW3	 Compensazione 	 Carico di compressione 
	  							       min.							       spostamento radiale	 e di trazione 
	  														              X max.	 max. ammesso kN

	 K0711.06	 M6	 24,5	 9,6	 52	 14	 9,5	 13	 29	 18,5	 22	 19	 8	 5	 0,6	 2,5

	 K0711.08	 M8	 30	 15	 63	 18	 11,5	 16	 33	 23,5	 27	 24	 13	 7	 0,6	 4,5

	 K0711.10	 M10	 44	 21	 81	 22	 16	 24	 43	 30,5	 41	 36	 18	 12	 0,7	 6,5

	 K0711.101	 M10x1,25	 44	 21	 81	 22	 16	 24	 43	 30,5	 41	 36	 18	 12	 0,7	 6,5

	 K0711.12	 M12	 44	 21	 85	 26	 16	 24	 43	 34,5	 41	 36	 18	 12	 0,7	 10

	 K0711.121	 M12x1,25	 44	 21	 85	 26	 16	 24	 43	 34,5	 41	 36	 18	 12	 0,7	 10

	 K0711.16	 M16	 60	 32	 121	 34	 26	 34	 62	 45	 55	 46	 27	 18	 1	 18

	 K0711.161	 M16x1,5	 60	 32	 121	 34	 26	 34	 62	 45	 55	 46	 27	 18	 1	 18

	 K0711.20	 M20	 60	 32	 129	 42	 26	 34	 62	 53	 55	 46	 27	 18	 1	 30

	 K0711.201	 M20x1,5	 60	 32	 129	 42	 26	 34	 62	 53	 55	 46	 27	 18	 1	 30

Materiale:
Pezzo di accoppiamento in acciaio da bonifica. 
Griffa e manicotto in acciaio. 
Dado in acciaio da bonifica. 
Controdado (EN 24035) in acciaio, classe di qualità 8.8. 
Molla di compressione in acciaio inox. 

Versione:
Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero. 
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati 
termicamente e fosfatizzati. 
Dado fosfatizzato. 
Controdado colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0711.12 

Nota:
Giunti a innesto rapido con compensazione dello 
spostamento radiale e angolare regolabili assialmente 
senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e 
impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. 
Struttura compatta senza componenti liberi. Il 
montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo 
di una cava a T senza necessità di aggiustamento 
manuale. 
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i 
tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico 
mediante la filettatura di collegamento. 
 
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
 

Giunti a innesto rapido  
con compensazione dello spostamento radiale e angolare
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KIPP Teste a forcella con clip DIN 71752

	 N. ordine	 Versione	 B	 G	 D1	 D2	 D3	 L1	 L2	 L3	 ~L5	 ~L6	 A 
	  	  									         		   
	  	  											         

	 K0731.0510	 Filettatura destrorsa	 5	 10	 5	 M5	 9	 26	 20	 7,5	 19	 12	 10

	 K0731.0612	 Filettatura destrorsa	 6	 12	 6	 M6	 10	 31	 24	 9	 23	 14	 12

	 K0731.0816	 Filettatura destrorsa	 8	 16	 8	 M8	 14	 42	 32	 12	 31	 19	 16

	 K0731.0832	 Filettatura destrorsa	 8	 32	 8	 M8	 14	 58	 48	 12	 47	 19	 16

	 K0731.1020	 Filettatura destrorsa	 10	 20	 10	 M10	 18	 52	 40	 15	 39	 23	 20

	 K0731.10120	 Filettatura destrorsa	 10	 20	 10	 M10x1,25	 18	 52	 40	 15	 39	 23	 20

	 K0731.1040	 Filettatura destrorsa	 10	 40	 10	 M10	 18	 72	 60	 15	 59	 23	 20

	 K0731.10140	 Filettatura destrorsa	 10	 40	 10	 M10x1,25	 18	 72	 60	 15	 59	 23	 20

	 K0731.1224	 Filettatura destrorsa	 12	 24	 12	 M12	 20	 62	 48	 18	 47	 28	 24

	 K0731.12124	 Filettatura destrorsa	 12	 24	 12	 M12x1,25	 20	 62	 48	 18	 47	 28	 24

	 K0731.1248	 Filettatura destrorsa	 12	 48	 12	 M12	 20	 86	 72	 18	 69	 28	 24

	 K0731.12148	 Filettatura destrorsa	 12	 48	 12	 M12x1,25	 20	 86	 72	 18	 69	 28	 24

	 K0731.1428	 Filettatura destrorsa	 14	 28	 14	 M14	 24	 72	 56	 22,5	 52	 31	 27

	 K0731.1632	 Filettatura destrorsa	 16	 32	 16	 M16	 26	 83	 64	 24	 62	 36	 32

	 K0731.16132	 Filettatura destrorsa	 16	 32	 16	 M16x1,5	 26	 83	 64	 24	 62	 36	 32

Materiale:
Forcella e perno in acciaio automatico, braccio della 
molla in acciaio per molle. 

Versione:
zincato e cromato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0731.0510 

Su richiesta:
Filettatura sinistrorsa. 
 

Teste a forcella con clip  
DIN 71752
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KIPP Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752

	 N. ordine	 Versione	 B	 G	 D1	 D2	 D3	 L2	 A 
	  	  							        
	  	  						      	

	 K0732.0510	 Filettatura destrorsa	 5	 10	 5	 M5	 9	 20	 10

	 K0732.0612	 Filettatura destrorsa	 6	 12	 6	 M6	 10	 24	 12

	 K0732.0816	 Filettatura destrorsa	 8	 16	 8	 M8	 14	 32	 16

	 K0732.0832	 Filettatura destrorsa	 8	 32	 8	 M8	 14	 48	 16

	 K0732.1020	 Filettatura destrorsa	 10	 20	 10	 M10	 18	 40	 20

	 K0732.10120	 Filettatura destrorsa	 10	 20	 10	 M10x1,25	 18	 40	 20

	 K0732.1040	 Filettatura destrorsa	 10	 40	 10	 M10	 18	 60	 20

	 K0732.1224	 Filettatura destrorsa	 12	 24	 12	 M12	 20	 48	 24

	 K0732.12124	 Filettatura destrorsa	 12	 24	 12	 M12x1,25	 20	 48	 24

	 K0732.1248	 Filettatura destrorsa	 12	 48	 12	 M12	 20	 72	 24

	 K0732.12148	 Filettatura destrorsa	 12	 48	 12	 M12x1,25	 20	 72	 24

	 K0732.1428	 Filettatura destrorsa	 14	 28	 14	 M14	 24	 56	 27

	 K0732.1632	 Filettatura destrorsa	 16	 32	 16	 M16	 26	 64	 32

	 K0732.16132	 Filettatura destrorsa	 16	 32	 16	 M16x1,5	 26	 64	 32

Materiale:
Acciaio inox 1.4305. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0732.0816 

Su richiesta:
Filettatura sinistrorsa. 
 

Snodi a forcella acciaio inox  
DIN 71752
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K0733

KIPP Snodi a forcella DIN 71752

	 N. ordine	 Versione	 B	 G	 D1	 D2	 D3	 L1	 L2	 L3	 A 
	  	  									          
	  	  									       

	 K0733.0510	 Filettatura destrorsa	 5	 10	 5	 M5	 9	 26	 20	 7,5	 10

	 K0733.0612	 Filettatura destrorsa	 6	 12	 6	 M6	 10	 31	 24	 9	 12

	 K0733.0816	 Filettatura destrorsa	 8	 16	 8	 M8	 14	 42	 32	 12	 16

	 K0733.0832	 Filettatura destrorsa	 8	 32	 8	 M8	 14	 58	 48	 12	 16

	 K0733.1020	 Filettatura destrorsa	 10	 20	 10	 M10	 18	 52	 40	 15	 20

	 K0733.10120	 Filettatura destrorsa	 10	 20	 10	 M10x1,25	 18	 52	 40	 15	 20

	 K0733.1040	 Filettatura destrorsa	 10	 40	 10	 M10	 18	 72	 60	 15	 20

	 K0733.10140	 Filettatura destrorsa	 10	 40	 10	 M10x1,25	 18	 72	 60	 15	 20

	 K0733.1224	 Filettatura destrorsa	 12	 24	 12	 M12	 20	 62	 48	 18	 24

	 K0733.12124	 Filettatura destrorsa	 12	 24	 12	 M12x1,25	 20	 62	 48	 18	 24

	 K0733.1248	 Filettatura destrorsa	 12	 48	 12	 M12	 20	 86	 72	 18	 24

	 K0733.12148	 Filettatura destrorsa	 12	 48	 12	 M12x1,25	 20	 86	 72	 18	 24

	 K0733.1428	 Filettatura destrorsa	 14	 28	 14	 M14	 24	 72	 56	 22,5	 27

	 K0733.1632	 Filettatura destrorsa	 16	 32	 16	 M16	 26	 83	 64	 24	 32

	 K0733.16132	 Filettatura destrorsa	 16	 32	 16	 M16x1,5	 26	 83	 64	 24	 32

Materiale:
Acciaio automatico. 

Versione:
Superficie zincata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0733.0510 

Su richiesta:
Filettatura sinistrorsa. 
 

Snodi a forcella  
DIN 71752
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K0734

KIPP Snodi angolari DIN 71802

	 N. ordine	 Forma	 Materiale	 D1	 D2	 D3	 D4	 A	 L2	 L3	 E	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0734.0805	 C	 Acciaio	 8	 M5	 8	 M5	 22	 10	 9	 10,2	 7

	 K0734.1006	 C	 Acciaio	 10	 M6	 10	 M6	 25	 12	 11	 11,5	 8

	 K0734.1308	 C	 Acciaio	 13	 M8	 13	 M8	 30	 16	 13	 14	 11

	 K0734.1610	 C	 Acciaio	 16	 M10	 16	 M10	 35	 19	 16	 15,5	 13

	 K0734.1612	 C	 Acciaio	 16	 M12	 16	 M12	 35	 19	 16	 15,5	 13

	 K0734.1914	 C	 Acciaio	 19	 M14x1,5	 22	 M14x1,5	 45	 27	 20	 21,5	 16

	 K0734.1916	 C	 Acciaio	 19	 M16	 22	 M16	 45	 27	 20	 21,5	 16

	 K0734.08051	 CS	 Acciaio	 8	 M5	 8	 M5	 22	 10	 9	 10,2	 7

	 K0734.10061	 CS	 Acciaio	 10	 M6	 10	 M6	 25	 12	 11	 11,5	 8

	 K0734.13081	 CS	 Acciaio	 13	 M8	 13	 M8	 30	 16	 13	 14	 11

	 K0734.16101	 CS	 Acciaio	 16	 M10	 16	 M10	 35	 19	 16	 15,5	 13

	 K0734.16121	 CS	 Acciaio	 16	 M12	 16	 M12	 35	 19	 16	 15,5	 13

	 K0734.19141	 CS	 Acciaio	 19	 M14x1,5	 22	 M14x1,5	 45	 27	 20	 21,5	 16

	 K0734.19161	 CS	 Acciaio	 19	 M16	 22	 M16	 45	 27	 20	 21,5	 16

	 K0734.08052	 CS	 Acciaio inox	 8	 M5	 8	 M5	 22	 10	 9	 10,2	 7

	 K0734.10062	 CS	 Acciaio inox	 10	 M6	 10	 M6	 25	 12	 11	 11,5	 8

	 K0734.13082	 CS	 Acciaio inox	 13	 M8	 13	 M8	 30	 16	 13	 14	 11

	 K0734.16102	 CS	 Acciaio inox	 16	 M10	 16	 M10	 35	 19	 16	 15,5	 13

	 K0734.16122	 CS	 Acciaio inox	 16	 M12	 16	 M12	 35	 19	 16	 15,5	 13

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4305. 

Versione:
galvanizzato e cromato. Modello in acciaio inox non 
trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0734.08051 

Nota:
Con anello d‘arresto. 

Su richiesta:
Filettatura sinistrorsa. 
 

Snodi angolari  
DIN 71802
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K0712

KIPP Snodi angolari femmina DIN 71805

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 A	 E 
	 Forma A	 Forma B	  				     
		  	  				  

	 K0712.0805	 K0712.08051	 8	 M5	 8	 22	 10,2

	 K0712.1006	 K0712.10061	 10	 M6	 10	 25	 11,5

	 K0712.1308	 K0712.13081	 13	 M8	 13	 30	 14

	 K0712.1610	 K0712.16101	 16	 M10	 16	 35	 15,5

	 K0712.1612	 K0712.16121	 16	 M12	 16	 35	 15,5

	 K0712.1916	 K0712.19161	 19	 M16	 22	 45	 21,5

	 K0712.1914	 K0712.19141	 19	 M14x1,5	 22	 45	 21,5

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e cromato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0712.08051 

Nota:
Gli snodi sferici femmina sono dei ricambi per gli snodi 
angolari DIN 71802. Per gli anelli di fermo idonei per la 
Forma B vedere circlip per snodi sferici femmina. Snodi 
femmina in acciaio inox su richiesta. 

Su richiesta:
Snodo sferico femmina di acciaio inox. 
 

Snodi angolari femmina  
DIN 71805
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K0713

KIPP Perno a sfera per giunti angolari DIN 71803

	 N. ordine	 Forma	 Versione	 D1	 D2	 D3	 D5	 D6	 L2	 L3	 L5 	 L6 	 L7	 SW 
	  		   								        min.	 max.		   
	  		   											         

	 K0713.0840	 B	 corto	 8	 -	 8	 -	 5	 -	 9	 -	 -	 4	 -

	 K0713.1045	 B	 corto	 10	 -	 10	 -	 6	 -	 11	 -	 -	 4,5	 -

	 K0713.1305	 B	 corto	 13	 -	 13	 -	 8	 -	 13	 -	 -	 5	 -

	 K0713.1606	 B	 corto	 16	 -	 16	 -	 10	 -	 16	 -	 -	 6	 -

	 K0713.1912	 B	 corto	 19	 -	 19	 -	 14	 -	 20	 -	 -	 12	 -

	 K0713.0875	 B	 lungo	 8	 -	 8	 -	 5	 -	 9	 -	 -	 7,5	 -

	 K0713.1080	 B	 lungo	 10	 -	 10	 -	 6	 -	 11	 -	 -	 8	 -

	 K0713.1310	 B	 lungo	 13	 -	 13	 -	 8	 -	 13	 -	 -	 10	 -

	 K0713.1613	 B	 lungo	 16	 -	 16	 -	 10	 -	 16	 -	 -	 13	 -

	 K0713.1918	 B	 lungo	 19	 -	 19	 -	 14	 -	 20	 -	 -	 18	 -

	 K0713.0805	 C	 -	 8	 M5	 8	 5	 -	 10,2	 9	 1,2	 4	 -	 7

	 K0713.1006	 C	 -	 10	 M6	 10	 6	 -	 12,5	 11	 1,2	 4	 -	 8

	 K0713.1308	 C	 -	 13	 M8	 13	 8	 -	 16,5	 13	 1,5	 5,3	 -	 11

	 K0713.1610	 C	 -	 16	 M10	 16	 10	 -	 20	 16	 2,5	 7,3	 -	 13

	 K0713.1612	 C	 -	 16	 M12	 16	 12	 -	 20	 16	 2,5	 7,3	 -	 13

	 K0713.1914	 C	 -	 19	 M14x1,5	 19	 14	 -	 28	 20	 5	 10,8	 -	 16

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e cromato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0713.1006 

Nota:
I perni a sfera sono ricambi per gli snodi angolari 
DIN 71802. 
 

Perno a sfera per snodi angolari  
DIN 71803
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KIPP Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805

	 N. ordine	 Tipo	 D8	 Y	 Compatibile con  
	  				    snodo sferico femmino con D1 
	  				  

	 K0714.08	 S 8	 7	 12	 8

	 K0714.10	 S10	 8,7	 12,5	 10

	 K0714.13	 S13	 11	 15,7	 13

	 K0714.16	 S16	 13	 19	 16

	 K0714.19	 S19	 20	 24	 19

Materiale:
Acciaio per molle. 

Versione:
zincato e cromato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0714.08 

Nota:
Per snodo sferico femmina DIN 71805 
 

Circlip per snodo sferico femmina  
DIN 71805
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KIPP Snodi assiali simili a DIN 71802

	 N. ordine	 D1	 D2	 A	 LA	 L3	 E	 Forza di estrazione F 
	  							       N 
	  							     

	 K0715.08	 8	 M5	 22	 19,2	 9	 10,2	 30

	 K0715.10	 10	 M6	 25	 23,5	 11	 11,5	 40

	 K0715.13	 13	 M8	 30	 29,5	 13	 14	 60

	 K0715.16	 16	 M10	 35	 36	 16	 15,5	 80

	 K0715.19	 19	 M14x1,5	 45	 48	 20	 21,5	 100

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e cromato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0715.10 

Su richiesta:
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e 
filettatura sinistrorsa. 
 

Snodi assiali  
simili a DIN 71802
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti a sfera filettatura esterna

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 A	 B	 H	 H1	 K	 L	 L1	 α	 Capacità di 	 Capacità di 	 Limite del 
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa	  			   							       carico dinamico	 carico statico	 numero di giri n 
		  	  				    						      N	 N	 max. 1/min

	 K0716.06	 K0716.061	 6	 M6	 36	 20	 9	 6,75	 9	 22	 12	 8°	 2750	 650	 1350

	 K0716.08	 K0716.081	 8	 M8	 42	 24	 12	 9	 10,5	 25	 15	 8,5°	 4000	 1000	 1300

	 K0716.10	 K0716.101	 10	 M10	 48	 28	 14	 10,5	 12	 29	 15	 8°	 4450	 1450	 1225

	 K0716.12	 K0716.121	 12	 M12	 54	 32	 16	 12	 14,5	 33	 19	 7,5°	 4950	 1800	 1125

	 K0716.16	 K0716.161	 16	 M16	 66	 42	 21	 15	 19	 40	 22	 8°	 6250	 2350	 975

	 K0716.20	 K0716.201	 20	 M20x1,5	 78	 50	 25	 18	 24,5	 47	 28	 7°	 7900	 3450	 825

	 K0716.22	 K0716.221	 22	 M22x1,5	 84	 54	 28	 20	 26	 51	 26	 8°	 9300	 3980	 725

Materiale:
Alloggiamento in acciaio lubrificato nella parte bassa, 
trattato termicamente. 

Versione:
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0716.12 

Nota:
Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a 
lungo termine e chiuso a tenuta con una rondella 
di copertura. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie KA. 
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove 
devono essere trasmessi i movimenti e non e 
disponibile alcuna fuga esatta. 
 

Teste a snodo con cuscinetti a sfera  
filettatura esterna
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti a sfera filettatura interna

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 B	 B1	 H	 H1	 K	 L	 L1	 SW	 α	 Capacità di 	 Capacità di 	 Limite del 
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa	  														              carico dinamico	 carico statico	 numero di giri n 
		  	  												            		  N	 N	 max. 1/min

	 K0717.06	 K0717.061	 6	 M6	 10	 13	 30	 20	 5	 9	 6,75	 9	 12	 10	 11	 8°	 2750	 650	 1350

	 K0717.08	 K0717.081	 8	 M8	 12,5	 16	 36	 24	 5	 12	 9	 10,5	 16	 12	 14	 8,5°	 4000	 1000	 1300

	 K0717.10	 K0717.101	 10	 M10	 15	 19	 43	 28	 6,5	 14	 10,5	 12	 20	 15	 17	 8°	 4450	 1450	 1225

	 K0717.12	 K0717.121	 12	 M12	 17,5	 22	 50	 32	 6,5	 16	 12	 14,5	 22	 16	 19	 7,5°	 4950	 1800	 1125

	 K0717.16	 K0717.161	 16	 M16	 22	 27	 64	 42	 8	 21	 15	 19	 28	 22	 22	 8°	 6250	 2350	 975

	 K0717.20	 K0717.201	 20	 M20x1,5	 27,5	 34	 77	 50	 10	 25	 18	 24,5	 33	 26	 30	 7°	 7900	 3450	 825

	 K0717.22	 K0717.221	 22	 M22x1,5	 30	 38	 84	 54	 12	 28	 20	 26	 37	 26	 32	 8°	 9300	 3980	 725

Materiale:
Alloggiamento in acciaio lubrificato nella parte bassa, 
trattato termicamente. 

Versione:
Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0717.16 

Nota:
Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a lungo 
termine e chiuso a tenuta con una rondella di copertura. 
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 
serie KJ. 
 

Teste a snodo con cuscinetti a sfera  
filettatura interna



1081

D H7

L1

A

LK

H1H

B
α

D1

K0718

KIPP Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 A	 B	 H	 H1	 K	 L	 L1	 α	 Capacità di 	 Capacità di  
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa	  					     					     carico dinamico	 carico statico 
		  	  								        		  kN	 kN

	 K0718.05	 K0718.051	 5	 M5	 33	 18	 8	 6	 11,11	 20	 9	 13°	 7,5	 4,3

	 K0718.06	 K0718.061	 6	 M6	 36	 20	 9	 6,75	 12,7	 22	 12	 13°	 9,3	 6

	 K0718.08	 K0718.081	 8	 M8	 42	 24	 12	 9	 15,87	 25	 15	 13°	 16,7	 11

	 K0718.10	 K0718.101	 10	 M10	 48	 28	 14	 10,5	 19,05	 29	 15	 13°	 23,4	 17,4

	 K0718.12	 K0718.121	 12	 M12	 54	 32	 16	 12	 22,22	 33	 19	 13°	 32	 23,5

	 K0718.16	 K0718.161	 16	 M16	 66	 42	 21	 15	 28,57	 40	 22	 15°	 52,7	 32

	 K0718.20	 K0718.201	 20	 M20x1,5	 78	 50	 25	 18	 34,92	 47	 28	 15°	 78,1	 43,8

	 K0718.22	 K0718.221	 22	 M22x1,5	 84	 54	 28	 20	 38,1	 51	 26	 15°	 97,2	 52,6

Materiale:
Alloggiamento dimensioni (D) 5-12 acciaio automatico 
tornito, dalla dimensione (D) 16 acciaio da bonifica 
forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti 
volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del 
cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE 
incollato. 

Versione:
Superficie zincata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0718.20 

Nota:
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi 
di manutenzione. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie KA. 
 

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli  
filettatura esterna
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 B	 B1	 H	 H1	 K	 L	 L1	 SW	 α	 Capacità di 	 Capacità di  
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa															               carico dinamico	 carico statico 
	 	 															               kN	 kN

	 K0719.05	 K0719.051	 5	 M5	 9	 11	 27	 18	 4	 8	 6	 11,11	 10	 10	 9	 13°	 7,5	 8

	 K0719.06	 K0719.061	 6	 M6	 10	 13	 30	 20	 5	 9	 6,75	 12,7	 12	 10	 11	 13°	 9,3	 8,9

	 K0719.08	 K0719.081	 8	 M8	 12,5	 16	 36	 24	 5	 12	 9	 15,87	 16	 12	 13	 13°	 16,7	 14,1

	 K0719.10	 K0719.101	 10	 M10	 15	 19	 43	 28	 6,5	 14	 10,5	 19,05	 20	 15	 17	 13°	 23,4	 19,3

	 K0719.10125	 K0719.101251	 10	 M10x1,25	 15	 19	 43	 28	 6,5	 14	 10,5	 19,05	 20	 15	 17	 13°	 23,4	 19,3

	 K0719.12	 K0719.121	 12	 M12	 17,5	 22	 50	 32	 6,5	 16	 12	 22,22	 22	 16	 19	 13°	 32	 23,5

	 K0719.12125	 K0719.121251	 12	 M12x1,25	 17,5	 22	 50	 32	 6,5	 16	 12	 22,22	 22	 16	 19	 13°	 32	 23,5

	 K0719.16	 K0719.161	 16	 M16	 22	 27	 64	 42	 8	 21	 15	 28,57	 28	 22	 22	 15°	 52,7	 32

	 K0719.1615	 K0719.16151	 16	 M16x1,5	 22	 27	 64	 42	 8	 21	 15	 28,57	 28	 22	 22	 15°	 52,7	 32

	 K0719.20	 K0719.201	 20	 M20x1,5	 27,5	 34	 77	 50	 10	 25	 18	 34,92	 33	 26	 32	 15°	 78,1	 43,8

	 K0719.22	 K0719.221	 22	 M22x1,5	 30	 37	 84	 54	 12	 28	 20	 38,1	 37	 26	 32	 15°	 97,2	 52,6

Materiale:
Alloggiamento dimensioni (D) 5-12 acciaio automatico 
tornito, dalla dimensione (D) 16 acciaio da bonifica 
forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti 
volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del 
cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE 
incollato. 

Versione:
Superficie zincata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0719.22 

Nota:
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi 
di manutenzione. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie KJ. 
 

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli  
filettatura interna
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 A	 B	 H	 H1	 K	 L	 L1	 α	 Capacità di 	 Capacità di  
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa	  					     					     carico dinamico	 carico statico 
		  	  								        		  kN	 kN

	 K0720.05	 K0720.051	 5	 M5	 33	 18	 8	 6	 11,11	 20	 9	 13°	 7,5	 6,2

	 K0720.06	 K0720.061	 6	 M6	 36	 20	 9	 6,75	 12,7	 22	 12	 13°	 9,3	 8,8

	 K0720.08	 K0720.081	 8	 M8	 42	 24	 12	 9	 15,87	 25	 15	 13°	 16,7	 16,1

	 K0720.10	 K0720.101	 10	 M10	 48	 28	 14	 10,5	 19,05	 29	 15	 13°	 23,4	 25,5

	 K0720.12	 K0720.121	 12	 M12	 54	 32	 16	 12	 22,22	 33	 19	 13°	 32	 34,5

	 K0720.16	 K0720.161	 16	 M16	 66	 42	 21	 15	 28,57	 40	 22	 15°	 52,7	 60,6

	 K0720.20	 K0720.201	 20	 M20x1,5	 78	 50	 25	 18	 34,92	 47	 28	 15°	 78,1	 83,1

	 K0720.22	 K0720.221	 22	 M22x1,5	 84	 54	 28	 20	 38,1	 51	 26	 15°	 97,2	 99,7

Materiale:
Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057. Sfera di 
articolazione 1.4034 temprata e rettificata. Involucro 
del cuscinetto in acciaio inossidabile 1.4571. 

Versione:
lucidato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0720.20 

Nota:
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi 
di manutenzione. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie KA. 
 

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli  
filettatura esterna, acciaio inox
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 B	 B1	 H	 H1	 K	 L	 L1	 SW	 α	 Capacità di 	 Capacità di  
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa															               carico dinamico	 carico statico 
	 	 															               kN	 kN

	 K0721.05	 K0721.051	 5	 M5	 9	 11	 27	 18	 4	 8	 6	 11,11	 10	 10	 9	 13°	 7,5	 11,8

	 K0721.06	 K0721.061	 6	 M6	 10	 13	 30	 20	 5	 9	 6,75	 12,7	 12	 10	 11	 13°	 9,3	 13,1

	 K0721.08	 K0721.081	 8	 M8	 12,5	 16	 36	 24	 5	 12	 9	 15,87	 16	 12	 13	 13°	 16,7	 20,7

	 K0721.10	 K0721.101	 10	 M10	 15	 19	 43	 28	 6,5	 14	 10,5	 19,05	 20	 15	 17	 13°	 23,4	 28,3

	 K0721.10125	 K0721.101251	 10	 M10x1,25	 15	 19	 43	 28	 6,5	 14	 10,5	 19,05	 20	 15	 17	 13°	 23,4	 28,3

	 K0721.12	 K0721.121	 12	 M12	 17,5	 22	 50	 32	 6,5	 16	 12	 22,22	 22	 16	 19	 13°	 32	 34,5

	 K0721.12125	 K0721.121251	 12	 M12x1,25	 17,5	 22	 50	 32	 6,5	 16	 12	 22,22	 22	 16	 19	 13°	 32	 34,5

	 K0721.16	 K0721.161	 16	 M16	 22	 27	 64	 42	 8	 21	 15	 28,57	 28	 22	 22	 15°	 52,7	 60,6

	 K0721.1615	 K0721.16151	 16	 M16x1,5	 22	 27	 64	 42	 8	 21	 15	 28,57	 28	 22	 22	 15°	 52,7	 60,6

	 K0721.20	 K0721.201	 20	 M20x1,5	 27,5	 34	 77	 50	 10	 25	 18	 34,92	 33	 26	 32	 15°	 78,1	 83,1

	 K0721.22	 K0721.221	 22	 M22x1,5	 30	 37	 84	 54	 12	 28	 20	 38,1	 37	 26	 32	 15°	 97,2	 99,7

Materiale:
Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057. Sfera di 
articolazione 1.4034 temprata e rettificata. Involucro 
del cuscinetto in acciaio inossidabile 1.4571. 

Versione:
lucidato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0721.22 

Nota:
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi 
di manutenzione. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie KJ. 
 

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli  
filettatura interna, acciaio inox
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello sottile

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 A	 B	 H	 H1	 K	 L	 L1	 α	 Capacità di 	 Capacità di  
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa	  					     					     carico dinamico	 carico statico 
		  	  								        		  kN	 kN

	 K0722.06	 K0722.061	 6 -0,008	 M6	 36	 20	 6	 4,4	 10	 18	 11	 12°	 3,6	 8,2

	 K0722.08	 K0722.081	 8 -0,008	 M8	 42	 24	 8	 6	 13	 22	 12	 12°	 5,8	 12,9

	 K0722.10	 K0722.101	 10 -0,008	 M10	 48	 28	 9	 7	 16	 26	 15	 12°	 8,6	 17,6

	 K0722.12	 K0722.121	 12 -0,008	 M12	 54	 34	 10	 8	 18	 28	 15	 8°	 11,4	 24,5

	 K0722.16	 K0722.161	 17 -0,008	 M16	 69	 46	 14	 11	 25	 36	 23	 8°	 22	 45

	 K0722.20	 K0722.201	 20 -0,010	 M20x1,5	 78	 53	 16	 13	 29	 43	 25	 8°	 31,5	 60

Materiale:
Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico 
tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica 
forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti 
volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del 
cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE 
incollato. 

Versione:
Superficie zincata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0722.20 

Nota:
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi 
di manutenzione. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie E. 
 

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli  
filettatura esterna, modello sottile
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KIPP Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello sottile

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 A	 B	 B1	 H	 H1	 K	 L	 L1	 SW	 α	 Capacità di 	 Capacità di  
	 Filettatura destrorsa	 Filettatura sinistrorsa															               carico dinamico	 carico statico 
	 	 															               kN	 kN

	 K0723.20	 K0723.201	 20 -0,010	 M20x1,5	 27,5	 35	 77	 53	 10	 16	 13	 29	 38	 23	 32	 8°	 31,5	 60

	 K0723.06	 K0723.061	 6 -0,008	 M6	 10	 13	 30	 20	 5	 6	 4,4	 10	 12	 11	 11	 12°	 3,6	 8,2

	 K0723.12125	 K0723.121251	 12 -0,008	 M12x1,25	 17,5	 22	 50	 34	 6,5	 10	 8	 18	 22	 15	 19	 8°	 11,4	 24,5

	 K0723.16	 K0723.161	 17 -0,008	 M16	 24	 30	 67	 46	 10	 14	 11	 25	 33	 20	 27	 8°	 22	 45

	 K0723.08	 K0723.081	 8 -0,008	 M8	 12,5	 16	 36	 24	 5	 8	 6	 13	 16	 12	 14	 12°	 5,8	 12,9

	 K0723.10	 K0723.101	 10 -0,008	 M10	 15	 19	 43	 28	 6,5	 9	 7	 16	 20	 13	 17	 12°	 8,6	 17,6

	 K0723.10125	 K0723.101251	 10 -0,008	 M10x1,25	 15	 19	 43	 28	 6,5	 9	 7	 16	 20	 13	 17	 12°	 8,6	 17,6

	 K0723.12	 K0723.121	 12 -0,008	 M12	 17,5	 22	 50	 34	 6,5	 10	 8	 18	 22	 15	 19	 8°	 11,4	 24,5

Materiale:
Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico 
tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica 
forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti 
volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del 
cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE 
incollato. 

Versione:
Superficie zincata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0723.12 

Nota:
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi 
di manutenzione. Le dimensioni di collegamento 
corrispondono a DIN 648 serie E. 
 

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli  
filettatura interna, modello sottile
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