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






  
  
  
  
  
  
  
  
  
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  


  



















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





















   
       

      



          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          

          
          
          

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  



















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












  
           

    







 







 







           
           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           

           
           



  









  
  
  
  
  
  
  
  
















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





















   
          

    



 



 







          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          

          
          

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  














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









  
    

  

 

        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        



  








  
  
  
  
  
  
  
  



 











 























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












   
          

    



 



 







          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
         
          
          
         

          
            
            

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
















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













 

  
     

     



        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        



  








  
  
  
  
  
  
  
  

 













 
  


















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















 

  
      

     



        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  






 









 


















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




  
        

    







 

 

          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          

          
          
          



   






 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 





 


































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


























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






 

  
           

    







 







 







           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           

           
           
           

  









  
  
  
  
  
  
  
  





 

















































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




 



  
        

    



 



 



        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        

    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



































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




  
        

    







 







          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          

          
          
          



   












   
   
   
   
   
   
   

 





 













 

 
 
  

 



















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





 

 

 














 

 
 
  

 

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



 

  
           

    







 







 







           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           

           
           
           

   

  








  
  
  
  
  
  
  
 







 






















 

 


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








        
        

    



 



 



        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        

    

  
 

 
 
 
 
 
 
 















 
 
 

 


















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BV Stahl
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus 2mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung, geruchs- und wasserdicht. Durch konische

Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige

Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BV Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauan-

leitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches

Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht

sein müssen.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BV 33 30 x 30 43,5 x 43,5 10 3233030 *

BV 44 40 x 40 53,5 x 53,5 14 3234040 *

BV 45 45 x 45 58,5 x 58,5 16 3234545

BV 55 50 x 50 63,5 x 63,5 17 3235050 *

BV 64 60 x 40 73,5 x 53,5 17 3236040

BV 66 60 x 60 73,5 x 73,5 21 3236060 *

BV 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 22 3236363

BV 86 80 x 60 93,5 x 73,5 27 3238060

BV 88 80 x 80 93,5 x 93,5 31 3238080 *

BV 106 100 x 60 113,5 x 73,5 31 3231060

BV 108 100 x 80 113,5 x 93,5 37 3231080

BV 110 100 x 100 113,5 x 113,5 42 3231010 *

Hinweis: * = aus Lagervorrat u.V. - sonst ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B
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BVA
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpreßprofilen. Edelstahl-Schrauben.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Sehr schöne

Oberfläche, insbesondere der sichtbaren Kanten. Besonders dort geeignet, wo eine elegante Optik entscheidend 

ist. Sehr öffnungsfreundliche Konstruktion. Stabile Eckverbinder garantieren eine sehr große Steifigkeit und 

erleichtern das Verlegen von Fliesen und keramischen Belägen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. 

Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVA Alu liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbau-

anleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches

Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. Überall dort, wo 

Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muß.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite sowie auf eine Befüllung der Wanne mit

wasserdichtem Beton zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVA 22 20 x 20 32 x 32 3 3402020

BVA 33 30 x 30 42 x 42 5 3403030

BVA 44 40 x 40 52 x 52 7 3404040 *

BVA 45 45 x 45 57 x 57 8 3404545

BVA 55 50 x 50 62 x 62 9 3405050 *

BVA 64 60 x 40 72 x 52 9 3406040

BVA 66 60 x 60 72 x 72 10 3406060 *

BVA 635 63,5 x 63,5 75,5 x 75,5 11 3406363

BVA 77 70 x 70 82 x 82 12 3407070 *

BVA 86 80 x 60 92 x 72 12 3408060

BVA 88 80 x 80 92 x 92 15 3408080 *

BVA106 100 x 60 112 x 72 15 3401060

BVA108 100 x 80 112 x 92 21 3401080

BVA110 100 x 100 112 x 112 23 3401010

Hinweis: * = aus Lagervorrat u.V. - sonst ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 6,6 cm

Einbauhöhe ca. 7,6 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Bodenblech

8 Spritzteil

9 Vierkantmutter

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B
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BVE Edelstahl
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Edelstahl Nr. 1.4301. Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung, geruchs- und wasserdicht. Durch konische 

Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige

Spezialdichtung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVE Edelstahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich, bei denen auf höchste

Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygienischen Gründen der Werkstoff Edelstahl unverzicht-

bar ist, wie z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, Molkereien, Schwimmbädern, Krankenhäusern. Bei Indoor-

Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden. Preise auf Anfrage.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVE 22 20 x 20 33,5 x 33,5 6 3502020 *

BVE 33 30 x 30 43,5 x 43,5 9 3503030 *

BVE 44 40 x 40 53,5 x 53,5 13 3504040 *

BVE 55 50 x 50 63,5 x 63,5 17 3505050 *

BVE 64 60 x 40 73,5 x 53,5 16 3506040 *

BVE 66 60 x 60 73,5 x 73,5 20 3506060 *

BVE 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 21 3506363

BVE 86 80 x 60 93,5 x 73,5 24 3508060 *

BVE 88 80 x 80 93,5 x 93,5 30 3508080 *

BVE 106 100 x 60 113,5 x 73,5 29 3501060 *

BVE 108 100 x 80 113,5 x 93,5 33 3501080 *

BVE 110 100 x 100 113,5 x 113,5 40 3501010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

c x d A x B

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm
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BV-Flach
geruchs- und wasserdicht

Belastung: begehbar nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung mit nur 5 cm Einbauhöhe, geruchs- und wasserdicht. Speziell für

Einbausituationen, die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrigere Wanne ergibt sich in befülltem 

Zustand eine Gewichtsersparnis - die Kraftanstrengung beim Öffnen wird reduziert.

Wannenunterseite verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Durch konische Bauweise besonders 

öffnungsfreundlich. Stahlarmierung gewährleistet guten Verbund des Füllbetons zum Wannenboden.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BV-Flach liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel

durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BV-Flach 22 20 x 20 33 x 33 5 3292020 *

BV-Flach 33 30 x 30 43 x 43 8 3293030 *

BV-Flach 44 40 x 40 53 x 53 12 3294040 *

BV-Flach 55 50 x 50 63 x 63 15 3295050 *

BV-Flach 64 60 x 40 73 x 53 15 3296040 *

BV-Flach 66 60 x 60 73 x 73 19 3296060 *

BV-Flach 86 80 x 60 93 x 73 24 3298060 *

BV-Flach 88 80 x 80 93 x 93 28 3298080 *

BV-Flach 106 100 x 60 113 x 73 27 3291060 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 2,7 cm

Einbauhöhe ca. 5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Verstärkte Wanne

Schachtmaß
ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B

lichtes
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BVE-Flach
geruchs- und wasserdicht

Belastung: begehbar nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Edelstahl Nr. 1.4301. Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung mit nur 5 cm Einbauhöhe, geruchs- und wasserdicht. Speziell für

Einbausituationen, die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrigere Wanne ergibt sich in befülltem 

Zustand eine Gewichtsersparnis - die Kraftanstrengung beim Öffnen wird reduziert.

Wannenunterseite verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Durch konische Bauweise besonders 

öffnungsfreundlich. Die Armierung gewährleistet guten Verbund des Füllbetons zum Wannenboden.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVE-Flach liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel

durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVE-Flach 22 20 x 20 33 x 33 5 3552020 *

BVE-Flach 33 30 x 30 43 x 43 8 3553030 *

BVE-Flach 44 40 x 40 53 x 53 12 3554040 *

BVE-Flach 55 50 x 50 63 x 63 15 3555050 *

BVE-Flach 64 60 x 40 73 x 53 15 3556040 *

BVE-Flach 66 60 x 60 73 x 73 19 3556060 *

BVE-Flach 86 80 x 60 93 x 73 24 3558060 *

BVE-Flach 88 80 x 80 93 x 93 28 3558080 *

BVE-Flach 106 100 x 60 113 x 73 27 3551060 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 2,7 cm

Einbauhöhe ca. 5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Verstärkte Wanne

c x d A x B

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm
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BV-F90 
feuerbeständig - weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus 2mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert, feuerverzinkt. Feuer-

beständige Ausrüstung, bestehend aus: Edelstahl-Z-Winkel, feuerfester Spezialdichtung, Brandschutzplatte.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung, weitgehend geruchs- und wasserdicht.

Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Stabile 

Rippentorstahlarmierung.

scheinigt, daß die BV-F90 Stahl einem Feuer 90 Minuten standhält und somit zur Sicherheit im Brandfall ganz 

wesentlich beiträgt. Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BV-F90 Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel

sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Nach dem Wegheben der Wanne wird die Brandschutzplatte mit der

Griffschlaufe weggehoben. Der Schacht ist dann ohne Einschränkung zugänglich. Die Vorteilsidee:

Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die feuerbeständig sein müssen.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. 

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BV-F90 33 30 x 30 43,5 x 43,5 13 3253030 *

BV-F90 44 40 x 40 53,5 x 53,5 18 3254040 *

BV-F90 45 45 x 45 58,5 x 58,5 21 3254545 *

BV-F90 55 50 x 50 63,5 x 63,5 23 3255050 *

BV-F90 64 60 x 40 73,5 x 53,5 23 3256040 *

BV-F90 66 60 x 60 73,5 x 73,5 30 3256060 *

BV-F90 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 32 3256363 *

BV-F90 86 80 x 60 93,5 x 73,5 38 3258060 *

BV-F90 88 80 x 80 93,5 x 93,5 45 3258080 *

BV-F90 106 100 x 60 113,5 x 73,5 45 3251060 *

BV-F90 108 100 x 80 113,5 x 93,5 54 3251080 *

BV-F90 110 100 x 100 113,5 x 113,5 63 3251010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung (feuerbeständig)

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Brandschutzplatte

9 Griffschlaufe mit Blindiet

10 Edelstahl Z-Winkel

Prüfzeugnis: Das österr. Prüfzeugnis vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) be-

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B
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BVE-F90 
feuerbeständig - weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl Nr. 1.4301. Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt. Feuer-

beständige Ausrüstung, bestehend aus: Edelstahl-Z-Winkel, feuerfester Spezialdichtung, Brandschutzplatte.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung, weitgehend geruchs- und wasserdicht.

Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Stabile 

Rippentorstahlarmierung.

scheinigt, daß die BVE-F90 V2A einem Feuer 90 Minuten standhält und somit zur Sicherheit im Brandfall ganz 

wesentlich beiträgt. Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVE-F90 V2A liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel

sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Nach dem Wegheben der Wanne wird die Brandschutzplatte mit der

Griffschlaufe weggehoben. Der Schacht ist dann ohne Einschränkung zugänglich. Die Vorteilsidee:

Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die feuerbeständig sein müssen und bei denen

auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygienischen Gründen der Werkstoff Edel-

stahl unverzichtbar ist (z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, Schwimmbädern, Krankenhäusern).

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. 

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVE-F90 33 30 x 30 43,5 x 43,5 13 3653030 *

BVE-F90 44 40 x 40 53,5 x 53,5 18 3654040 *

BVE-F90 55 50 x 50 63,5 x 63,5 23 3655050 *

BVE-F90 64 60 x 40 73,5 x 53,5 23 3656040 *

BVE-F90 66 60 x 60 73,5 x 73,5 30 3656060 *

BVE-F90 86 80 x 60 93,5 x 73,5 38 3658060 *

BVE-F90 88 80 x 80 93,5 x 93,5 45 3658080 *

BVE-F90 106 100 x 60 113,5 x 73,5 45 3651060 *

BVE-F90 108 100 x 80 113,5 x 93,5 54 3651080 *

BVE-F90 110 100 x 100 113,5 x 113,5 63 3651010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung (feuerbeständig)

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Brandschutzplatte

9 Griffschlaufe mit Blindiet

10 Edelstahl Z-Winkel

c x d A x B

Prüfzeugnis: Das österr. Prüfzeugnis vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) be-

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm
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BVS-250 Stahl
für schwere Fahrzeuge - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in schwerer Ausführung, geruchs- und wasserdicht. Wannenunter-

seite mit Stahlträgern verstärkt. Stabile Rippentorstahlarmierung. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.

Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVS-250 Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Vorplatzbereich. Speziell bei Staplerbetrieb.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der 

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVS 250/ 44 40 x 40 53,5 x 53,5 17 3274040 *

BVS 250/ 55 50 x 50 63,5 x 63,5 26 3275050 *

BVS 250/ 64 60 x 40 73,5 x 53,5 25 3276040 *

BVS 250/ 66 60 x 60 73,5 x 73,5 31 3276060 *

BVS 250/ 86 80 x 60 93,5 x 93,5 38 3278060

BVS 250/ 88 80 x 80 93,5 x 93,5 52 3278080 *

BVS 250/106 100 x 60 113,5 x 73,5 52 3271060 *

BVS 250/108 100 x 80 113,5 x 93,5 65 3271080

BVS 250/110 100 x 100 113,5 x 113,5 78 3271010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Verstärkung Wanne

Stahlträger ragen ca. 10 cm 

in den Schacht

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

A x B
ca. cm
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BVES-250 Edelstahl
für schwere Fahrzeuge - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in schwerer Ausführung, geruchs- und wasserdicht. Wannenunter-

seite mit Trägern verstärkt. Stabile Rippentorstahlarmierung. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.

Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVES-250 liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Vorplatzbereich. Speziell bei Staplerbetrieb.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der 

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVES-250/ 44 40 x 40 53,5 x 53,5 17 3604040

BVES-250/ 55 50 x 50 63,5 x 63,5 26 3605050

BVES-250/ 64 60 x 40 73,5 x 53,5 25 3606040

BVES-250/ 66 60 x 60 73,5 x 73,5 31 3606060

BVES-250/ 86 80 x 60 93,5 x 93,5 38 3608060

BVES-250/ 88 80 x 80 93,5 x 93,5 52 3608080

BVES-250/106 100 x 60 113,5 x 73,5 52 3601060

BVES-250/108 100 x 80 113,5 x 93,5 65 3601080

BVES-250/110 100 x 100 113,5 x 113,5 78 3601010

Hinweis: ca. 6 Wochen Lieferzeit 

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Verstärkung Wanne

Träger ragen ca. 10 cm 

in den Schacht

c x d A x B

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm
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BVS-400 Stahl
verfüllbare Schachtabdeckung - für Schwerfahrzeuge - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 400 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in schwerer Ausführung, geruchs- und wasserdicht. Wannenunter-

seite mit Stahlträgern und Zusatzrahmen verstärkt. Stabile Rippentorstahlarmierung. Gut chemikalienbeständige 

Spezialdichtung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVS-400 Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue 

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch 

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Vorplatzbereich bzw. für untergeordnete 

Verkehrsflächen. Speziell bei Staplerbetrieb.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVS 400/ 44 40 x 40 61,5 x 53,5 34 3284040 *

BVS 400/ 55 50 x 50 63,5 x 71,5 52 3285050 *

BVS 400/ 64 60 x 40 73,5 x 61,5 50 3286040

BVS 400/ 66 60 x 60 73,5 x 81,5 62 3286060 *

BVS 400/ 86 80 x 60 93,5 x 81,5 88 3288060

BVS 400/ 88 80 x 80 93,5 x 101,5 103 3288080 *

BVS 400/106 100 x 60 113,5 x 81,5 119 3281060

BVS 400/108 100 x 80 113,5 x 101,5 147 3281080

BVS 400/110 100 x 100 113,5 x 121,5 175 3281010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhen:

bis BVS 400/ 88 ca. 18 cm

BVS 400/110 ca. 22 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

9 Verstärkung Wanne

8 Verstärkung Zarge 

(Zusatzrahmen)

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B
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BVES-400 Edelstahl
verfüllbare Schachtabdeckung - für Schwerfahrzeuge - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 400 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in schwerer Ausführung, geruchs- und wasserdicht. Wannenunter-

seite mit Trägern und Zusatzrahmen verstärkt. Stabile Rippentorstahlarmierung. Gut chemikalienbeständige 

Spezialdichtung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVES-400 liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue 

Einbauanleitung bei.Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch 

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Vorplatzbereich bzw. für untergeordnete 

Verkehrsflächen. Speziell bei Staplerbetrieb.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVES-400/ 44 40 x 40 61,5 x 53,5 34 3614040

BVES-400/ 55 50 x 50 63,5 x 71,5 52 3615050

BVES-400/ 64 60 x 40 73,5 x 61,5 50 3616040

BVES-400/ 66 60 x 60 73,5 x 81,5 62 3616060

BVES-400/ 86 80 x 60 93,5 x 81,5 88 3618060

BVES-400/ 88 80 x 80 93,5 x 101,5 103 3618080

BVES-400/106 100 x 60 113,5 x 81,5 119 3611060

BVES-400/108 100 x 80 113,5 x 101,5 147 3611080

BVES-400/110 100 x 100 113,5 x 121,5 175 3611010

Hinweis: ca. 6 Wochen Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhen:

bis BVES-400/ 88 ca. 18 cm

BVES-400/110 ca. 22 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

9 Verstärkung Wanne

c x d A x B

8 Verstärkung Zarge 

(Zusatzrahmen)

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm
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BV-GD (verzinkt)
mit Öffnungshilfe - weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus 2mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt. 

Eigenschaften: Verfüllbare Komfortschachtabdeckung, weitgehend geruchs- und wasserdicht. Ein gering-

fügiger Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Naßbetrieben

vorkommen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird

durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, daß BV-GD von einer Person geöffnet und geschlossen werden

kann. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden

sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte.  da für die wöchentliche Wartung das Öffnen und 

Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durchgeführt werden kann. Für Schwimm-
badschächte BVE-GD verwenden - Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere 

Angaben beachten. Auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite achten. Wichtiger Hinweis:

Aus Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n) und die Fallschutzvorrichtung nicht montiert. 

Diese sind nach dem Versetzen der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton 

muß ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BV-GD 44 40 x 40 53,5 x 55,15 18 3314040

BV-GD 55 50 x 50 63,5 x 65,15 23 3315050

BV-GD 66 60 x 60 73,5 x 75,15 29 3316060 *

BV-GD 86 80 x 60 93,5 x 75,15 36 3318060 *

BV-GD 88 80 x 80 93,5 x 95,15 42 3318080 *

BV-GD 106 100 x 60 113,5 x 75,15 40 3311060 *

BV-GD 108 100 x 80 113,5 x 95,15 50 3311080

BV-GD 110 100 x 100 113,5 x 115,15 55 3311010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Scharnier

9 Gasdruckfeder

A x Bc x d

lichtes
Schachtmaß

ca. cm

Äußere
Abmessungen

ca. cm

1
8
0
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BVE-GD (Edelstahl)
mit Öffnungshilfe - weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Scharnierbolzen aus Edelstahl. 

Markengasdruckfeder(n).

Eigenschaften: Verfüllbare Komfortschachtabdeckung, weitgehend geruchs- und wasserdicht. Ein gering-

fügiger Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Naßbetrieben

vorkommen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird

durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, daß BVE-GD von einer Person geöffnet und geschlossen

werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden

sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte. Ideal für Schwimmbadschächte (BVE-GD), da für die

wöchentliche Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durch-

geführt werden kann. Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere 

Angaben beachten. Auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite achten. Wichtiger Hinweis:

Aus Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n) und die Fallschutzvorrichtung nicht montiert. 

Diese sind nach dem Versetzen der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton 

muß ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVE-GD 44 40 x 40 53,5 x 55,15 17 3514040

BVE-GD 55 50 x 50 63,5 x 65,15 22 3515050

BVE-GD 66 60 x 60 73,5 x 75,15 28 3516060 *

BVE-GD 86 80 x 60 93,5 x 75,15 35 3518060 *

BVE-GD 88 80 x 80 93,5 x 95,15 41 3518080 *

BVE-GD 106 100 x 60 113,5 x 75,15 40 3511060 *

BVE-GD 108 100 x 80 113,5 x 95,15 48 3511080

BVE-GD 110 100 x 100 113,5 x 115,15 53 3511010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Scharnier

9 Gasdruckfeder

Äußerelichtes

A x Bc x d
ca. cmca. cm

AbmessungenSchachtmaß

1
8
0
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BV-GDZ
mit Öffnungshilfe und Zentralverschluß - weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus 2mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt. Scharnierbolzen aus Edelstahl. 

Markengasdruckfeder(n).

Eigenschaften: Verfüllbare Komfortschachtabdeckung, weitgehend geruchs- und wasserdicht. Ein geringfügiger 

Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Naßbetrieben vorkommen.

Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge

inklusive. Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, daß BV-GDZ von einer Person geöffnet

und geschlossen werden kann.

Zentralverschluß: BV-GDZ Stahl ist mit einem Zentralverschluß ausgestattet. Die Abdeckung kann von oben

mit einem Spezial-Inbusschlüssel und von unten durch einfaches Entriegeln mit dem integrierten Handgriff

geöffnet werden. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die schnell und ohne nennenswerte Kraftanstrengung von unten und 

oben geöffnet werden müssen, z. B. in unterirdischen Gängen, bei U-Bahn-Schächten, in Versorgungsschächten 

von Energieunternehmen, Telekom-Schächten, Militärschächten usw..

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere Angaben 

beachten. Auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite achten. Wichtiger Hinweis: Aus Transport- 

gründen sind die Gasdruckfeder(n) und die Fallschutzvorrichtung nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen 

der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muß ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand 

nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BV-GDZ 66 60 x 60 73,5 x 75,15 30 3326060 *

BV-GDZ 86 80 x 60 93,5 x 75,15 38 3328060 *

BV-GDZ 88 80 x 80 93,5 x 95,15 44 3328080 *

BV-GDZ 106 100 x 60 113,5 x 75,15 42 3321060

BV-GDZ 108 100 x 80 113,5 x 95,15 52 3321080

BV-GDZ 110 100 x 100 113,5 x 115,15 58 3321010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 8 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Aushebehülse

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Scharnier

9 Gasdruckfeder

10 Zentralverriegelung

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

1
8
0
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BVE-GDZ
mit Öffnungshilfe und Zentralverschluß - weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Scharnierbolzen aus Edelstahl. 

Markengasdruckfeder(n).

Eigenschaften: Verfüllbare Komfortschachtabdeckung, weitgehend geruchs- und wasserdicht. Ein geringfügiger 

Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Naßbetrieben vorkommen.

Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge

inklusive. Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, daß BVE-GDZ von einer Person geöffnet

und geschlossen werden kann.

Zentralverschluß: BVE-GDZ ist mit einem Zentralverschluß ausgestattet. Die Abdeckung kann von oben

mit einem Spezial-Inbusschlüssel und von unten durch einfaches Entriegeln mit dem integrierten Handgriff

geöffnet werden. Mit Fallschutzvorrichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die schnell und ohne nennenswerte Kraftanstrengung von unten und 

oben geöffnet werden müssen, z. B. in unterirdischen Gängen, bei U-Bahn-Schächten, in Versorgungsschächten 

von Energieunternehmen usw. Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere Angaben 

beachten. Auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite achten. Wichtiger Hinweis: Aus Transport- 

gründen sind die Gasdruckfeder(n) und die Fallschutzvorrichtung nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen 

der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muß ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand 

nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVE-GDZ 66 60 x 60 73,5 x 75,15 30 3526060

BVE-GDZ 86 80 x 60 93,5 x 75,15 38 3528060

BVE-GDZ 88 80 x 80 93,5 x 95,15 44 3528080

BVE-GDZ 106 100 x 60 113,5 x 75,15 42 3521060

BVE-GDZ 108 100 x 80 113,5 x 95,15 52 3521080

BVE-GDZ 110 100 x 100 113,5 x 115,15 58 3521010

Hinweis: ca. 6 Wochen Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 8 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Aushebehülse

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Scharnier

9 Gasdruckfeder

10 Zentralverriegelung

c x d A x B

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm

1
8
0
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BVH-maxi Stahl
ideal für Pflastersteinbefüllung - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit mind. 5 cm Beton C35/45 und 5 cm Pflastersteinen.

Material: Zarge und Wanne aus 2mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. 

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung mit 10 cm tiefer Wanne, geruchs- und wasserdicht. Im eingebauten

Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung kreuz-

weise eingeschweißt.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVH-maxi liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbau-

anleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches

Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich. Speziell dort, wo die Schacht-

abdeckungswanne mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVH 33 30 x 30 45,2 x 45,2 17 3333030

BVH 44 40 x 40 55,2 x 55,2 22 3334040 *

BVH 55 50 x 50 65,2 x 65,2 27 3335050 *

BVH 66 60 x 60 75,2 x 75,2 28 3336060 *

BVH 86 80 x 60 95,2 x 75,2 35 3338060 *

BVH 88 80 x 80 95,2 x 95,2 40 3338080 *

BVH 106 100 x 60 115,2 x 75,2 40 3331060 *

BVH 108 100 x 80 115,2 x 95,2 50 3331080

BVH 110 100 x 100 115,2 x 115,2 60 3331010 *

Hinweis: * = aus Vorrat bzw. ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhe ca. 12,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B

Schachtmaß
ca. cm

Im Vollbad feuerverzinkt.

lichtes

c x d
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BVE-H maxi Edelstahl
ideal für Pflastersteinbefüllung - geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit mind. 5 cm Beton C35/45 und 5 cm Pflastersteinen.

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung mit 10 cm tiefer Wanne, geruchs- und wasserdicht. Im eingebauten

Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung kreuz-

weise eingeschweißt.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVE-H-maxi liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue

Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich, bei denen auf höchste

Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygienischen Gründen der Werkstoff Edelstahl unverzicht-

bar ist, wie z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, Molkereien, Schwimmbädern, Krankenhäusern. Bei Indoor-

Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden. Preise auf Anfrage.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVE-H 33 30 x 30 45,2 x 45,2 17 3533030

BVE-H 44 40 x 40 55,2 x 55,2 22 3534040

BVE-H 55 50 x 50 65,2 x 65,2 27 3535050

BVE-H 66 60 x 60 75,2 x 75,2 28 3536060 *

BVE-H 86 80 x 60 95,2 x 75,2 35 3538060

BVE-H 88 80 x 80 95,2 x 95,2 40 3538080 *

BVE-H 106 100 x 60 115,2 x 75,2 40 3531060

BVE-H 108 100 x 80 115,2 x 95,2 50 3531080

BVE-H 110 100 x 100 115,2 x 115,2 60 3531010

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhe ca. 12,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

Schachtmaß Abmessungen
ca. cm ca. cm
c x d A x B

lichtes Äußere
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BVH-GD maxi
Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124), bei mind. 5 cm Betonstärke der Güte C35/45

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl. Im Vollbad feuerverzinkt. Hoch belastbare Scharniere. 

Hochwertige Doppelkolben-Gasdruckfedern.

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung. Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Weitgehend geruchs- und wasser-

dicht. Ein Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetrieben vor-

kommen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die 

patentierten Doppelkolben-Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Abdeckung von einer Person geöffnet und 

geschlossen werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung.

Die Doppelkolben-Gasdruckfeder: die BVH-GD maxi ist mit patentierten, sehr hochwertigen Doppelkolben-

Gasdruckfedern ausgerüstet. (Kolben 1: große Hubkraft, Kolben 2: geringe Hubkraft). Die Kraftentfaltung dieser 

Doppelkolben-Gasdruckfeder entspricht einer geknickten Kennlinie. Diese liegt näher am tatsächlichen Kraftverlauf 

der Wanne. Der Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen wird verringert. Der Komfortgewinn ist besonders bei 

schweren Wannen von Nutzen.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell 

dort, wo die Schachtabdeckung mit Betonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt wird.

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere Angaben 

beachten. Auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite achten. 

Wichtiger Hinweis: Aus Transportgründen sind die Gasdruckfedern nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen 

der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand

nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVH-GD maxi 66 60 x 60 75 x 75 52 3346060 *

BVH-GD maxi 86 80 x 60 95 x 75 60 3348060

BVH-GD maxi 88 80 x 80 95 x 95 64 3348080 *

BVH-GD maxi 106 100 x 60 115 x 75 65 3341060

BVH-GD maxi 108 100 x 80 115 x 95 75 3341080

BVH-GD maxi 110 100 x 100 115 x 115 85 3341010

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit , sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhe ca. 12,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Verstärkung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Scharnier

8 Ankerflansch

9 Gasdruckfedern

10 Bewehrung

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d
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BVEH-GD maxi
Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124), bei mind. 5 cm Betonstärke der Güte C35/45

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, gebeizt. Hoch belastbare Scharniere. 

Hochwertige Doppelkolben-Gasdruckfedern.

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung. Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Weitgehend geruchs- und wasser-

dicht. Ein Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetrieben vor-

kommen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die 

patentierten Doppelkolben-Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Abdeckung von einer Person geöffnet und 

geschlossen werden kann. Mit Fallschutzvorrichtung.

Die Doppelkolben-Gasdruckfeder: die BVEH-GD maxi ist mit patentierten, sehr hochwertigen Doppelkolben-

Gasdruckfedern ausgerüstet. (Kolben 1: große Hubkraft, Kolben 2: geringe Hubkraft). Die Kraftentfaltung dieser 

Doppelkolben-Gasdruckfeder entspricht einer geknickten Kennlinie. Diese liegt näher am tatsächlichen Kraftverlauf 

der Wanne. Der Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen wird verringert. Der Komfortgewinn ist besonders bei 

schweren Wannen von Nutzen.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte, die ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell 

dort, wo die Schachtabdeckung mit Betonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt wird.

Einbau: Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere Angaben 

beachten. Auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite achten. 

Wichtiger Hinweis: Aus Transportgründen sind die Gasdruckfedern nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen 

der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand

nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVEH-GD maxi 66 60 x 60 75 x 75 52 3546060

BVEH-GD maxi 86 80 x 60 95 x 75 60 3548060

BVEH-GD maxi 88 80 x 80 95 x 95 64 3548080

BVEH-GD maxi 106 100 x 60 115 x 75 65 3541060

BVEH-GD maxi 108 100 x 80 115 x 95 75 3541080

BVEH-GD maxi 110 100 x 100 115 x 115 85 3541010

Hinweis: Lieferzeit ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhe ca. 12,5 cm

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Verstärkung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Scharnier

8 Ankerflansch

9 Gasdruckfedern

10 Bewehrung

c x d A x B
ca. cm ca. cm

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen
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BVHS 250/BVHS 400 Stahl
Schwerlastabdeckung für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN oder 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in schwerer Ausführung, mit Stahlträgern verstärkt. Bei

BVHS 400 Zarge mit Zusatzrahmen verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVHS liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Die Vorteilsidee: Fest sitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbereich bzw. für untergeordnete

Verkehrsflächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. 

ausgelegt werden soll.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Bau-

stelle besonders auf einen wasserdichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. 

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg
BVHS 250/ 44 40 x 40 55,2 x 55,2 25 3374040

BVHS 250/ 55 50 x 50 65,2 x 65,2 30 3375050

BVHS 250/ 64 60 x 40 75,2 x 55,2 31 3376040

BVHS 250/ 66 60 x 60 75,2 x 75,2 36 3376060 *

BVHS 250/ 86 80 x 60 95,2 x 75,2 50 3378060

BVHS 250/ 88 80 x 80 95,2 x 95,2 61 3378080 *

BVHS 250/106 100 x 60 115,2 x 75,2 73 3371060

BVHS 250/108 100 x 80 115,2 x 95,2 79 3371080

BVHS 250/110 100 x 100 115,2 x 115,2 85 3371010

BVHS 400/ 44 40 x 40 63,2 x 55,2 47 3384040 *

BVHS 400/ 55 50 x 50 73,2 x 65,2 56 3385050

BVHS 400/ 64 60 x 40 83,2 x 55,2 57 3386040

BVHS 400/ 66 60 x 60 83,2 x 75,2 69 3386060 *

BVHS 400/ 86 80 x 60 83,2 x 95,2 79 3388060

BVHS 400/ 88 80 x 80 103,2 x 95,2 90 3388080 *

BVHS 400/106 100 x 60 123,2 x 75,2 124 3381060

BVHS 400/108 100 x 80 123,2 x 95,2 152 3381080

BVHS 400/110 100 x 100 123,2 x 115,2 179 3381010

Preise ab Werk - Stand 01.07.2014 in Euro per Stück - zzgl. 19 % MwSt.

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhe BVHS 250: ca. 12,5 cm

Einbauhöhe bis BVHS 400/ 88: ca. 23 cm

Einbauhöhe BVHS 400/110: ca. 27 cm

Stahlträger ragen ca. 10 cm in den Schacht

1 Zarge 6 Abdeckkappe 

2 Wanne 7 Verstärkungsrahmen 

3 Dichtung (nur bei BVHS 400) 

4 Bewehrung 8 Verstärkung Wanne 

5 Innensechskantschraube 

A x B (ca. cm)

Lichtes
Schachtmaß
c x d (ca. cm)

Äußere
Abmessungen

BVEHS-400 Wannenunterseite 
mit Zusatzrahmen, Trägern und 
Flachstahl verstärkt

BVEHS-250 Wannenunterseite mit 
Trägern und Flachstahl verstärkt
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BVEHS 250/BVEHS 400 Edelstahl
Schwerlastabdeckung für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht

Belastung: 250 kN oder 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl V2A W.Nr. 1.4301

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in schwerer Ausführung, mit Trägern verstärkt. Bei

BVEHS 400 Zarge mit Zusatzrahmen verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVEHS liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Die Vorteilsidee: Fest sitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbereich bzw. für untergeordnete

Verkehrsflächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. 

ausgelegt werden soll.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Bau-

stelle besonders auf einen wasserdichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. 

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg
BVEHS 250/ 44 40 x 40 55,2 x 55,2 25 3624040

BVEHS 250/ 55 50 x 50 65,2 x 65,2 30 3625050

BVEHS 250/ 64 60 x 40 75,2 x 55,2 31 3626040

BVEHS 250/ 66 60 x 60 75,2 x 75,2 36 3626060

BVEHS 250/ 86 80 x 60 95,2 x 75,2 50 3628060

BVEHS 250/ 88 80 x 80 95,2 x 95,2 61 3628080

BVEHS 250/106 100 x 60 115,2 x 75,2 73 3621060

BVEHS 250/108 100 x 80 115,2 x 95,2 79 3621080

BVEHS 250/110 100 x 100 115,2 x 115,2 85 3621010

BVEHS 400/ 44 40 x 40 63,2 x 55,2 47 3634040

BVEHS 400/ 55 50 x 50 73,2 x 65,2 56 3635050

BVEHS 400/ 64 60 x 40 83,2 x 55,2 57 3636040

BVEHS 400/ 66 60 x 60 83,2 x 75,2 69 3636060

BVEHS 400/ 86 80 x 60 83,2 x 95,2 79 3638060

BVEHS 400/ 88 80 x 80 103,2 x 95,2 90 3638080

BVEHS 400/106 100 x 60 123,2 x 75,2 124 3631060

BVEHS 400/108 100 x 80 123,2 x 95,2 152 3631080

BVEHS 400/110 100 x 100 123,2 x 115,2 179 3631010

Hinweis: 6 Wochen Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhe BVEHS 250: ca. 12,5 cm

Einbauhöhe bis BVEHS 400/ 88: ca. 23 cm

Einbauhöhe BVEHS 400/110: ca. 27 cm

Stahlträger ragen ca. 10 cm in den Schacht

1 Zarge 6 Abdeckkappe 

2 Wanne 7 Verstärkungsrahmen 

3 Dichtung (nur bei BVEHS 400) 

4 Bewehrung 8 Verstärkung Wanne 

5 Innensechskantschraube 

c x d (ca. cm) A x B (ca. cm)

Lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

BVEHS-400 Wannenunterseite 
mit Zusatzrahmen, Trägern und 
Flachstahl verstärkt

BVEHS-250 Wannenunterseite mit 
Trägern und Flachstahl verstärkt
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BVHS-GD maxi 400 Stahl verzinkt
Schwerlastabdeckung für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht

Belastung: 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt. Hoch belastbare Scharniere. Hochwertige Doppelkolben-

Gasdruckfedern.

Eigenschaften: Komfortschachtabdeckung in schwerer Ausführung, Wannenunterseite mit Zusatzrahmen, Trägern 

und Flachstahl verstärkt. Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Weitgehend geruchs- und wasserdicht. Ein Tropfwasser

eintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetrieben vorkommen. Gut chemikalien-

beständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeuge inklusive. Das Öffnen wird durch die patentierten Doppelkolben-

Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Abdeckung von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Mit 

Fallschutzvorrichtung.

Die Doppelkolben-Gasdruckfeder: die BVH-GD maxi 400 ist mit patentierten, sehr hochwertigen Doppelkolben-

Gasdruckfedern ausgerüstet. (Kolben 1: große Hubkraft, Kolben 2: geringe Hubkraft). Die Kraftentfaltung dieser 

Gasdruckfeder entspricht einer geknickten Kennlinie. Diese liegt näher am tatsächlichen Kraftverlauf der Wanne. Der

Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen wird verringert. Der Komfortgewinn ist bei schweren Wannen von Nutzen.

Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbereich bzw. für unter-

geordnete Verkehrsflächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, 

Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der

Baustelle besonders auf einen wasserdichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. 

Type Artikel-Nr.

BVHS-GD maxi 400/ 66 60 x 60 75,2 x 83,4 3396060

BVHS-GD maxi 400/ 86 80 x 60 95,2 x 83,4 3398060

BVHS-GD maxi 400/ 88 80 x 80 95,2 x 103,4 3398080 *

BVHS-GD maxi 400/106 100 x 60 115,2 x 83,4 3391060

BVEHS-GD maxi 400 Edelstahl V2A
Schwerlastabdeckung für Pflastersteinbefüllung, geruchs- und wasserdicht

Belastung: 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke

Material: Zarge und Wanne aus Edelstahl W.Nr. 1.4301 V2A. Hoch belastbare Scharniere. Hochwertige Doppel-

Kolben-Gasdruckfedern - sonst wie BVHS-GD maxi 400

Type Artikel-Nr.

BVEHS-GD maxi 400/ 66 60 x 60 75,2 x 83,4 3646060

BVEHS-GD maxi 400/ 86 80 x 60 95,2 x 83,4 3648060

BVEHS-GD maxi 400/ 88 80 x 80 95,2 x 103,4 3648080

BVEHS-GD maxi 400/106 100 x 60 115,2 x 83,4 3641060

A x B (ca. cm)

Lichtes
Schachtmaß
c x d (ca. cm)

Äußere
Abmessungen

Lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen
c x d (ca. cm) A x B (ca. cm)

BVHS-400 Wannenunterseite mit Zusatzrahmen,
Trägern und Flachstahl verstärkt

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit , sonst ca. 6 Wochen



42

RV Stahl
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft 

Material: Zarge, Deckel und Verstärkung aus feuerverzinktem Stahlblech.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spezialabdichtung. 

Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten. 

Type Gewicht Artikel-Nr.

kg
RV 55 50 x 50 60,5 x 60,5 22 3475050 *

RV 64 60 x 40 70,5 x 50,5 22 3476040 *

RV 66 60 x 60 70,5 x 70,5 29 3476060 *

RV 86 80 x 60 90,5 x 70,5 37 3478060 *

RV 88 80 x 80 90,5 x 90,5 45 3478080 *

RV 106 100 x 60 110,5 x 70,5 45 3471060

RV 108 100 x 80 110,5 x 90,5 55 3471080

RV 110 100 x 100 110,5 x 110,5 65 3471010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Einbauhöhe ca. 6 cm

1 Zarge

2 Deckel

3 Dichtung

4 Innensechskantschraube

5 Anker

6 Hülse

7 Abdeckkappe

Die Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren.

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B
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RVE Edelstahl
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft 

Material: Zarge, Deckel und Verstärkung aus Edelstahl 1.4301.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spezialabdichtung. 

Absolut rostfrei. Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, speziell dort, 

wo absolute Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten. 

Type Gewicht Artikel-Nr.

kg
RVE 22 20 x 20 28 x 28 6 3482020 *

RVE 33 30 x 30 38 x 38 9 3483030 *

RVE 44 40 x 40 48 x 48 13 3484040 *

RVE 55 50 x 50 58 x 58 15 3485050 *

RVE 64 60 x 40 68 x 48 15 3486040 *

RVE 66 60 x 60 68 x 68 24 3486060 *

RVE 86 80 x 60 88 x 68 30 3488060 *

RVE 88 80 x 80 88 x 88 36 3488080 *

RVE 106 100 x 60 108 x 68 36 3481060 *

RVE 108 100 x 80 108 x 88 45 3481080

RVE 110 100 x 100 108 x 108 54 3481010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Einbauhöhe ca. 6 cm

1 Zarge

2 Deckel

3 Dichtung

4 Innensechskantschraube

5 Anker

6 Hülse

7 Abdeckkappe

Die Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren.

c x d A x B

lichtes Äußere
Schachtmaß Abmessungen

ca. cm ca. cm
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verstärkte Unterseite

RVA Alu
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft 

Material: Zarge aus Aluminium-Strangpreßprofilen. Deckel aus Aluminium-Tränenblech 3/5 mm. Verstärkung der 

Unterseite aus Aluminium

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spezialabdichtung. 

Absolut rostfrei. Geringes Gewicht. Öffnungswerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Für begehbar Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, speziell dort, wo

Korrosionsbeständigkeit und/oder geringes Gewicht von großem Vorteil sind.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten. 

Type Gewicht Artikel-Nr.

kg
RVA 22 20 x 20 28,5 x 28,5 2 3492020 *

RVA 33 30 x 30 38,5 x 38,5 3 3493030 *

RVA 44 40 x 40 48,5 x 48,5 4 3494040 *

RVA 55 50 x 50 58,5 x 58,5 5 3495050 *

RVA 64 60 x 40 68,5 x 48,5 5 3496040 *

RVA 66 60 x 60 68,5 x 68,5 8 3496060 *

RVA 86 80 x 60 88,5 x 68,5 10 3498060 *

RVA 88 80 x 80 88,5 x 88,5 12 3498080 *

RVA 106 100 x 60 108,5 x 68,5 12 3491060 *

RVA 108 100 x 80 108,5 x 88,5 15 3491080

RVA 110 100 x 100 108,5 x 108,5 18 3491010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit, sonst ca. 6 Wochen

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Einbauhöhe ca. 3,5 cm

Gesamthöhe incl. Verstärkung 

ca. 7 cm

1 Zarge

2 Deckel

3 Dichtung

4 Innensechskantschraube

5 Abdeckkappe

6 Deckelverstärkung

 - kann je nach Größe variieren

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d
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BV Thermo
geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerver-

zinkt. Dämmende Ausführung, bestehend aus: Z-Winkel, chemikalienbeständige Spezialdichtung,

Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Alubeschichtung.

Wärmedurchlasswiderstand = 3,2 m2 K/W

Wärmedurchlasskoeffizient 0,3 W/m2 K (=RC Warde)

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung mit eingelegter Dämmplatte, geruchs- und wasserdicht. Durch 

konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Stabile Rippen-

torstahlarmierung.

Öffnen mit dem Lift off System: BV-Thermo liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauan-

leitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches 

Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der 

Baustelle besonders auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BV-Thermo 55 50 x 50 63,5 x 63,5 19 3265050 *

BV-Thermo 64 60 x 40 73,5 x 53,5 19 3266040 *

BV-Thermo 66 60 x 60 73,5 x 73,5 22 3266060 *

BV-Thermo 86 80 x 60 93,5 x 73,5 29 3268060 *

BV-Thermo 88 80 x 80 93,5 x 93,5 30 3268080 *

BV-Thermo 106 100 x 60 113,5 x 73,5 33 3261060 *

BV-Thermo 108 100 x 80 113,5 x 93,5 40 3261080 *

BV-Thermo 110 100 x 100 113,5 x 113,5 45 3261010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhöhe ca. 7,5 cm

Dämmplatte ragt ca. 6,3 cm in den Schacht

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Anker

8 Isolierplatte in Z-Winkel

9 Griffschlaufe für Isolierplatte

10 Edelstahl Z-Winkel

Äußere
Abmessungen

ca. cm
A x B

lichtes
Schachtmaß

ca. cm
c x d
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BVA-RA multi
weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpreßprofilen.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung, weitgehend geruchs- und wasserdicht. Bei Dauerbelastung

durch Regen, Schmelzwasser oder in Nassbetrieben kann Tropfwassereintritt vorkommen. 

Zwischenstege mit Patent: Das System der Zwischenstege ist mit Patent Nr. 396796 registriert. Die 

Zwischenstege werden einfach eingelegt und fixiert. Sie können ohne Aufwand bequem wieder weggenommen 

werden, wenn der Schacht in seiner ganzen Länge frei zugänglich sein muss.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVA-RA Alu liegt eine genügende Anzahl Aushebeschlüssel sowie eine

genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel

durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen. Überall dort,

wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muß.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf 

der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

Type Gewicht Artikel-Nr.
unbefüllt

kg

BVA-RA multi 2-teilig 60 x 132 72 x 144 23 3446013 *

BVA-RA multi 3-teilig 60 x 203 72 x 215 32 3446020 *

BVA-RA multi 2-teilig 80 x 172 92 x 184 33 3448017 *

BVA-RA multi 3-teilig 80 x 263 92 x 275 47 3448026 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
Zwischenstege ragen bis ca.

12,5 cm in den Schacht

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Bodenblech

8 Spritzteil

9 Vierkantmutter

10 Zwischensteg

11 Dichtung für Zwischensteg

12 Zylinderstift

lichtes Äußere

c x d A x B

Schachtmaß Abmessungen
ca. cm ca. cm
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BVA-RA Alu
weitgehend geruchs- und wasserdicht

Belastung: 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45.

Material: Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpreßprofilen.

Eigenschaften: Verfüllbare Schachtabdeckung in weitgehend dichter Ausführung (Bauweise ähnlich wie BVA):

Neuartiges Baukastensystem mit enormen Vorteilen. Die Zargen werden mit speziellen Verbindungselementen

in Längsrichtung verbunden. Bei größeren Abmessungen (ab einer Länge von ca. 3 m) wird die Reihenschacht-

abdeckung zerlegt geliefert und bauseits montiert.

Zwischenstege mit Patent: Das System der Zwischenstege (Querstege) ist mit Patent Nr. 396796 registriert. 

Zwischenstege werden einfach eingelegt und fixiert. Sie können ohne Aufwand bequem wieder weggenommen 

werden, wenn der Schacht in seiner ganzen Länge frei zugänglich sein muß, z. B. bei nachträglicher Verlegung

von Rohrleitungen bzw. bei Reparaturarbeiten im Schacht.

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder BVA-RA Alu liegt eine genügende Anzahl Aushebeschlüssel sowie eine

genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel

durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Geruchs- und wasserdicht: BVA-RA Alu ist weitgehend geruchs- und wasserdicht. Da Reihenabdeckungen

oftmals komplizierte Grundrisse haben bzw. erschwerte Einbaubedingungen vorliegen, kann ein Tropfwasser-

eintritt bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Naßbetrieben vorkommen.Bitte fragen

Sie in jedem Fall unsere Fachberater, wenn Sie eine absolut dichte Reihenabdeckung haben müssen.In

solchen Fällen werden wir durch Zusatzmaßnahmen und spezielle Einbauvorschriften zumeist eine Lösung finden.

Anwendungsempfehlung: Ideale Abdeckung für Versorgungs- und Entsorgungskanäle im Industrie- und 

Werkstättenbereich, z. B. für die Energie-, Wasser- und Druckluftversorgung.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der 

Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluß an der Zargenaußenseite zu achten.

In folgenden Standardbreiten
(lichtes Schachtmaß) lieferbar:
30 cm 50 cm 70 cm 100 cm

40 cm 60 cm 80 cm

TECHNISCHE ZEICHNUNG: Wannentiefe ca. 6,6 cm

Einbauhöhe ca. 7,6 cm

Zwischenstege ragen bis max. 

12,5 cm in den Schacht

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Bewehrung

5 Innensechskantschraube

6 Abdeckkappe

7 Bodenblech

8 Spritzteil

9 Vierkantmutter

10 Zwischensteg

11 Dichtung für Zwischensteg

12 Zylinderstift
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CLA composite light Alu
geruch- und wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft (begehbar).

 

Öffnen mit dem Lift off System: Jeder CLA composite light Alu

liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbau-

anleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit 

dem "goldenen Aushebeschlüssel" durch einfaches Eindrehen

hochgeliftet.

 Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Bau-

stelle besonders auf dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. Platten oder Fliesen satt (vollflächig) mit 

geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) anbinden. Bei dünnen Fliesen oder Platten zum Höhenausgleich wasser-

feste Bauplatten verwenden.

Type Gewicht Artikel-Nr.
ohne 

Bodenbelag
kg

CLA 22 20 x 20 32 x 32 3 3562020 *

CLA 33 30 x 30 42 x 42 5 3563030 *

CLA 44 40 x 40 52 x 52 7 3564040 *

CLA 55 50 x 50 62 x 62 9 3565050 *

CLA 64 60 x 40 72 x 52 9 3566040 *

CLA 66 60 x 60 72 x 72 10 3566060 *

CLA 86 80 x 60 92 x 72 12 3568060 *

CLA 88 80 x 80 92 x 92 15 3568080 *

CLA 106 100 x 60 112 x 72 15 3561060 *

CLA 108 100 x 80 112 x 92 19 3561080 *

CLA 110 100 x 100 112 x 112 24 3561010 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:  

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Innensechskantschraube

5 Abdeckkappe (Kunststoff)

6 Alu-Wabenplatte weiß

7 Spritzteil (Kunststoff)

8 Vierkantmutter Edelstahl

9 Gussteil (Alu)

c x d

Abmessungen
ca. cm
A x B

ca. cm
Schachtmaß

lichtes

Material: Zarge aus Alu-Strangpressprofilen. Wanne aus Alu- 

Strangpreßprofilen verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte 

(weiß beschichtet). Edelstahlverschraubung. EPDM-Dichtung.

Eigenschaften: Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung.Große 

Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit 

Betonbefüllung. Das Öffnen der leichten Abdeckungen wird zum 

Kinderspiel. Da die Betonbefüllung der Wanne entfällt, ist der 

Einbau schneller und einfacher möglich. Für die Belegung mit 

Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 24mm 

zur Verfügung. Bei dünnen Fliesen ist der Höhenausgleich mit 

geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) und wasserfesten 

Bauplatten herzustellen. Geruchs- und wasserdichte Ausführung 

in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Unauffällige Eckverbinder 

erleichtern den Anschuss von Fliesen und Platten usw. 

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, 

die von 1-2 Personen (je nach Abdeckungsgröße) ohne größere 

Kraftanstrengung geöffnet werden können.

Äußere

CLA - das Super-Leichtgewicht
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CCA composite comfort Alu
mit Scharnier, geruchdicht, weitgehend wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft (begehbar).

Material: Zarge aus Alu-Strangpressprofilen. Wanne aus Alu-

Strangpressprofilen, verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte

(weiß beschichtet). Edelstahl-Verschraubung. EPDM-Dichtung

 

Eigenschaften: Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung.Große

Gewichtseinsparung gegenüber Schachtabdeckungen mit Beton-

befüllung. Die Wanne wird über das Scharnier hochgehoben und

die Kraftanstrengung wesentlich reduziert. Mit Fallschutzvorrich-

tung. Da die Betonfüllung der Wanne entfällt, ist der Einbau 

schneller und einfacher möglich. Für die Belegung mit Platten, 

Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 24 mm zur Verfü-

gung. Bei dünneren Fliesen ist der Höhenausgleich mit geeig-

netem Fliesenkleber (z.B. MAPEI Keralastic) und wasserfesten

Bauplatten herzustellen. Geruchs- und weitgehend wasserdichte

Ausführung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Unauffällige Eck-

verbinder erleichtern den Anschluss von Fliesen und Platten usw.

 

Öffnen mit dem Lift off System über das Scharnier: Jeder CCA

composite comfort Alu liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie

eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende

Wannen werden mit dem "goldenen Aushebeschlüssel" durch

einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren, die

von einer Person geöffnet werden können.

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Bau-

stelle besonders auf dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. Platten oder Fliesen satt (vollflächig) mit

geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) anbinden. Bei dünnen Fliesen oder Platten zum Höhenausgleich wasser

feste Bauplatten verwenden.

Type Gewicht Artikel-Nr.
ohne 

Bodenbelag
kg

CCA 55 50 x 50 62 x 64 10 3575050 *

CCA 64 60 x 40 72 x 54 10 3576040 *

CCA 66 60 x 60 72 x 74 12 3576060 *

CCA 86 80 x 60 92 x 74 14 3578060 *

CCA 88 80 x 80 92 x 94 17 3578080 *

CCA 106 100 x 60 112 x 74 17 3571060 *

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:
1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Innensechskantschraube

5 Gußteil Alu

6 Abdeckkappe (Kunststoff)

7 Scharnier

8 Spritzteil (Kunststoff)

9 Vierkantmutter Edelstahl

10 Fallschutzvorrichtung

11 Alu-Wabenplatte weiß

Äußere

c x d

Abmessungen
ca. cm
A x B

ca. cm
Schachtmaß

lichtes

mit reduzierter Kraftanstrengung über das Scharnier zu öffnen
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CCA-GD composite comfort Alu
mit Scharnier und Gasdruckfedern, geruchdicht, weitgehend 

wasserdicht

Belastung: 15 kN Prüfkraft (begehbar).

Material: Zarge aus Alu-Strangpressprofilen. Wanne aus Alu-

Strangpressprofilen, verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte

(weiß beschichtet). Edelstahl-Verschraubung. EPDM-Dichtung

Hochwertige Gasdruckfedern 

Eigenschaften: Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung mit maxi

malem Öffnungskomfort. Große Gewichtseinsparung gegenüber

Schachtabdeckungen mit Betonbefüllung. Dank Gasdruckfedern

optimaler Öffnungskomfort. Mit Fallschutzvorrichtung. Da die

Betonbefüllung der Wanne entfällt, ist der Einbau schneller und 

einfacher möglich. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett

usw. steht eine freie Höhe von 24 mm zur Verfügung. Bei dünne-

ren Fliesen ist der Höhenausgleich mit geeignetem Fliesenkleber

(z.B. MAPEI Keralastic) und wasserfesten Bauplatten herzustelle

Geruchs- und weitgehend wasserdichte Ausführung in sehr hoher

Verarbeitungsqualität. Unauffällige Eckverbinder erleichtern den 

Anschluss von Fliesen und Platten usw.

Öffnen mit dem Lift off System über das Scharnier: Jeder

CCA composite comfort Alu liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel

sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Fest-

sitzende Wannen werden mit dem "goldenen Aushebeschlüssel"

durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren,

die von einer Person geöffnet werden können.
 

Einbau: Der Einbau muß fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Bau-

stelle besonders auf dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten. Platten oder Fliesen satt (vollflächig) mit 

geeignetem Fliesenkleber (MAPEI Keralastic) anbinden. Bei dünnen Fliesen oder Platten zum Höhenausgleich wasser-

feste Bauplatten verwenden.

Type Gewicht kg Artikel-Nr.
ohne 

Bodenbelag
CCA-GD 66 60 x 60 72 x 74 13 3586060 *

CCA-GD 86 80 x 60 92 x 74 15 3588060 *

CCA-GD 88 80 x 80 92 x 94 18 3588080 *

CCA-GD 106 100 x 60 112 x 74 18 3581060 *

Preise ab Werk - Stand 01.07.2014 in Euro per Stück - zzgl. 19 % MWSt.

Hinweis: * = ca. 1 Woche Lieferzeit

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

1 Zarge

2 Wanne

3 Dichtung

4 Innensechskantschraube

5 Gußteil Alu

6 Abdeckkappe (Kunststoff)

7 Scharnier

8 Spritzteil (Kunststoff)

9 Vierkantmutter Edelstahl

10 Fallschutzvorrichtung

11 Alu-Wabenplatte weiß

12 Gasdruckfeder

Äußere
Abmessungen
A x B ca. cmc x d ca. cm

Schachtmaß
lichtes

optimaler Öffnungskomfort dank Leichtbauweise und 
Gasdruckfedern
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Lifter HL
Das praktische Hebegerät

Anwendungsempfehlung:
Der Lifter ist für Schachtabdeckungen ohne Scharnier geeignet.

Mit diesem praktischen Hebegerät wird das Anheben von Schachtabdeckungen zum Kinderspiel.

Auch schwere Abdeckungen können von einer Person ohne besondere Kraftanstrengung

angehoben und zur Seite gefahren werden.

Der Lifter kommt als komplettes Set

bestehend aus:

2 Stk. Hebeeinheiten (rot lackiert) mit Alu-Rädern

2 Stk. Fixierschrauben M10 (für verfüllbare Schachtabdeckungen aus Aluminium)

 2 Stk. Fixierschrauben M12 (für verfüllbare Schachtabdeckungen aus Stahl verz. und Edelstahl)

2 Stk. Gummi-Schutzplatten (zum Unterlegen für empfindliche Böden)

Nach dem Gebrauch können die Fixierschrauben und Gummi-Schutzplatten am

Hebegerät befestigt werden.

So geht bis zum nächsten Einsatz nichts verloren.

Type Hubhöhe Gewicht Artikel-Nr.

HL 26 26 cm 11 kg 3230020

Auch als Sonderausführung Lifter HL-31 XH (extra high) mit erweiterter Hubhöhe (31cm) erhältlich.

Die Ausführung HL-31 XH wird nur für die Schachtabdeckung BV(E)HS 400/110 (betrifft nur die Größe

100 x 100 cm) oder für Sonderabdeckungen mit besonders hoher Bauhöhe benötigt.

1. Die mitgelieferten Fixier-

schrauben eindrehen

2. Einfach kurbeln und

die Schachtabdeckung

hebt sich an

3. Die Schachtabdeckung

zur Seite rollen
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